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Econo Vials 12 x 32 mm, Crimp Cap Flacons à sertir Econo 12x32mm

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Vials 2 ml clear glass, wide opening crimp Top 100 8.251.000
Flacons à sertir de 2ml en verre clair et col large

11 mm Crimp aluminium seal, with PTFE/Red Rubber, 100 8.251.010
standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec septum standard
en PTFE/caoutchouc rouge

Vials 2 ml, clear glass, wide opening crimp top write-on 100 8.251.001
patch with graduations 0.5,1.0 and 1.5 ml
Flacons à sertir de 2ml en verre clair et col large avec surface
à écrire blanche et graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

11 mm Crimp aluminium seal, with PTFE/Red Rubber, 100 8.251.010
standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec septum standard
en PTFE/caoutchouc rouge

Vials 2 ml, amber glass, wide opening crimp top write-on 100 8.251.002
patch with graduations 0.5,1.0 and 1.5 ml
Flacons à sertir de 2ml en verre brun et col large avec surface
à écrire blanche et graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

11 mm Crimp aluminium seal, with PTFE/Red Rubber, 100 8.251.010
standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec septum standard
en PTFE/caoutchouc rouge

Economical Vials, Closures and Inserts for HPLC & GC
Flacons, fermetures et inserts économiques pour HPLC & CPG

• Suitable for almost all automatic injectors
in the market

• 2 ml Crimp Top vial and Screw Cap vials
• Crimp Seals and Screw Caps (9-425)

• Compatibles avec la plupart des auto-injecteurs
sur le marché

• Flacons à sertir de 2 ml  et fermetures
• Fermetures à sertir et à visser (9-425)

Econo Vials 12 x 32 mm, screw top cap Flacons à visser Econo 12x32mm

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Vials 2 ml clear glass, wide opening, with screw Top 100 8.251.005
Flacons à visser de 2ml en verre clair et col large

Black, screw caps with PTFE/white silicone , Pre-slit 100 8.251.011
Bouchons à visser noir, avec septum en PTFE/silicone blanc

Vials 2 ml, clear glass, wide opening with screw top, 100 8.251.006
write-on patch with graduations 0.5,1.0 and 1.5 ml
Flacons à visser de 2ml en verre clair et col large avec surface
à écrire blanche et graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

Black, screw caps with PTFE/white silicone , Pre-slit 100 8.251.011
Bouchons à visser noir, avec septum en PTFE/silicone blanc

Vials 2 ml, amber glass, wide opening with screw top, 100 8.251.007
write-on patch with graduations 0.5,1.0 and 1.5 ml
Flacons à visser de 2ml en verre brun et col large avec surface
à écrire blanche et graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

Black, screw caps with PTFE/white silicone , Pre-slit 100 8.251.011
Bouchons à visser noir, avec septum en PTFE/silicone blanc

8.251.000 - 8.251.002

8.251.005 - 8.251.008
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8.251.03*

8.251.040 - 8.251.041

8.251.045 - 8.251.046

8.251.050

20 mm Crimp Top Vials Flacons à setir de 20 mm

Description Capcity Standard pack Order No.
Capacité Conditionnement N° de code
ml pcs.

Vials, clear glass, wide opening, crimp Top 8 100 8.251.020
Flacons à sertir verre clair et col large

Vials, clear glass, wide opening, crimp Top 12 100 8.251.021
Flacons à sertir en verre clair et col large

Vials, clear glass, wide opening, crimp Top 25 100 8.251.022
Flacons à sertir en verre clair et col large

Vials, clear glass, wide opening, crimp Top 60 100 8.251.023
Flacons à sertir en verre clair et col large

Vials, amberr glass, wide opening, crimp Top 8 100 8.251.024
Flacons à sertir en verre brun et col large

Vials, amberr glass, wide opening, crimp Top 12 100 8.251.025
Flacons à sertir en verre brun et col large

Vials, amberr glass, wide opening, crimp Top 25 100 8.251.026
Flacons à sertir en verre brun et col large

20 mm screw Top Vials Flacons à visser de 20 mm

Description Capcity Standard pack Order No.
Capacité Conditionnement N° de code
ml pcs.

Vials, clear glass, wide opening, screw Top 12 100 8.251.030
Flacons à visser verre clair et col large

Vials, clear glass, wide opening, screw Top 25 100 8.251.031
Flacons à visser en verre clair et col large

Vials, amber glass, wide opening, screw Top 8 188 8.251.032
Flacons à visser en verre brun et col large

Vials, amber glass, wide opening, screw Top 50 78 8.251.033
Flacons à visser en verre brun et col large

Buty Stoppers for Vials Bouchons en butyl pour flacons

Description Ø Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.

Butyl stoppers 13 100 8.251.040
Bouchons en butyl

Butyl stoppers 20 500 8.251.041
Bouchons en butyl

Aluminium crimp seals for Vial Capsules à sertir en aluminium pour flacons

Description Ø Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.

Aluminium crimp seals with center tear-off 13 100 8.251.045
Capsules à sertir en aluminium à arrachage manuel
du centre

Aluminium crimp seals with center tear-off 20 500 8.251.046
Capsules à sertir en aluminium à arrachage manuel
du centre

Solid Screw-caps, without central hole Bouchons à visser, plein sans trou central

Description Ø Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.

Bakelite solid screw-caps without central hole 16 100 8.251.050
Bouchons en bakélite, plein sans trou

Liners for Vials Liners pour flacons

Description Ø Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.

Liners PTFE/silicone 16 100 8.251.055
Liners en PTFE/silicone

Liners PTFE/silicone 20 100 8.251.056
Liners en PTFE/silicone

8.251.02*
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Vials, Closures and Inserts for Agilent Headspace
Flacons, fermetures et inserts pour Headspace Agilent

Crimpers, Decappers, and Decapping Pliers
for 8 mm seals

Pinces à sertir, à dessertir et à décapsuler pour
capsules de 8 mm

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Crimper, manual, for 8 mm aluminium seals 1 8.251.060
Pince à sertir manuelle pour capsules en aluminium de 8 mm

Decapper, manual, for 8 mm aluminium seals 1 8.251.061
Pince à dessertir manuelle pour capsules en aluminium de 8 mm

Decapping pliers, for 8 mm aluminium seals 1 8.251.062
Pince à débouchonner, pour capsules en aluminium de 8 mm

Crimpers, Decappers, and Decapping Pliers
for 11 mm seals

Pinces à sertir, à dessertir et à décapsuler pour
capsules de 11mm

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Crimper, manual, for 11 mm aluminium seals 1 8.251.070
Pince à sertir manuelle pour capsules en aluminium de 11 mm

Decapper, manual, for 11 mm aluminium seals 1 8.251.071
Pince à dessertir manuelle pour capsules en aluminium de 11 mm

Decapping pliers, for 11 mm aluminium seals 1 8.251.072
Pince à débouchonner, pour capsules en aluminium de 11 mm

Crimpers, Decappers, and Decapping Pliers
for 20 mm seals

Pinces à sertir, à dessertir et à décapsuler pour
capsules de 20 mm

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Crimper, manual, for 20 mm aluminium seals 1 8.251.080
Pince à sertir manuelle pour capsules en aluminium de 20 mm

Decapper, manual, for 20 mm aluminium seals 1 8.251.081
Pince à dessertir manuelle pour capsules en aluminium de 20 mm

Decapping pliers, for 20 mm aluminium seals 1 8.251.082
Pince à débouchonner, pour capsules en aluminium de 20 mm

Vials, clear glass, flat bottom Flacons à sertir, en verre clair, fond plat

Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

10 ml Vials, clear glass, Flat Bottom, 5181-0838 100 8.251.090
23 x 46 mm, Beveled Edge
Flacons à sertir de 10 ml en verre clair, fond plat,
23 x 46 mm, col biseauté

10 ml Vials, clear glass, Flat Bottom, - 1000 8.251.091
23 x 46 mm, square rim
Flacons à sertir de 10 ml en verre clair, fond plat,
23 x 46 mm, col plat

10 ml Vials, clear glass, Flat Bottom,  5181-4475 100 8.251.092
23 x 46 mm, Beveled Edge
Flacons à sertir de 10 ml en verre clair, fond plat,
23 x 46 mm, col biseauté

20 ml Vials, clear glass, Flat Bottom,  - 100 8.251.093
23 x 75 mm, Beveled Edge
Flacons à sertir de 20 ml en verre clair, fond plat,
23 x 75 mm, col biseauté

20 ml Vials, clear glass, Flat Bottom, - 1000 8.251.094
23 x 75 mm, square rim
Flacons à sertir de 20 ml en verre clair, fond plat,
23 x 75 mm, col plat

flat bottom

8.251.09*
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20 mm Aluminium Crimp Seals with Liners
for Headspace Vials

Capsules à sertir en aluminium avec liners pour
flacons Headspace

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Regular aluminium crimp seals with 100 8.251.100
PTFE/Red Rubber liners, (- 40 to +  100 ºC)
Capsules à sertir en aluminium régulier avec liners
en PTFE/caoutchouc rouge (- 40/ + 100 °C)

Pressure release aluminium crimp seals 100 8.251.101
PTFE/Red Rubber liners, (- 40 to +  100 ºC)
Capsules à sertir en aluminium à relâchement de pression avec liners 
en PTFE/caoutchouc rouge (- 40/ + 100 °C)

Regular aluminium crimp seals with Ivory 100 8.251.102
PTFE/Red Rubber liners, (- 40 to + 120 ºC)
Capsules à sertir en aluminium régulier avec liners
en PTFE/caoutchouc rouge (- 40/ + 120 °C)

Magnetic aluminium crimp seals with Ivory 100 8.251.103
PTFE/grey butyl liners, (- 40 to + 120 ºC)
Capsules à sertir en aluminium magnétique avec liner
en PTFE/caoutchouc rouge (- 40/ + 120 °C)

Pressure release aluminium crimp seals with Ivory 100 8.251.104
PTFE/grey butyl liners, (- 40 to +  120 ºC)
Capsules à sertir en aluminium à relâchement de pression avec liners
en PTFE/caoutchouc rouge (- 40/ + 125 °C)

Regular aluminium crimp seals with gray 100 8.251.105
PTFE/black butyl liners, (- 40 to + 125 ºC)
Capsules à sertir en aluminium régulier avec liners
en PTFE/butyl noir (- 40/ + 125 °C)

Pressure release aluminium crimp seals with gray 100 8.251.106
PTFE/black butyl liners, (- 40 to + 125 ºC)
Capsules à sertir en aluminium à relâchement de pression avec liner
en PTFE/butyl noir (- 40/ + 125 °C)

Regular aluminium crimp seals with tan 100 8.251.107
PTFE/white silicone liners, (- 60 to + 200 ºC)
Capsules à sertir en aluminium régulier avec liners
en PTFE/basané/butyl noir (- 60/ + 200 °C)

Pressure release aluminium crimp seals with tan 100 8.251.108
PTFE/white silicone liners, (- 60 to + 200 ºC)
Capsules à sertir en aluminium à relâchement de pression avec
liners en PTFE/basané/butyl noir (- 60/ + 200 °C)

Magnetic aluminium crimp seals with clear 100 8.251.109
PTFE/translucent blue silicone liners, (- 60 to + 200 ºC)
Capsules à sertir en aluminium magnétique avec
liners en PTFE/clair/silicone bleu translucide (- 60/ + 200 °C)

Pressure release aluminium crimp seals with clear 100 8.251.110
PTFE/translucent blue silicone liners, (- 60 to + 200 ºC)
Capsules à sertir en aluminium à relâchement de pression avec
liners en PTFE/clair/silicone bleu translucide (- 60/ + 200 °C)

Pressure release aluminium crimp seals with aluminium 100 8.251.111
foil/white high temperature silicone liners, (- 60 to + 200 ºC)
Capsules à sertir en aluminium à relâchement de pression avec
liners en silicone à face en aluminium (- 60/ + 200 °C)

Storage caps, molded Polypropylene SepCap Integral 100 8.251.112
Capuchons de stockage SepCap en polyprolyène moulée

Magnetic aluminium crimp seals with Clear 100 8.251.113
PTFE/Translucent Blue Silicone liners, (- 60 to + 200 ºC)
Capsules à sertir en aluminium magnétique à trou de 8 mm avec
liners en clair/silicone bleu translucide (- 60/ + 200 °C)

flat bottom

8.251.1**
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Vials, Closures and Inserts for Agilent HPLC & GC Autosamplers
Flacons, fermetures et inserts pour Auto-injecteurs Agilent HPLC & GC

Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Vials 2 ml clear glass, wide opening 5181-3375 100 8.251.120
crimp Top
Flacons à sertir de 2ml en verre clair et col large

11 mm Crimp aluminium seal, with 5181-1210 100 8.251.121
PTFE/Red Rubber, standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec
septum standard en PTFE/caoutchouc rouge

Vials 2 ml clear glass, wide opening 5181-0543 100 8.251.125
crimp top write-on patch with 
graduations 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à sertir de 2ml en verre clair et col large
avec surface à écrire blanche et graduations
0.5, 1.0 et 1.5 ml

11 mm crimp seal, with 5181-1211 100 8.251.126
red PTFE/White Silicone/Red PTFE,
for aggressive solvents
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec
septum septum pour solvants aggressifs, 
en PTFE/silicone blanc/téflon rouge

Vials 2 ml amber glass, wide opening - 100 8.251.130
crimp Top
Flacons à sertir de 2ml en verre brun et col large

Vials 2 ml amber glass, wide opening 5181-3376 100 8.251.131
crimp top write-on patch with 
graduations 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à sertir de 2ml en verre brun et col large
avec surface à écrire blanche et graduations
0.5, 1.0 et 1.5 ml

11 mm Crimp aluminium seal, with - 100 8.251.160
PTFE/Red Rubber, standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec
septum standard en PTFE/caoutchouc rouge

250 µl Fused Insert Vials, clear glass with - 100 8.251.135
write-on patch
Flacons à sertir à tube intérieur de 250µl avec 
en verre clair et col large avec surface à
écrire blanche 

11 mm Crimp aluminium seal, with - 100 8.251.160
PTFE/Red Rubber, standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec
septum standard en PTFE/caoutchouc rouge

300 µl Fused Insert Vials in 2 ml vial, - 500 8.251.140
clear glass with write-on patch
Flacons à sertir à tube intérieur de 250µl avec 
en verre clair et col large avec surface à
écrire blanche 

11 mm Crimp aluminium seal, with - 100 8.251.160
PTFE/Red Rubber, standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec
septum standard en PTFE/caoutchouc rouge

250 µl Fused Insert Vials, amber glass with - 100 8.251.145
write-on patch
Flacons à sertir à tube intérieur de 250µl avec 
en verre brun et col large avec surface à
écrire blanche 

11 mm Crimp aluminium seal, with - 100 8.251.160
PTFE/Red Rubber, standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec
septum standard en PTFE/caoutchouc rouge

•Wide opening vial is easier to fill
• Fit most autosamplers that
accommodate the 12x32 mm vial format

• Superior quality borosilicate clear glass
or amber glass

• Col large ouverture facile à remplir
• Adaptés pour la plupart des auto-injecteurs
utilisant des flacons de 12 x 32 mm

• Verre clair borosilicaté de haute qualité ou en
verre brun

8.251.145
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Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

400 µl solid glass Vials - 12 8.251.150
Flacons à sertir de 400µl en verre clair

11 mm Crimp aluminium seal, with - 100 8.251.160
PTFE/Red Rubber, standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec
septum standard en PTFE/caoutchouc rouge

• Wide opening vial is easier to fill
• Fit most autosamplers that
accommodate the 12x32 mm vial format

• Superior quality borosilicate clear glass
or amber glass

• Col large ouverture facile à remplir
• Adaptés pour la plupart des auto-injecteurs 
utilisant des flacons de 12x32 mm

• Verre clair borosilicaté de haute qualité ou en
verre brun

Crimp seals with different septum
materials

Capsules à sertir en aluminium avec différents
types de septum

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

11 mm Crimp seal, with polypropylene, 100 8.251.170
for corrosive solvents
Capsule à sertir en aluminium de 11 mm, avec septum
en polypropylène, pour solvants corrosifs

11 mm Crimp seal, with PTFE/White Silicone septum 100 8.251.171
Capsule à sertir en aluminium de 11 mm, avec septum
en PTFE/silicone blanche

11 mm Crimp seal, with black Viton Elastomer, 100 8.251.172
for ECD, High chemical Resistance
Capsule à sertir en aluminium de 11 mm, avec septum
en Viton noir, pour détecteur ECD, à haute résitance chimique

11 mm Crimp seal, with with PTFE/Red Rubber, 100 8.251.173
standard septum
Capsules à sertir de 11mm en aluminium avec septum standard
en PTFE/caoutchouc rouge

Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Snap-It TM Vial 2 ml clear glass, 5182-0544 100 8.251.180
Wide Opening
Flacons à  Snap-It TM de 2 ml en verre clair,
large ouverture 

Snap-It TM Vial 2 ml amber glass, 5182-0544 100 8.251.181
Wide Opening
Flacons à  Snap-It TM de 2 ml en verre brun,
large ouverture

Snap-It TM Vial 2 ml clear glass, 5182-0546 100 8.251.182
Wide Opening, Write-on patch with
graduations 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à  Snap-It TM de 2 ml en verre clair,
large ouverture, surface blanche à écrire et
graduations de 0.5, 1.0 et 1.5ml 

Blue Snap Caps with PTFE/Red Rubber 5182-3458 100 8.251.183
Bouchons bleu à enfoncer avec septum
en PTFE/caoutchouc rouge

Snap-It TM Vial 2 ml amber glass, 5182-0546 100 8.251.184
Wide Opening
Flacons à  Snap-It TM de 2 ml en verre brun,
large ouverture

Green Snap Caps with PTFE/white Rubber 5182-3457 100 8.251.185
Bouchons vert à enfoncer avec septum
en PTFE/caoutchouc blanche

Wide Opening Snap-It & Snap-Caps
(12 x 32 mm). Snap-it Vials can be used
with snap caps or aluminium seals
closures

Flacons à col large de 12x32 mm pour fermetures
à sertir en aluminium ou à enfoncer

8.251.150

8.251.18*
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Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

MacroVial 250 _l. Fused Insert - 100 8.251.190
Snap-It TM Vial, Clear Glass
Flacons à  Snap-It TM de 250µl en verre clair,
large ouverture, avec insert

MacroVial 250 _l. Fused Insert - 100 8.251.191
Snap-It TM Vial, amber Glass
Flacons à  Snap-It TM de 250µl en verre brun,
large ouverture, avec insert

Wide Opening Snap-It & Snap-Caps
(12 x 32 mm). Snap-it Vials can be used
with snap caps or aluminium seals
closures

Flacons à col large de 12x32 mm pour fermetures
à sertir en aluminium ou à enfoncer

Closure snap caps for Snap-It TM vials Fermetures (bouchons) à enfoncer pour flacons
Snap-It TM

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Red snap caps with red PTFE/White Silicone/Red PTFE, 100 8.251.200
for aggressive solvents
Bouchons rouge avec septum en PTFE/Siilicon blanc/PTFE rouge,
résistant aux solvants

Blue snap caps with blue PTFE/White Silicone Pre-slit,  100 8.251.201
reducing coring, needle damage
Bouchons bleu avec septum en PTFE/Siilicon blanc 

Clear snap caps integral molded polypropylene single 100 8.251.202
use economy cap, not resealable
Bouchons clair en polypropylène à usage unique, non-réutilisable

Blue snap caps, virgin PTFE, Highly inert, not resealable, 100 8.251.203
single use
Bouchons en Téflon, trés inerte, à usage unique non-réutilisable

Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Vials, 2 ml clear glass, wide opening 5182-0714 100 8.251.210
with screw top
Flacons à  visser, col fileté large ouverture,
en verre clair

Green screw caps with Ivory 5182-0718 100 8.251.220
PTFE/Red Rubber
Bouchons à visser avec septum 
en PTFE/caoutchouc rouge

Vials, 2 ml clear glass, wide opening 5182-0715 100 8.251.211
with screw top, write-on patch and with
graduation 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à visser de 2 ml à  col fileté large
ouverture, en verre clair avec surface à écrire
et graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

Blue, screw caps with Blue 5183-2076 100 8.251.221
PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone, pré-fente 

Vials, 2 ml amber glass, wide opening 5182-0715 100 8.251.212
with screw top, write-on patch and with
graduation 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à visser de 2 ml à  col fileté large
ouverture, en verre brun avec surface à écrire
et graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

Green, screw caps with 5183-2076 100 8.251.222
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Bouchons à visser, vert, avec septum
en PTFE/silicone blanc/PTFE-rouge

Wide Opening Screw Thread Vials,
Screw Caps and Septa for Agillent

Flacons en verre à col fileté de large ouverture,
bouchons à vis et septum pour Agilent

8.251.19*

8.251.212
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Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

High recovery vials, 1.5 ml, clear glass 5183-2030 100 8.251.213
with screw top
Flacons à visser de 1.5 ml à col fileté large
ouverture, en verre clair

Red screw caps with 5182-0722 100 8.251.223
red PTFE/white silicone
Bouchons à visser, rouge, avec septum
en PTFE/silicone blanc 

Macro vials, fused Insert, 350 µl, 5183-2076 100 8.251.214
clear glass, with screw top
Flacons à insert de 350µl à  col fileté large
ouverture, en verre clair

Blue, screw caps with Blue 5183-2076 100 8.251.221
PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone, pré-fente 

Micro-VTM, Vial, Clear, 1.5 ml, clear glass, 5184-3550 100 8.251.215
screw Top with 150 µl reservoir
Flacons micro VTM  à visser de 1.5 ml col fileté,
en verre clair et réservoir de 150µl

Blue, screw caps with Blue 5183-2076 100 8.251.221
PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone, pré-fente 

Wide Opening Screw Thread Vials,
Screw Caps and Septa for Agillent

Flacons en verre à col fileté de large ouverture,
bouchons à vis et septum pour Agilent

Description Agilent No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

300 µl Polyspring Glass Conical Inserts, 5181-1270 100 8.251.230
with graduation and polyspring support
Inserts coniques en verre de 300µl,
à graduations et support polyspring

250 µl Flat Bottom Glass Micro Inserts 5181-3377 500 8.251.231
Micro-inserts en verre à fond plat de 250µl

300 µl Polyspring Conical Inserts, - 100 8.251.231
made of Polypropylene
Inserts coniques Polyspring de 300µl,
en polypropylène

Inserts for vials of 2 ml, for crimp-caps and
screw-caps, for Agilent

Inserts à volume limité pour flacons de 2 ml,
à capsules à sertir et à bouchons à visser, pour
Agilent

Kit for Micro Insert Crimp Cap and
Screw-cap

Kit pour les micro-Inserts à sertir ou à filetage 

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Kit for Micro Insert crimp cap 1 8.251.240
Kit pour les micro-Inserts à sertir

Kit for Micro Insert screw-cap 1 8.251.241
Kit pour les micro-Inserts à visser

8.251.214

8.251.23*
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Vials, Closures and Inserts for WATERS ALLIANCE Autosamplers
Flacons à sertir, fermetures et inserts pour Auto-injecteurs WATERS ALLIANCE

Description Waters No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Vials 2 ml clear glass, wide opening 186000273 100 8.251.250
with screw Top
Flacons à visser de 2ml en verre clair et col fileté

Blue, screw caps with 058874+ 100 8.251.224
PTFE/white silicone , Pre-slit T058875
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone blanc

Vials 2 ml clear glass, wide opening 186000845 100 8.251.251
with screw top write-on patch with 
graduations 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à visser de 2 ml à  col fileté large 
ouverture, en verre clair avec surface à écrire 
et graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

Blue, screw caps with Blue 186000305 100 8.251.221
PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone, pré-fente 

Micro-vials, Fused Insert 350µl, 186001130 100 8.251.252
Amber glass, screw top
Flacons à visser avec insert de 350µl
en verre brun et col fileté

Micro-vials, Fused Insert 350µl, 186001128 100 8.251.253
clear glass, screw top
Flacons à visser avec insert de 350µl
en verre clair et col fileté

Blue, screw caps with Blue 186000305 100 8.251.221
PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone, pré-fente 

Blue, screw caps with 058874+ 100 8.251.224
PTFE/white silicone , Pre-slit T058875
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone blanc

Micro-V Vials, clear glass, 1.5 ml, - 100 8.251.254
Screw top
Micro-flacons à visser de 1.5 ml
en verre clair et col fileté

Blue, screw caps with Blue 186000305 100 8.251.221
PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser, bleu, avec septum
en PTFE/silicone, pré-fente 

300 µl Conical Glass Insert 094170 500 8.251.255
Insert conique en verre de 300 µl

300 µl Conical Insert, Polypropylene with - 100 8.251.256
graduation and polyspring support
Insert conique en verre de 300 µl en polypropylène 
avec graduation et support polyspring

350 µl Conical Glass Insert 072704 100 8.251.257
Pulled point
Insert conique en verre de 350 µl avec pointe

400 µl Glass Flat Bottom Insert 072704 100 8.251.258
Insert conique en verre de 400 µl avec fond plat

•Wide opening vial is easier to fill
• Dimensions 12x32 mm and 6 mm neck
opening, for 9 mm caps

• Superior quality borosilicate clear glass
or amber glass

• Col large ouverture facile à remplir
• Dimensions 12 x 32 mm et ouverture du col
6 mm, pour bouchons de 9 mm

• Verre clair borosilicaté de haute qualité ou en
verre brun
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Description Waters No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Vials, 2 ml, clear glass, wide opening, 063300 100 8.251.260
with screw Top
Flacons à visser de 2 ml (10-425), 12 x 32mm,
en verre clair et col fileté

Black screw Cap with - 100 8.251.265
Blue PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser noir, avec septum bleu en 
PTFE/Silicone, Pré-slit

Vials, 2 ml, clear glass, wide opening, 18600845 100 8.251.261
with screw Toptop with top write-on patch
and graduations 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à visser en verre clair de 2 ml,
à col large fileté, surface à écrire et
graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

Black screw Cap with 058875+ 100 8.251.266
Red PTFE/ White Silicone 058874
Bouchons à visser noir, avec septum rouge en 
PTFE/Silicone blanc

Vials, 2 ml, amber glass, wide opening, 18600845 100 8.251.262
with screw Toptop with top write-on patch
and graduations 0.5, 1.0 and 1.5 ml
Flacons à visser en verre brun de 2 ml,
à col large fileté, surface à écrire et
graduations 0.5, 1.0 et 1.5 ml

Black screw Cap with - 100 8.251.265
Blue PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser noir, avec septum bleu en 
PTFE/Silicone, Pré-slit

Wide opening screw thread vials,
2 mL (12 x 32 mm) and 6 mm neck opening,
10 mm Cap

Flacons à visser à col large (12 x 32 mm) de 2 ml
et ouverture de col 6 mm, pour bouchon de 10 mm

Description Waters No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Vials, 4 ml, clear glass, Screw top with 186000840 100 8.251.263
write-on patch and graduations
1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 ml
Flacons à visser en verre clair de 4 ml, à col
large fileté, surface à écrire et graduations
1.0, 3.0 et 4.0 ml

Vials, 4 ml Amber glass, screw Top 186001135 100 8.251.264
write-on patch
Flacons à visser en verre brun  de 4 ml, à
col large fileté, surface à écrire

Black screw- cap with red PTFE/Silicone 186000841 100 8.251.267
Bouchons à visser noir, avec septum rouge
en PTFE/Silicone

Black screw Cap with - 100 8.251.265
Blue PTFE/Silicone, Pre-slit
Bouchons à visser noir, avec septum bleu en 
PTFE/Silicone, Pré-slit

Autosampler Vials, wide opening 
screw -thread 4 mL (15 x 45 mm) for
Waters 48-Position Carrusel WISP

Flacons à visser pour passeur automatique Waters
à 48-positions WISP, de 4 ml (15 x4 5 mm)

8.251.262
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Autosampler Vials, Closures and Inserts for SHIMADZU (8-425)
Flacons, fermetures et inserts pour auto-injecteur SHIMADZU (8-425)

8.251.28*

Description Waters No. Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Shell vials 1 ml clear glass with SepCap 025054 200 8.251.270
Flacons en verre clair de 1 ml,
avec capuchon à enfoncer

Shell vials 1 ml amber glass with SepCap 025053 200 8.251.271
Flacons en verre brun de 1 ml,
avec capuchon à enfoncer

Shell vials 1 ml polypropylene with SepCap - 250 8.251.272
Flacons en polypropylene de 1 ml, avec capuchon
à enfoncer

Shell Vials, SepCap,
8 x 40 mm for Waters-96 Position Tray

Flacons Shell, à capuchon à enfoncer,
8 x 40 mm pour plateau à 96 places de Waters

• Standard opening 12 x 32 mm screw
thread vials, caps and septa

• Superior quality borosilicate clear glass
or amber glass

• Uniformity flat bottom for security
inserts

• Vials feature write-on patch with
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml

• Deactivated vials are Silanized or
Kimshield™ pretreated

• Flacons à visser standard de 12 x 32 mm, avec
bouchons et septum

• Verre clair borosilicaté ou en verre brun de
haute qualité

• Fond plat pour inserts
• Surface à écrire avec graduations à
0.5, 1.0 et 1.5 ml

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

2 ml Vials clear glass, filling volume 1.8 ml 100 8.251.280
Flacons en verre clair de 2 ml, volume de remplissage 1.8 ml

2 ml Vials clear glass, filling volume 1.8 ml, 100 8.251.281
with write-on patch
Flacons en verre clair de 2 ml, volume de remplissage 1.8 ml, 
surface à écrire

2 ml Vials amber glass, filling volume 1.8 ml 100 8.251.282
Flacons en verre brun de 2 ml, volume de remplissage 1.8 ml

2 ml Vials amber glass, filling volume 1.8 ml, 100 8.251.283
with write-on patch
Flacons en verre brun de 2 ml, volume de remplissage 1.8 ml, 
surface à écrire

150 µl MicroVial™ Clear solid glass 100 8.251.284
Micro-vials de 150µl, en verre clair

Pre-assembled Caps with Septa for 8-425
Standard Opening Vials for Shimadzu

Bouchons à visser pré-assemblés avec septum
pour flacons standard 8-425 Shimadzu

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Black polypropylene caps, Red PTFE/White silicone, 100 8.251.285
open top cap with flange
Bouchons à visser en polypropylène noire, dessus à flansch, 
avec septum rouge en PTFE/silicone blanc 

White polypropylene caps, 100 8.251.286
Blue PTFE/White silicone-Pre-slit
Bouchons à visser en polypropylène blanche, dessus à flansch, 
avec septum bleu en PTFE/silicone blanc pré-slit

Yellow polypropylene cap, 100 8.251.287
Kim-Lok Red PTFE/White silicone
Bouchons à visser en polypropylène jaune, type Kim-lock, 
avec septum rouge en PTFE/silicone blanc 

8.251.27*
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Wide opening screw thread vials,
2 mL, 12 x 32 mm for Shimadzu (10-425)

Flacons à visser col large,
2 ml, 12 x 32 mm pour Shimadzu (10-425)

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

2 ml Vials clear glass, filling volume 1.8 ml 100 8.251.290
Flacons en verre clair de 2 ml, volume de remplissage 1.8 ml

2 ml Vials clear glass, filling volume 1.8 ml, 100 8.251.291
with write-on patch
Flacons en verre clair de 2 ml, volume de remplissage 1.8 ml, 
surface à écrire

350µl fused inserts 100 8.251.292
Inserts de 350µl

Screw-Caps
for 12 x 32 mm vials - Shimadzu

Bouchons à visser
pour flacons de 12 x 32 mm de Shimadzu

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Polypropylene open top caps, white,  100 8.251.295
Red PTFE/White Silicone
Bouchons en polypropylène, blanc, avec septum rouge
en PTFE/silicone

Polypropylene open top caps, black,  100 8.251.296
Red PTFE/White Silicone
Bouchons en polypropylène, noir, avec septum rouge
en PTFE/silicone

Target PolyspringTM and MicroSertTM Inserts for vials 12 x 32
Inserts à volume limité PolyspringTM ou MicroSertTM pour flacons 12 x 32

• Eliminates dead volume - with correct
autosampler default setting

• Damage-free syringe needle hits
• Allows complete sample extraction
• Shock-absorbing Polyspring or
economical MicroSert

• Self-aligning, stands straight

• Elliminent les volumes morts
• Permettent un retrait complet de l’échantillon
• Absorbent les chocs à l’aide des ressorts en
polyéthylène

• Maintiennent l’insert correctement aligné
• Alignement parfait 

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

250 µl Target polyspring borosilicate glass inserts, conical 100 8.251.300
with precision-formed mandrel interior and attached
Polyspring
Inserts à volume limité de 250 µl en verre borosilicaté, forme conique
avec ressort en polyéthylèn

250 µl Silanized Target polyspring borosilidate glass 100 8.251.301
inserts, conical with precission-formed mandrel interior
and attached Polyspring
Inserts silanisés à volume limité de 250 µl en verre borosilicaté,
forme conique avec ressort en polyéthylène

250 µl Silanized Target polyspring polypropylene 100 8.251.302
inserts, conical with precission-formed interior and
attached Polyspring and graduated volume marks
Inserts à volume limité de 250 µl en polypropylène, forme conique
avec ressort en polyéthylène et traits de repère

400 µl Target borosilidate glass MicroSerts, flat Bottom 100 8.251.304
Inserts à volume limité de 400µl en verre borosilicaté MicroSerts,
à fond plat

8.251.3**
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Target Screw Thread Vials with coloured Caps and Septa kits
Standard pack of 100 pcs.

Kits de flacons à visser avec fermeture colorée  et septum 
Conditionnement: 100 pcs.

Description Cap colours Septa Order No.
Bouchons Septum N° de code

8.251.290, Clear glass Light Blue 8.251.420 PTFE/Silicone 8.251.310
En verre clair Bleu ciel

8.251.293, Amber glass Light Blue 8.251.420 PTFE/Silicone 8.251.311
En verre brun Bleu ciel

8.251.262, Amber glass, write-on patch with Light Blue 8.251.266 PTFE 8.251.312
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre brun avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.290, Clear glass Light Blue 8.251.421 PTFE/Silicone 8.251.313
En verre clair Bleu ciel

8.251.293, Amber glass Light Blue 8.251.421 PTFE/Silicone 8.251.314
En verre brun Bleu ciel

8.251.251, clear glass, write-on patch with Light Blue 8.251.420 PTFE/Silicone 8.251.315
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre clair avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.290, Clear glass Light Blue 8.251.410 PTFE/Silicone/PTFE 8.251.316
En verre clair Bleu ciel

8.251.293, Amber glass Light Blue 8.251.410 PTFE/Silicone/PTFE 8.251.317
En verre brun Bleu ciel

8.251.262, Amber glass, write-on patch with Light Blue 8.251.410 PTFE/Silicone/PTFE 8.251.318
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre brun avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.251, clear glass, write-on patch with Light Blue 8.251.410 PTFE/Silicone/PTFE 8.251.319
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre clair avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.400, Silanized clear glass, write-on patch with Light Blue 8.251.410 PTFE/Silicone/PTFE 8.251.320
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre clair silanisé avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.400, Silanized clear glass, write-on patch with Light Blue 8.251.411 PTFE/Silicone-Pre-Slit 8.251.321
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre clair silanisé avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.290, Clear glass Light Blue 8.251.412 Solid PTFE 8.251.322
En verre clair Bleu ciel

8.251.293, Amber glass Light Blue 8.251.412 Solid PTFE 8.251.323
En verre brun Bleu ciel

8.251.251, clear glass, write-on patch with Light Blue 8.251.412 Solid PTFE 8.251.324
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre clair avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.293, Amber glass Light Blue 8.251.412 Solid PTFE 8.251.325
En verre brun Bleu ciel

8.251.251, clear glass, write-on patch with Light Blue 8.251.413 PTFE/Silicone-Start-Slit 8.251.326
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre clair avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.262, Amber glass, write-on patch with Light Blue 8.251.413 PTFE/Silicone-Start-Slit 8.251.327
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre brun avec surface à écrire et graduations Bleu ciel
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.290, Clear glass, for Shimadzu White 8.251.295 PTFE/Silicone 8.251.328
En verre clair, compatibles avec Shimadzu Blanc

8.251.293, Amber glass, for Shimadzu White 8.251.295 PTFE/Silicone 8.251.329
En verre brun, compatibles avec Shimadzu Blanc

Pre-Assembled Kits - Target Screw Thread Vials (10-425) - 12 x 32 mm in Storage Rack
Kit pré-assemblés - Flacons à visser (10-425) - 12 x 32 mm dans coffret de stockage

• Assembled kits include 100 vials with pre-attached caps and
septa for easy storage

• Packed in convenient vial trays with clear covers

• Kits assemblés composés de 100 flacons à visser avec bouchon et septum
• Livrés dans un portoir avec couvercle transparent et supperposable pour le
stockage
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Target Screw Thread Vials with coloured Caps and Septa kits
Standard pack of 100 pcs.

Kits de flacons à visser avec fermeture colorée  et septum 
Conditionnement: 100 pcs.

Description Cap colours Septa Order No.
Bouchons Septum N° de code

8.251.251, clear glass, write-on patch with White 8.251.295 PTFE/Silicone 8.251.330
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml, for Shimadzu
En verre clair avec surface à écrire et graduations Blanc
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml, compatibles avec Shimadzu

8.251.262, Amber glass, write-on patch with White 8.251.295 PTFE/Silicone 8.251.331
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml, for Shimadzu
En verre brun avec surface à écrire et graduations Blanc
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml, compatibles avec Shimadzu

8.251.290, Clear glass, for Shimadzu Black 8.251.296 PTFE/Silicone 8.251.332
En verre clair, compatibles avec Shimadzu Noir

8.251.293, Amber glass, for Shimadzu Black 8.251.296 PTFE/Silicone 8.251.333
En verre brun, compatibles avec Shimadzu Noir

8.251.251, clear glass, write-on patch with Black 8.251.296 PTFE/Silicone 8.251.334
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml, for Shimadzu
En verre clair avec surface à écrire et graduations Noir
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml, compatibles avec Shimadzu

8.251.262, Amber glass, write-on patch with Black 8.251.296 PTFE/Silicone 8.251.335
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml, for Shimadzu
En verre brun avec surface à écrire et graduations Noir
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml, compatibles avec Shimadzu

8.251.300 - 8.251.325

Description Cap colours Septa Order No.
Bouchons Septum N° de code

8.251.440, Clear glass Black 8.251.267 Red PTFE/White Silicone 8.251.340
En verre clair Noir

8.251.441, Amber glass, write-on patch with Black 8.251.267 Red PTFE/White Silicone 8.251.341
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre brun avec surface à écrire et graduations Noir
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

8.251.440, Clear glass Black 8.251.430 White Virgin  PTFE 8.251.342
En verre clair Noir

8.251.441, Amber glass, write-on patch with Black 8.251.430 White Virgin  PTFE 8.251.343
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml
En verre brun avec surface à écrire et graduations Noir
à 0.5, 1.0 et 1.5 ml

• Assembled kits include 100 vials with pre-attached caps and
septa

• Packaged in convinient vial trays with clear covers or in
polybags

• Vial trays are stackable for easy storage and feature
alphanumeric indexing

• Kit de 100 flacons avec bouchons et septum pré-assemblés
• Livré sur supports avec couvercle transparent ou dans sachets
• Supports superposables pour stockage et  index alphanumérique

Pré-assembled 4 ml Screw Thread Vial Kits
Kits de flacons à visser pré-assemblés de 4 ml

8.251.340 - 8.251.343
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Unassembled 4 ml Screw Thread Vial Convenience Kits
Kits de flacons à visser de 4 ml, en vrac

• Includet 100 vials and 100 caps with septa
• Caps with pre-inserted septa are not
attached to vials - packed in polybags

• Kit de 100 flacons avec bouchon et septum
• Livres en vrac dans sachets

Description Caps & Septa Order No.
Bouchon & Septum N° de code

Clear glass 8.251.267 Black cap with 8.251.344
Red PTFE/White Silicone

En verre clair Bouchon noir avec
rouge PTFE/blanc Silicone

Amber glass, write-on patch with 8.251.267 Black cap with 8.251.345
graduations at 0.5, 1.0 and 1.5 ml Red PTFE/White Silicone
En verre brun avec surface à écrire et Bouchon noir avec
graduations à 0.5, 1.0 et 1.5 ml rouge PTFE/blanc Silicone

Sample Storage Vials Kits & EPA Vials
Kits de flacons pour stockage d’échantillons et flacons EPA

Non-Assembled Kits supplied in box
including sample vials with PTFE-Lined
storage caps, each box contains shrink-
wrapped vials and PTFE-lined caps in
plastic bags

Kit de flacons pour stockaged’échantillons  livrés
en vrac en sachets, dans une boite et composé de
bouchons avec liners en téflon

Glass type Capacity Min. use Vial size Packing Order No.
capacity cap size

Type de verre Capacité Capacité Taille Dimensions Emballage N° de code
min. bouchon du flacon

ml ml mm pcs.
Clear / clair 2 0.5 8-425 12 x 32 100 8.251.350
Clear / clair 4 1.0 13-425 15 x 45 100 8.251.351
Clear / clair 8 2.0 15-425 17 x 60 200 8.251.352
Clear / clair 12 3.0 15-425 19 x 65 200 8.251.353
Clear / clair 16 4.0 18-400 21 x 70 200 8.251.354
Clear / clair 20 5.0 18-400 21 x 70 100 8.251.355
Clear / clair 22 6.0 20-400 23 x 85 200 8.251.356
Clear / clair 40 10 24-400 28 x 95 100 8.251.357
Amber / brun 2 0.5 8-425 12 x 32 100 8.251.358
Amber / brun 4 1.0 13-425 15 x 45 100 8.251.359
Amber / brun 8 2.0 15-425 17 x 60 200 8.251.360
Amber / brun 12 3.0 15-425 19 x 65 200 8.251.361
Amber / brun 16 4.0 18-400 21 x 70 200 8.251.362
Amber / brun 20 5.0 18-400 21 x 70 100 8.251.363
Amber / brun 22 6.0 20-400 23 x 85 200 8.251.364
Amber / brun 40 10 24-400 28 x 95 100 8.251.365

8.251.344 - 8.251.345

8.251.350 - 8.251.365
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• Each carton contains 100 shrink-wrapped
EPA vials and separately packed caps

• Chaque carton contient 100 flacons EPAet les
bouchons sépar

Description Standard pack Order No.
Conditionnement N° de code
pcs.

Clear glass 40 ml vials, 100 8.251.390
with PTFE/Silicone Septa and Caps
Flacons en verre clair de 40 ml, avec bouchons
et septum en PTFE/Silicone

Amber glass 40 ml vials, 100 8.251.391
with PTFE/Silicone Septa and Caps
Flacons en verre brun de 40 ml, avec bouchons
et septum en PTFE/Silicon

Clear glass 20 ml vials, 100 8.251.392
with PTFE/Silicone Septa and Caps
Flacons en verre clair de 20 ml, avec bouchons
et septum en PTFE/Silicone

Amber glass 20 ml vials, 100 8.251.393
with PTFE/Silicone Septa and Caps
Flacons en verre brun de 20 ml, avec bouchons
et septum en PTFE/Silicon

Non-Assembled Kits supplied in box
including sample vials with caps, each box
contains shrink-wrapped vials and
caps  with septa inplastic bags

Kit de flacons pour stockaged’échantillons  livrés
en vrac en sachets, dans une boite et composé de
bouchons et septum

Glass type Capacity Min. use Vial size Packing Order No.
capacity cap size

Type de verre Capacité Capacité Taille Dimensions Emballage N° de code
min. bouchon du flacon

ml ml mm pcs.
Clear / clair 2 0.5 8-425 12 x 32 100 8.251.370
Clear / clair 4 1.0 13-425 15 x 45 100 8.251.371
Clear / clair 8 2.0 15-425 17 x 60 200 8.251.372
Clear / clair 12 3.0 15-425 19 x 65 200 8.251.373
Clear / clair 16 4.0 18-400 21 x 70 200 8.251.374
Clear / clair 20 5.0 18-400 21 x 70 100 8.251.375
Clear / clair 22 6.0 20-400 23 x 85 200 8.251.376
Clear / clair 40 10 24-400 28 x 95 100 8.251.377
Amber / brun 2 0.5 8-425 12 x 32 100 8.251.378
Amber / brun 4 1.0 13-425 15 x 45 100 8.251.379
Amber / brun 8 2.0 15-425 17 x 60 200 8.251.380
Amber / brun 12 3.0 15-425 19 x 65 200 8.251.381
Amber / brun 16 4.0 18-400 21 x 70 200 8.251.382
Amber / brun 20 5.0 18-400 21 x 70 100 8.251.383
Amber / brun 22 6.0 20-400 23 x 85 200 8.251.384
Amber / brun 40 10 24-400 28 x 95 100 8.251.385

EPA Vials Kit with Caps and Septa, for volatile organic analyses
Kit de flacons EPA avec bouchons et septums, pour les analyses organiques volatiles

8.251.370 - 8.251.385

8.251.390 - 8.251.393
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Guard Columns for HPLC
Précolonnes pour HPLC

Guard Columns for HPLC Columns, 
Interposed between the injector and the
column these precolumns lengthen the life
of the column and improve the repro-
ducibility of their results. Packed with the
most modern HPLC packings and
Novabond proprietary packing procedures.
Economic and easily replaced. For general
use in any HPLC system

Précolonnes pour colonnes HPLC, montées entre
l’injecteur et la colonne, ces précolonnes
rallongent la durée de vie des colonnes analy-
tiques et améliiorent la reproductibilité des résul-
tats. Pour utilisation universelle sur tout type d’H-
PLC

Description Standard pack Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
Holder 1 8.253.000
Portoir pour précolonnes
Holder + 2 cartridges ODS 1 8.253.010
Holder+ 2 cartridges Si 1 8.253.011
Holder + 2 cartridges C8 5 8.253.012
Holder+ 2 cartridges NH2 5 8.253.013
Holder + 2 cartridges SAX 5 8.253.014
Holder+ 2 cartridges P 5 8.253.015
Holder + 2 cartridges C6H5 5 8.253.016
Holder+ 2 cartridges Carbohydrates 5 8.253.017
Holder+ 2 cartridges Anion 5 8.253.018
Holder + 2 cartridges SCX 5 8.253.019
Holder+ 2 cartridges C2 5 8.253.020
Holder + 2 cartridges WP-300 C4 5 8.253.021
Holder+ 2 cartridges WP-300 C8 5 8.253.022
Holder + 2 cartridges DIOL 5 8.253.023
Holder+ 2 cartridges WP-300 C18 5 8.253.024
Holder+ 2 cartridges C4 5 8.253.025
Holder + 2 cartridges ODS 5 8.253.026

Cartridge Si 5 8.253.030
Cartridge C8 5 8.253.031
Cartridge NH2 5 8.253.032
Cartridge SAX 5 8.253.033
Cartridge CN 5 8.253.034
Cartridge P 5 8.253.035
Cartridge Carbohydrates 5 8.253.036
Cartridge Anion 5 8.253.037
Cartridge SCX 5 8.253.038
Cartridge C2 5 8.253.039
Cartridge WP300C4 5 8.253.040
Cartridge WP300C8 5 8.253.041
Cartridge Diol 5 8.253.042
Cartridge WP300C18 5 8.253.043
Cartridge C4 5 8.253.044

Guard column cartridges biocompatible,
2.0 mm inner Ø x 1 cm, 10 µm

Précolonnes biocompatibles pour HPLC,
2,0 mm Ø int. x 1 cm, 10 µm

Description Standard pack Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
Reversed Phase C18 3 8.253.050
Reversed Phase C18 10 8.253.051
Absorption Si 3 8.253.052
Absorption Si 10 8.253.053
Amino Phase NH2 3 8.253.054
Amino Phase NH2 10 8.253.055
Cyano Phase CN 3 8.253.056
Cyano Phase CN 10 8.253.057

Biocompatible Precolumns,
100% biocompatible. Economical cartridge
system with titanium frits. Constructed in
PEEK® and packed with de-activated silica

Précolonnes biocompatibles pour HPLC,
système économique avec frittes en titane,
fabrication en PEEK et remplies avec de la silice
déactivée
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Guard column cartridges biocompatible,
4.3 mm inner Ø x 1 cm, 10 µm

Précolonnes biocompatibles pour HPLC,
4.3 mm Ø int. x 1 cm, 10 µm

Description Standard pack Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
Reversed Phase C18 3 8.253.060
Reversed Phase C18 10 8.253.061
Absorption Si 3 8.253.062
Absorption Si 10 8.253.063
Amino Phase NH2 3 8.253.064
Amino Phase NH2 10 8.253.065
Cyano Phase CN 3 8.253.066
Cyano Phase CN 10 8.253.067

Analytical columns 0.4 cm inner Ø,
TRACER EXCEL 120, 5 µm

Colonnes analytiques Tracer Excel 120
de Ø int. 0.4 cm, 5 µm

Type Length
Type Longueur

µm 4 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm
ODS-A 5 8.253.100 8.253.110 8.253.120 8.253.130 8.253.140
ODS-B 5 8.253.101 8.253.111 8.253.121 8.253.131 8.253.141
Si 5 8.253.102 8.253.112 8.253.122 8.253.132 8.253.142
C8 5 8.253.103 8.253.113 8.253.123 8.253.133 8.253.143
C4 5 8.253.104 8.253.114 8.253.124 8.253.134 8.253.144
C1 5 8.253.105 8.253.115 8.253.125 8.253.135 8.253.145
APS 5 8.253.106 8.253.116 8.253.126 8.253.136 8.253.146
CN 5 8.253.107 8.253.117 8.253.127 8.253.137 8.253.147
Ph 5 8.253.108 8.253.118 8.253.128 8.253.138 8.253.148

Analytical columns 0.4 cm inner Ø,
TRACER EXCEL 120, 3 µm

Colonnes analytiques Tracer Excel 120
de Ø int. 0.4 cm, 3 µm

Type Length
Type Longueur

µm 4 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm
ODS-A 3 8.253.150 8.253.160 8.253.170 8.253.180 8.253.190
ODS-B 3 8.253.151 8.253.161 8.253.171 8.253.181 8.253.191
Si 3 8.253.152 8.253.162 8.253.172 8.253.182 8.253.192
C8 3 8.253.153 8.253.163 8.253.173 8.253.183 8.253.193
C4 3 8.253.154 8.253.164 8.253.174 8.253.184 8.253.194
C1 3 8.253.155 8.253.165 8.253.175 8.253.185 8.253.195
APS 3 8.253.156 8.253.166 8.253.176 8.253.186 8.253.196
CN 3 8.253.157 8.253.167 8.253.177 8.253.187 8.253.197
Ph 3 8.253.158 8.253.168 8.253.178 8.253.188 8.253.198

Analytical columns 0.46 cm inner Ø,
TRACER EXCEL 120, 5 µm

Colonnes analytiques Tracer Excel 120
de Ø int. 0.46 cm, 5 µm

Type Length
Type Longueur

µm 4 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm
ODS-A 5 8.253.200 8.253.210 8.253.220 8.253.230 8.253.240
ODS-B 5 8.253.201 8.253.211 8.253.221 8.253.231 8.253.241
Si 5 8.253.202 8.253.212 8.253.222 8.253.232 8.253.242
C8 5 8.253.203 8.253.213 8.253.223 8.253.233 8.253.243
C4 5 8.253.204 8.253.214 8.253.224 8.253.234 8.253.244
C1 5 8.253.205 8.253.215 8.253.225 8.253.235 8.253.245
APS 5 8.253.206 8.253.216 8.253.226 8.253.236 8.253.246
CN 5 8.253.207 8.253.217 8.253.227 8.253.237 8.253.247
Ph 5 8.253.208 8.253.218 8.253.228 8.253.238 8.253.248
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Analytical columns KROMASIL 100 Colonnes analytiques KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 4 x 0.46 cm 4 x 0.4 cm 10 x 0.46 cm 10 x 0.4 cm 15 x 0.46 cm
Si 5 8.253.300 8.253.310 8.253.320 8.253.330 8.253.340
C18 5 8.253.301 8.253.311 8.253.321 8.253.331 8.253.341
C8 5 8.253.302 8.253.312 8.253.322 8.253.332 8.253.342
C4 5 8.253.303 8.253.313 8.253.323 8.253.333 8.253.343
NH2 5 8.253.304 8.253.314 8.253.324 8.253.334 8.253.344
Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.4 20 x 0.46 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.46 cm 25 x 0.4 cm
Si 5 8.253.350 8.253.360 8.253.370 8.253.380 8.253.390
C18 5 8.253.351 8.253.361 8.253.371 8.253.381 8.253.391
C8 5 8.253.352 8.253.362 8.253.372 8.253.382 8.253.392
C4 5 8.253.353 8.253.363 8.253.373 8.253.383 8.253.393
NH2 5 8.253.354 8.253.364 8.253.374 8.253.384 8.253.394
Type Dimension
Type Dimension

µm 4 x 0.46 cm 4 x 0.4 cm 10 x 0.46 cm 10 x 0.4 cm 15 x 0.46 cm
Si 10 8.253.400 8.253.410 8.253.420 8.253.430 8.253.440
C18 10 8.253.401 8.253.411 8.253.421 8.253.431 8.253.441
C8 10 8.253.402 8.253.412 8.253.422 8.253.432 8.253.442
C4 10 8.253.403 8.253.413 8.253.423 8.253.433 8.253.443
NH2 10 8.253.404 8.253.414 8.253.424 8.253.434 8.253.444
Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.4 20 x 0.46 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.46 cm 25 x 0.4 cm
Si 10 8.253.450 8.253.460 8.253.470 8.253.480 8.253.490
C18 10 8.253.451 8.253.461 8.253.471 8.253.481 8.253.491
C8 10 8.253.452 8.253.462 8.253.472 8.253.482 8.253.492
C4 10 8.253.453 8.253.463 8.253.473 8.253.483 8.253.493
NH2 10 8.253.454 8.253.464 8.253.474 8.253.484 8.253.494

Ultrarapid columns KROMASIL 100 Colonnes analytiques ultrarapide
KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 4 x 0.46 cm 4 x 0.4 cm 10 x 0.46 cm 10 x 0.4 cm 15 x 0.46 cm
Si 3.5 8.253.500 8.253.510 8.253.520 8.253.530 8.253.540
C18 3.5 8.253.501 8.253.511 8.253.521 8.253.531 8.253.541
C8 3.5 8.253.502 8.253.512 8.253.522 8.253.532 8.253.542
NH2 3.5 8.253.503 8.253.513 8.253.523 8.253.53 8.253.543
C4 3.5 8.253.504 8.253.514 8.253.524 8.253.534 8.253.544
Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.4 20 x 0.46 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.46 cm 25 x 0.4 cm
Si 3.5 8.253.550 8.253.560 8.253.570 8.253.580 8.253.590
C18 3.5 8.253.551 8.253.561 8.253.571 8.253.581 8.253.591
C8 3.5 8.253.552 8.253.562 8.253.572 8.253.582 8.253.592
NH2 3.5 8.253.553 8.253.563 8.253.573 8.253.583 8.253.593
C4 3.5 8.253.554 8.253.564 8.253.574 8.253.584 8.253.594

Semi-preparative columns KROMASIL 100 Colonnes analytiques semi-préparatives
KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.7 cm 25 x 0.7 cm 15 x 1.0 cm 25 x 1.0 cm
Si 5 8.253.600 8.253.610 8.253.620 8.253.630
NH2 5 8.253.601 8.253.611 8.253.621 8.253.631
C4 5 8.253.602 8.253.612 8.253.622 8.253.632
C8 5 8.253.603 8.253.613 8.253.623 8.253.633
C18 5 8.253.604 8.253.614 8.253.624 8.253.634

Si 10 8.253.605 8.253.615 8.253.625 8.253.635
NH2 10 8.253.606 8.253.616 8.253.626 8.253.636
C4 10 8.253.607 8.253.617 8.253.627 8.253.637
C8 10 8.253.608 8.253.618 8.253.628 8.253.638
C18 10 8.253.609 8.253.619 8.253.629 8.253.639
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Microbore columns KROMASIL 100 Colonnes analytiques Microbore
KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.21 cm 20 x 0.21 cm 10 x 0.3 cm 20 x 0.3 cm
Si 5 8.253.650 8.253.660 8.253.670 8.253.680
NH2 5 8.253.651 8.253.661 8.253.671 8.253.681
C4 5 8.253.652 8.253.662 8.253.672 8.253.682
C8 5 8.253.653 8.253.663 8.253.673 8.253.683
C18 5 8.253.654 8.253.664 8.253.674 8.253.684

NovafixTM Cartridge  KROMASIL 100 Cartouches NovafixTM KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 3.5 8.253.700 8.253.730 8.253.760
C18 3.5 8.253.701 8.253.731 8.253.761
C8 3.5 8.253.702 8.253.732 8.253.762
C4 3.5 8.253.703 8.253.733 8.253.763
NH2 3.5 8.253.704 8.253.734 8.253.764

Si 5 8.253.710 8.253.740 8.253.770
C18 5 8.253.711 8.253.741 8.253.771
C8 5 8.253.712 8.253.742 8.253.772
C4 5 8.253.713 8.253.743 8.253.773
NH2 5 8.253.714 8.253.744 8.253.774

Si 10 8.253.720 8.253.750 8.253.780
C18 10 8.253.721 8.253.751 8.253.781
C8 10 8.253.722 8.253.752 8.253.782
C4 10 8.253.723 8.253.753 8.253.783
NH2 10 8.253.724 8.253.754 8.253.784

Microbore columns KROMASIL 100 Colonnes analytiques Microbore
KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 5 x 0.21 cm 10 x 0.21 cm 15 x 0.21 cm 20 x 0.21 cm 25 x 0.21 cm
Si 3.5 8.253.800 8.253.810 8.253.820 8.253.830 8.253.840
NH2 3.5 8.253.801 8.253.811 8.253.821 8.253.831 8.253.841
C4 3.5 8.253.802 8.253.812 8.253.822 8.253.832 8.253.842
C8 3.5 8.253.803 8.253.813 8.253.823 8.253.833 8.253.843
C18 3.5 8.253.804 8.253.814 8.253.824 8.253.834 8.253.844

Microbore columns KROMASIL 100 Colonnes analytiques Microbore
KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 5 x 0.3 cm 10 x 0.3 cm 15 x 0.3 cm 20 x 0.3 cm 25 x 0.3 cm
Si 3.5 8.253.850 8.253.860 8.253.870 8.253.880 8.253.890
C18 3.5 8.253.851 8.253.861 8.253.871 8.253.881 8.253.891

Other configurations available on demand

KROMASIL 100 Chiral HPLC Colonnes Chiral KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 5 x 0.21 cm 10 x 0.21 cm
DMB 5 8.253.900 8.253.910
TBB 5 8.253.901 8.253.911

Accessories / Accessoires
DMB + TBB Developement kit 8.253.915

Kromasil 100 Chiral Semi-Preperative
column

Colonnes Chiral semi-préparative
KROMASIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 5 x 0.21 cm 10 x 0.21 cm
DMB 5 8.253.920 8.253.930
TBB 5 8.253.921 8.253.931
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Analytical columns Tracer EXTRASIL Colonnes analytiques Tracer Extrasil

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
ODS 1 5 8.524.000 8.524.020 8.524.040 8.524.060 8.524.080
ODS 2 5 8.524.001 8.524.021 8.524.041 8.524.061 8.524.081
Si 5 8.524.002 8.524.022 8.524.042 8.524.062 8.524.082
C-1 5 8.524.003 8.524.023 8.524.043 8.524.063 8.524.083
C-6 5 8.524.004 8.524.024 8.524.044 8.524.064 8.524.084
C-8 5 8.524.005 8.524.025 8.524.045 8.524.065 8.524.085
CN 5 8.524.006 8.524.026 8.524.046 8.524.066 8.524.086
NH 2 5 8.524.007 8.524.027 8.524.047 8.524.067 8.524.087
Phenyl 5 8.524.008 8.524.028 8.524.048 8.524.068 8.524.088
SAX 5 8.524.009 8.524.029 8.524.049 8.524.069 8.524.089
SCX 5 8.524.010 8.524.030 8.524.050 8.524.070 8.524.090

ODS 1 10 8.524.011 8.524.031 8.524.051 8.524.071 8.524.091
ODS 2 10 8.524.012 8.524.032 8.524.052 8.524.072 8.524.092
Si 10 8.524.013 8.524.033 8.524.053 8.524.073 8.524.093
C-1 10 8.524.014 8.524.034 8.524.054 8.524.074 8.524.094
C-6 10 8.524.015 8.524.035 8.524.055 8.524.075 8.524.095
CN 10 8.524.016 8.524.036 8.524.056 8.524.076 8.524.096
NH 2 10 8.524.017 8.524.037 8.524.057 8.524.077 8.524.097
SAX 10 8.524.019 8.524.038 8.524.058 8.524.078 8.524.098
SCX 10 8.524.019 8.524.039 8.524.059 8.524.079 8.524.099
Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
ODS 1 5 8.524.100 8.524.120 8.524.140 8.524.160 8.524.180
ODS 2 5 8.524.101 8.524.121 8.524.141 8.524.161 8.524.181
Si 5 8.524.102 8.524.122 8.524.142 8.524.162 8.524.182
C-1 5 8.524.103 8.524.123 8.524.143 8.524.163 8.524.183
C-6 5 8.524.104 8.524.124 8.524.144 8.524.164 8.524.184
C-8 5 8.524.105 8.524.125 8.524.145 8.524.165 8.524.185
CN 5 8.524.106 8.524.126 8.524.146 8.524.166 8.524.186
NH 2 5 8.524.108 8.524.127 8.524.147 8.524.167 8.524.187
Phenyl 5 8.524.109 8.524.128 8.524.148 8.524.168 8.524.188
SAX 5 8.524.109 8.524.129 8.524.149 8.524.169 8.524.189
SCX 5 8.524.110 8.524.130 8.524.150 8.524.170 8.524.190

ODS 1 10 8.524.111 8.524.131 8.524.151 8.524.171 8.524.191
ODS 2 10 8.524.112 8.524.132 8.524.152 8.524.172 8.524.192
Si 10 8.524.113 8.524.133 8.524.153 8.524.173 8.524.193
C-1 10 8.524.114 8.524.134 8.524.154 8.524.174 8.524.194
C-6 10 8.524.115 8.524.135 8.524.155 8.524.175 8.524.195
CN 10 8.524.116 8.524.136 8.524.156 8.524.176 8.524.196
NH 2 10 8.524.117 8.524.137 8.524.157 8.524.177 8.524.197
SAX 10 8.524.118 8.524.138 8.524.158 8.524.178 8.524.198
SCX 10 8.524.119 8.524.139 8.524.159 8.524.179 8.524.199

Ultrarapid columns Tracer EXTRASIL Colonnes ultrarapides Tracer Extrasil

Type Dimension
Type Dimension

µm 4 x 0.46 cm 10 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
ODS 1 3 8.524.200 8.524.210 8.524.220 8.524.230 8.524.240
ODS 2 3 8.524.201 8.524.211 8.524.221 8.524.231 8.524.241
Si 3 8.524.202 8.524.212 8.524.222 8.524.232 8.524.242
C-1 3 8.524.203 8.524.213 8.524.223 8.524.233 8.524.243
C-6 3 8.524.204 8.524.214 8.524.224 8.524.234 8.524.244
C-8 3 8.524.205 8.524.215 8.524.225 8.524.235 8.524.245
CN 3 8.524.206 8.524.216 8.524.226 8.524.236 8.524.246
NH 2 3 8.524.207 8.524.217 8.524.227 8.524.237 8.524.247
Phenyl 3 8.524.208 8.524.218 8.524.228 8.524.238 8.524.248
Type Dimension
Type Dimension

µm 4 x 0.4 cm 10 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
ODS 1 3 8.524.250 8.524.260 8.524.270 8.524.280 8.524.290
ODS 2 3 8.524.251 8.524.261 8.524.271 8.524.281 8.524.291
Si 3 8.524.252 8.524.262 8.524.272 8.524.282 8.524.292
C-1 3 8.524.253 8.524.263 8.524.273 8.524.283 8.524.293
C-6 3 8.524.254 8.524.264 8.524.274 8.524.284 8.524.294
C-8 3 8.524.255 8.524.265 8.524.275 8.524.285 8.524.295
CN 3 8.524.256 8.524.266 8.524.276 8.524.286 8.524.296
NH 2 3 8.524.257 8.524.267 8.524.277 8.524.287 8.524.297
Phenyl 3 8.524.258 8.524.268 8.524.278 8.524.288 8.524.298
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Semi-preparative columns
Tracer EXTRASIL

Colonnes analytiques semi-préparative
Tracer Extrasil

Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.7 cm 25 x 0.7cm 15 x 1.0 cm 25 x 1.0 cm
ODS 1 5 8.524.300 8.524.320 8.524.340 8.524.360
ODS 2 5 8.524.301 8.524.321 8.524.341 8.524.361
Si 5 8.524.302 8.524.322 8.524.342 8.524.362
C-1 5 8.524.303 8.524.323 8.524.343 8.524.363
C-6 5 8.524.304 8.524.324 8.524.344 8.524.364
C-8 5 8.524.305 8.524.325 8.524.345 8.524.365
CN 5 8.524.306 8.524.326 8.524.346 8.524.366
NH 2 5 8.524.307 8.524.327 8.524.347 8.524.367
Phenyl 5 8.524.308 8.524.328 8.524.348 8.524.368
SAX 5 8.524.309 8.524.329 8.524.349 8.524.369
SCX 5 8.524.310 8.524.330 8.524.350 8.524.370

ODS 1 10 8.524.311 8.524.331 8.524.351 8.524.371
ODS 2 10 8.524.312 8.524.332 8.524.352 8.524.372
Si 10 8.524.313 8.524.333 8.524.353 8.524.373
C-6 10 8.524.314 8.524.334 8.524.354 8.524.374
CN 10 8.524.315 8.524.335 8.524.355 8.524.375
NH 2 10 8.524.316 8.524.336 8.524.356 8.524.376
Phenyl 10 8.524.317 8.524.337 8.524.357 8.524.377
SAX 10 8.524.318 8.524.338 8.524.358 8.524.378
SCX 10 8.524.319 8.524.339 8.524.359 8.524.379

Microbore columns Tracer EXTRASIL Colonnes analytiques Microbore
Tracer Extrasil

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.21 cm 20 x 0.21cm 10 x 0.3 cm 20 x 0.3 cm
ODS 1 5 8.524.400 8.524.420 8.524.440 8.524.460
ODS 2 5 8.524.401 8.524.421 8.524.441 8.524.461
Si 5 8.524.402 8.524.422 8.524.442 8.524.462
C-1 5 8.524.403 8.524.423 8.524.443 8.524.463
C-6 5 8.524.404 8.524.424 8.524.444 8.524.464
C-8 5 8.524.405 8.524.425 8.524.445 8.524.465
CN 5 8.524.406 8.524.426 8.524.446 8.524.466
NH 2 5 8.524.407 8.524.427 8.524.447 8.524.467
Phenyl 5 8.524.408 8.524.428 8.524.448 8.524.468
SAX 5 8.524.409 8.524.429 8.524.449 8.524.469
SCX 5 8.524.410 8.524.430 8.524.450 8.524.470

NovafixTM Cartridge Tracer EXTRASIL Cartouches NovafixTM Tracer Extrasil

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
ODS 1 3 8.524.500 8.524.530 8.524.560
ODS 2 3 8.524.501 8.524.531 8.524.561
Si 3 8.524.502 8.524.532 8.524.562
C-1 3 8.524.503 8.524.533 8.524.563
C-6 3 8.524.504 8.524.534 8.524.564
C-8 3 8.524.505 8.524.535 8.524.565
CN 3 8.524.506 8.524.536 8.524.566
NH 2 3 8.524.507 8.524.537 8.524.567
Phenyl 3 8.524.508 8.524.538 8.524.568

ODS 1 5 8.524.509 8.524.539 8.524.569
ODS 2 5 8.524.510 8.524.540 8.524.570
Si 5 8.524.511 8.524.541 8.524.571
C-1 5 8.524.512 8.524.542 8.524.572
C-6 5 8.524.513 8.524.543 8.524.573
C-8 5 8.524.514 8.524.544 8.524.574
CN 5 8.524.515 8.524.545 8.524.575
NH 2 5 8.524.516 8.524.546 8.524.576
Phenyl 5 8.524.517 8.524.547 8.524.577
SCX 5 8.524.518 8.524.548 8.524.578
SAX 5 8.524.519 8.524.549 8.524.579
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NovafixTM Cartridge Tracer EXTRASIL Cartouches NovafixTM Tracer Extrasil

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
ODS 1 10 8.524.520 8.524.550 8.524.580
ODS 2 10 8.524.521 8.524.551 8.524.581
Si 10 8.524.522 8.524.552 8.524.582
C-1 10 8.524.523 8.524.553 8.524.583
C-6 10 8.524.524 8.524.554 8.524.584
CN 10 8.524.525 8.524.555 8.524.585
NH 2 10 8.524.526 8.524.556 8.524.586
SCX 10 8.524.527 8.524.557 8.524.587
SAX 10 8.524.528 8.524.558 8.524.588

Analytical columns NUCLEOSIL 100 Colonnes analytiques NUCLEOSIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
Si 5 8.524.600 8.524.620 8.524.640 8.524.660 8.524.680
C-18 5 8.524.601 8.524.621 8.524.641 8.524.661 8.524.681
C-8 5 8.524.602 8.524.622 8.524.642 8.524.662 8.524.682
P 5 8.524.603 8.524.623 8.524.643 8.524.663 8.524.683
C-2 7 8.524.604 8.524.624 8.524.644 8.524.664 8.524.684
CN 5 8.524.605 8.524.625 8.524.645 8.524.665 8.524.685
Diol 7 8.524.606 8.524.626 8.524.646 8.524.666 8.524.686
NH2 5 8.524.607 8.524.627 8.524.647 8.524.667 8.524.687
NO2 5 8.524.608 8.524.628 8.524.648 8.524.668 8.524.688
N(CH3)2 5 8.524.609 8.524.629 8.524.649 8.524.669 8.524.689
SA 5 8.524.610 8.524.630 8.524.650 8.524.670 8.524.690
SB 5 8.524.611 8.524.631 8.524.651 8.524.671 8.524.691

Si 10 8.524.612 8.524.632 8.524.652 8.524.672 8.524.692
C-18 10 8.524.613 8.524.633 8.524.653 8.524.673 8.524.693
C-8 10 8.524.614 8.524.634 8.524.654 8.524.674 8.524.694
CN 10 8.524.615 8.524.635 8.524.655 8.524.675 8.524.695
NH2 10 8.524.616 8.524.636 8.524.656 8.524.676 8.524.696
NO2 10 8.524.617 8.524.637 8.524.657 8.524.677 8.524.697
SA 10 8.524.618 8.524.638 8.524.658 8.524.678 8.524.698
SB 10 8.524.619 8.524.639 8.524.659 8.524.679 8.524.699
Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 5 8.524.700 8.524.720 8.524.740 8.524.760 8.524.780
C-18 5 8.524.701 8.524.721 8.524.741 8.524.761 8.524.781
C-8 5 8.524.702 8.524.722 8.524.742 8.524.762 8.524.782
P 5 8.524.703 8.524.723 8.524.743 8.524.763 8.524.783
C-2 7 8.524.704 8.524.724 8.524.744 8.524.764 8.524.784
CN 5 8.524.705 8.524.725 8.524.745 8.524.765 8.524.785
Diol 7 8.524.706 8.524.726 8.524.746 8.524.766 8.524.786
NH2 5 8.524.707 8.524.727 8.524.747 8.524.767 8.524.787
NO2 5 8.524.708 8.524.728 8.524.748 8.524.768 8.524.788
N(CH3)2 5 8.524.709 8.524.729 8.524.749 8.524.769 8.524.789
SA 5 8.524.710 8.524.730 8.524.750 8.524.770 8.524.790
SB 5 8.524.711 8.524.731 8.524.751 8.524.771 8.524.791

Si 10 8.524.712 8.524.732 8.524.752 8.524.772 8.524.792
C-18 10 8.524.713 8.524.733 8.524.753 8.524.773 8.524.793
C-8 10 8.524.714 8.524.734 8.524.754 8.524.774 8.524.794
CN 10 8.524.715 8.524.735 8.524.755 8.524.775 8.524.795
NH2 10 8.524.716 8.524.736 8.524.756 8.524.776 8.524.796
NO2 10 8.524.717 8.524.737 8.524.757 8.524.777 8.524.797
SA 10 8.524.718 8.524.738 8.524.758 8.524.778 8.524.798
SB 10 8.524.719 8.524.739 8.524.759 8.524.779 8.524.799
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Analytical columns NUCLEOSIL 120 Colonnes analytiques NUCLEOSIL 120

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
Si 5 8.524.800 8.524.810 8.524.820 8.524.830 8.524.840
C-18 5 8.524.801 8.524.811 8.524.821 8.524.831 8.524.841
C-8 5 8.524.802 8.524.812 8.524.822 8.524.832 8.524.842
C4 5 8.524.803 8.524.813 8.524.823 8.524.833 8.524.843
P 5 8.524.804 8.524.814 8.524.824 8.524.834 8.524.844
CN 5 8.524.805 8.524.815 8.524.825 8.524.835 8.524.845
NH2 5 8.524.806 8.524.816 8.524.826 8.524.836 8.524.846

Si 10 8.524.807 8.524.817 8.524.827 8.524.837 8.524.847
C-18 10 8.524.808 8.524.818 8.524.828 8.524.838 8.524.848
C-8 10 8.524.809 8.524.819 8.524.829 8.524.839 8.524.849
Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 5 8.524.850 8.524.860 8.524.870 8.524.880 8.524.890
C-18 5 8.524.851 8.524.861 8.524.871 8.524.881 8.524.891
C-8 5 8.524.852 8.524.862 8.524.872 8.524.882 8.524.892
C4 5 8.524.853 8.524.863 8.524.873 8.524.883 8.524.893
P 5 8.524.854 8.524.864 8.524.874 8.524.884 8.524.894
CN 5 8.524.855 8.524.865 8.524.875 8.524.885 8.524.895
NH2 5 8.524.856 8.524.866 8.524.876 8.524.886 8.524.896

Si 10 8.524.857 8.524.867 8.524.877 8.524.887 8.524.897
C-18 10 8.524.858 8.524.868 8.524.878 8.524.888 8.524.898
C-8 10 8.524.859 8.524.869 8.524.879 8.524.889 8.524.899

Ultrarapid columns NUCLEOSIL Colonnes Ultrarapids NUCLEOSIL

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
100 C-18 5 8.524.900 8.524.910 8.524.920 8.524.930 8.524.940
100 C-18 5 8.524.901 8.524.911 8.524.921 8.524.931 8.524.941
120 C-8 5 8.524.902 8.524.912 8.524.922 8.524.932 8.524.942
Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
100 C-18 5 8.524.950 8.524.960 8.524.970 8.524.980 8.524.990
100 C-18 5 8.524.951 8.524.961 8.524.971 8.524.981 8.524.991
120 C-8 5 8.524.952 8.524.962 8.524.972 8.524.982 8.524.992

Microbore columns NUCLEOSIL 100 Colonnes analytiques Microbore
NUCLEOSIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.21 cm 20 x 0.21cm 10 x 0.3 cm 20 x 0.3 cm
Si 5 8.525.000 8.525.020 8.525.040 8.525.060
C-18 5 8.525.001 8.525.021 8.525.041 8.525.061
C-8 5 8.525.002 8.525.022 8.525.042 8.525.062
C6 H5 5 8.525.003 8.525.023 8.525.043 8.525.063
C-2 7 8.525.004 8.525.024 8.525.044 8.525.064
CN 5 8.525.005 8.525.025 8.525.045 8.525.065
Diol 7 8.525.006 8.525.026 8.525.046 8.525.066
NH2 5 8.525.007 8.525.027 8.525.047 8.525.067
NO2 5 8.525.008 8.525.028 8.525.048 8.525.068
N(CH3)2 5 8.525.009 8.525.029 8.525.049 8.525.069
SA 5 8.525.010 8.525.030 8.525.050 8.525.070
SB 5 8.525.011 8.525.031 8.525.051 8.525.071

Microbore columns NUCLEOSIL 120 Colonnes analytiques Microbore
NUCLEOSIL 120

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.21 cm 20 x 0.21cm 10 x 0.3 cm 20 x 0.3 cm
Si 5 8.525.100 8.525.110 8.525.120 8.525.130
C-18 5 8.525.101 8.525.111 8.525.121 8.525.131
C-8 5 8.525.102 8.525.112 8.525.122 8.525.132
C6 H5 5 8.525.103 8.525.113 8.525.123 8.525.133
CN 5 8.525.104 8.525.114 8.525.124 8.525.134
NH2 5 8.525.105 8.525.115 8.525.125 8.525.135
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NovafixTM Cartridge NUCLEOSIL 100 Cartouches NovafixTM NUCLEOSIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 3 8.525.200 8.525.230 8.525.260
C-18 3 8.525.201 8.525.231 8.525.261

Si 5 8.525.202 8.525.232 8.525.262
C-18 5 8.525.203 8.525.233 8.525.263
C-8 5 8.525.204 8.525.234 8.525.264
C-2 7 8.525.205 8.525.235 8.525.265
C6H5 5 8.525.206 8.525.236 8.525.266
CN 5 8.525.207 8.525.237 8.525.267
NO2 5 8.525.208 8.525.238 8.525.268
NH2 5 8.525.209 8.525.239 8.525.269
N(CH3)2 5 8.525.210 8.525.240 8.525.270
DIOL 7 8.525.211 8.525.241 8.525.271
SA 5 8.525.212 8.525.242 8.525.272
SB 5 8.525.213 8.525.243 8.525.273

Si 10 8.525.214 8.525.244 8.525.274
C-18 10 8.525.215 8.525.245 8.525.275
C-8 10 8.525.216 8.525.246 8.525.276
CN 10 8.525.217 8.525.247 8.525.277
NO2 10 8.525.218 8.525.248 8.525.278
NH2 10 8.525.219 8.525.249 8.525.279
SA 10 8.525.220 8.525.250 8.525.280
SB 10 8.525.221 8.525.251 8.525.281

NovafixTM Cartridge NUCLEOSIL 120 Cartouches NovafixTM NUCLEOSIL 120

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 3 8.525.300 8.525.320 8.525.340
C-8 3 8.525.301 8.525.321 8.525.341
C-18 3 8.525.302 8.525.322 8.525.342

Si 5 8.525.303 8.525.323 8.525.343
C-18 5 8.525.304 8.525.324 8.525.344
C-8 5 8.525.305 8.525.325 8.525.345

C6H5 7 8.525.306 8.525.326 8.525.346
CN 7 8.525.307 8.525.327 8.525.347
NH2 7 8.525.308 8.525.328 8.525.348

Si 10 8.525.309 8.525.329 8.525.349
C-18 10 8.525.310 8.525.330 8.525.350
C-8 10 8.525.311 8.525.331 8.525.351

Semi-preparative columns NUCLEOSIL Colonnes analytiques semi-préparative
NUCLEOSIL

Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.7 cm 25 x 0.7cm 15 x 1.0 cm 25 x 1.0 cm
Si 5 8.525.360 8.525.370 8.525.380 8.525.390
C-18 5 8.525.361 8.525.371 8.525.381 8.525.391
C-8 5 8.525.362 8.525.372 8.525.382 8.525.392
C-4 5 8.525.363 8.525.373 8.525.383 8.525.393
C6 H5 5 8.525.364 8.525.374 8.525.384 8.525.394
CN 5 8.525.365 8.525.375 8.525.385 8.525.395
NH 2 5 8.525.366 8.525.376 8.525.386 8.525.396

Si 10 8.525.367 8.525.377 8.525.387 8.525.397
C-18 10 8.525.368 8.525.378 8.525.388 8.525.398
C-8 10 8.525.369 8.525.379 8.525.389 8.525.399
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Semi-preparative columns
NUCLEOSIL 100

Colonnes analytiques semi-préparative
NUCLEOSIL 100

Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.7 cm 25 x 0.7cm 15 x 1.0 cm 25 x 1.0 cm
Si 5 8.525.400 8.525.430 8.525.460 8.525.490
C-2 7 8.525.401 8.525.431 8.525.461 8.525.491
C-8 5 8.525.402 8.525.432 8.525.462 8.525.492
C-18 5 8.525.403 8.525.433 8.525.463 8.525.493
Phenyl 7 8.525.404 8.525.434 8.525.464 8.525.494
CN 5 8.525.405 8.525.435 8.525.465 8.525.495
DIOL 7 8.525.406 8.525.436 8.525.466 8.525.496
NH2 5 8.525.407 8.525.437 8.525.467 8.525.497
N(CH3)2 5 8.525.408 8.525.438 8.525.468 8.525.498
SA 5 8.525.409 8.525.439 8.525.469 8.525.499
SB 5 8.525.410 8.525.440 8.525.470 8.525.500
NO2 5 8.525.411 8.525.441 8.525.471 8.525.501

Si 10 8.525.412 8.525.442 8.525.472 8.525.502
C-8 10 8.525.413 8.525.443 8.525.473 8.525.503
C-18 10 8.525.414 8.525.444 8.525.474 8.525.504
CN 10 8.525.415 8.525.445 8.525.475 8.525.505
N02 10 8.525.416 8.525.446 8.525.476 8.525.506
NH2 10 8.525.417 8.525.447 8.525.477 8.525.507
N(CH3)2 10 8.525.418 8.525.448 8.525.478 8.525.508
SA 10 8.525.419 8.525.449 8.525.479 8.525.509
SB2 10 8.525.420 8.525.450 8.525.480 8.525.510

NovafixTM Cartridge LICHROSORB Cartouches NovafixTM LICHROSORB

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 60 5 8.525.520 8.525.540 8.525.560
RP-18 5 8.525.521 8.525.541 8.525.561
RP-8 5 8.525.522 8.525.542 8.525.562
Diol 5 8.525.523 8.525.543 8.525.563
NH2 5 8.525.524 8.525.544 8.525.564
CN 5 8.525.525 8.525.545 8.525.565
RP-Select B 5 8.525.526 8.525.546 8.525.566

Si 60 10 8.525.527 8.525.547 8.525.567
RP-18 10 8.525.528 8.525.548 8.525.568
RP-8 10 8.525.529 8.525.549 8.525.569
Diol 10 8.525.530 8.525.550 8.525.570
NH2 10 8.525.531 8.525.551 8.525.571
CN 10 8.525.532 8.525.552 8.525.572
RP-Select B 10 8.525.533 8.525.553 8.525.573

Semi-preparative Tracer columns
LICHROSORB

Colonnes analytiques semi-préparative
Tracer LICHROSORB

Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.7 cm 25 x 0.7cm 15 x 1.0 cm 25 x 1.0 cm
RP-18 5 8.525.580 8.525.582 8.525.584 8.525.586

Analytical columns LICHROSORB Colonnes analytiques LICHROSORB

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
Si 60 5 8.525.600 8.525.620 8.525.640 8.525.660 8.525.680
RP-8 5 8.525.601 8.525.621 8.525.641 8.525.661 8.525.681
RP-18 5 8.525.602 8.525.622 8.525.642 8.525.662 8.525.682
RP-Select B 5 8.525.603 8.525.623 8.525.643 8.525.663 8.525.683
Diol 5 8.525.604 8.525.624 8.525.644 8.525.664 8.525.684
NH2 5 8.525.605 8.525.625 8.525.645 8.525.665 8.525.685
CN 5 8.525.606 8.525.626 8.525.646 8.525.666 8.525.686

Si 60 10 8.525.607 8.525.627 8.525.647 8.525.667 8.525.687
RP-8 10 8.525.608 8.525.628 8.525.648 8.525.668 8.525.688
RP-18 10 8.525.609 8.525.629 8.525.649 8.525.669 8.525.689
Diol 10 8.525.610 8.525.630 8.525.650 8.525.670 8.525.690
NH2 10 8.525.611 8.525.631 8.525.651 8.525.671 8.525.691
CN 10 8.525.612 8.525.632 8.525.652 8.525.672 8.525.692
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Analytical columns LICHROSORB Colonnes analytiques LICHROSORB

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 60 5 8.525.700 8.525.720 8.525.740 8.525.760 8.525.780
RP-8 5 8.525.701 8.525.721 8.525.741 8.525.761 8.525.781
RP-18 5 8.525.702 8.525.722 8.525.742 8.525.762 8.525.782
RP-Select B 5 8.525.703 8.525.723 8.525.743 8.525.763 8.525.783
Diol 5 8.525.704 8.525.724 8.525.744 8.525.764 8.525.784
NH2 5 8.525.705 8.525.725 8.525.745 8.525.765 8.525.785
CN 5 8.525.706 8.525.726 8.525.746 8.525.766 8.525.786

Si 60 10 8.525.707 8.525.727 8.525.747 8.525.767 8.525.787
RP-8 10 8.525.708 8.525.728 8.525.748 8.525.768 8.525.788
RP-18 10 8.525.709 8.525.729 8.525.749 8.525.769 8.525.789
Diol 10 8.525.710 8.525.730 8.525.750 8.525.770 8.525.790
NH2 10 8.525.711 8.525.731 8.525.751 8.525.761 8.525.791
CN 10 8.525.712 8.525.732 8.525.752 8.525.762 8.525.792

Analytical columns LICHROSPHER Colonnes analytiques LICHROSPHER

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
Si 100 5 8.525.800 8.525.820 8.525.840 8.525.860 8.525.880
100 RP-18 5 8.525.801 8.525.821 8.525.841 8.525.861 8.525.881
100 RP-18 ec 5 8.525.802 8.525.822 8.525.842 8.525.862 8.525.882
100 RP-8 5 8.525.803 8.525.823 8.525.843 8.525.863 8.525.883
100 RP-8 ec 5 8.525.804 8.525.824 8.525.844 8.525.864 8.525.884
100 NH2 5 8.525.805 8.525.825 8.525.845 8.525.865 8.525.885
100 CN 5 8.525.806 8.525.826 8.525.846 8.525.866 8.525.886
100 Diol 5 8.525.807 8.525.827 8.525.847 8.525.867 8.525.887
60 RP-Select B 5 8.525.808 8.525.828 8.525.848 8.525.868 8.525.888

Si 100 10 8.525.809 8.525.829 8.525.849 8.525.869 8.525.889
100 RP-18 10 8.525.810 8.525.830 8.525.850 8.525.870 8.525.890
100 RP-18 ec 10 8.525.811 8.525.831 8.525.851 8.525.871 8.525.891
100 RP-8 10 8.525.812 8.525.832 8.525.852 8.525.872 8.525.892
100 RP-8 ec 10 8.525.813 8.525.833 8.525.853 8.525.873 8.525.893
100 CN 10 8.525.814 8.525.834 8.525.854 8.525.874 8.525.894
100 Diol 10 8.525.815 8.525.835 8.525.855 8.525.875 8.525.895
60 RP-Select B 10 8.525.816 8.525.836 8.525.856 8.525.876 8.525.896
Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 100 5 8.525.900 8.525.920 8.525.940 8.525.960 8.525.980
100 RP-18 5 8.525.901 8.525.921 8.525.941 8.525.961 8.525.981
100 RP-18 ec 5 8.525.902 8.525.922 8.525.942 8.525.962 8.525.982
100 RP-8 5 8.525.903 8.525.923 8.525.943 8.525.963 8.525.983
100 RP-8 ec 5 8.525.904 8.525.924 8.525.944 8.525.964 8.525.984
100 NH2 5 8.525.905 8.525.925 8.525.945 8.525.965 8.525.985
100 CN 5 8.525.906 8.525.926 8.525.946 8.525.966 8.525.986
100 Diol 5 8.525.907 8.525.927 8.525.947 8.525.967 8.525.987
60 RP-Select B 5 8.525.908 8.525.928 8.525.948 8.525.968 8.525.988

Si 100 10 8.525.909 8.525.929 8.525.949 8.525.969 8.525.989
100 RP-18 10 8.525.910 8.525.930 8.525.950 8.525.970 8.525.990
100 RP-18 ec 10 8.525.911 8.525.931 8.525.951 8.525.971 8.525.991
100 RP-8 10 8.525.912 8.525.932 8.525.952 8.525.972 8.525.992
100 RP-8 ec 10 8.525.913 8.525.933 8.525.953 8.525.973 8.525.993
100 CN 10 8.525.914 8.525.934 8.525.954 8.525.974 8.525.994
100 Diol 10 8.525.915 8.525.935 8.525.955 8.525.975 8.525.995
60 RP-Select B 10 8.525.916 8.525.936 8.525.956 8.525.976 8.525.996

Semi-preparative Tracer columns
LICHROSPHER

Colonnes analytiques semi-préparative
Tracer LICHROSPHER

Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.7 cm 25 x 0.7cm 15 x 1.0 cm 25 x 1.0 cm
RP-18 10 8.526.000 8.526.010 8.526.020 8.526.030
RP-18 EC 10 8.526.001 8.526.011 8.526.021 8.526.031
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Microbore Tracer columns LICHROSPHER Colonnes analytiques Microbore
LICHROSPHER

Type Dimension
Type Dimension

µm 15 x 0.7 cm 25 x 0.7cm 15 x 1.0 cm 25 x 1.0 cm
RP-18 5 8.526.050 8.526.060 8.526.070 8.526.080
RP-18 EC 5 8.526.051 8.526.061 8.526.071 8.526.081

NovafixTM Cartridge LICHROSPHER Cartouches NovafixTM LICHROSPHER

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 100 5 8.526.100 8.526.120 8.526.140
100 RP-18 5 8.526.101 8.526.121 8.526.141
100 RP-18 ec 5 8.526.102 8.526.122 8.526.142
100 RP-8 5 8.526.103 8.526.123 8.526.143
100 RP-8 ec 5 8.526.104 8.526.124 8.526.144
100 NH2 5 8.526.105 8.526.125 8.526.145
100 CN 5 8.526.106 8.526.126 8.526.146
100 Diol 5 8.526.107 8.526.127 8.526.147
60 RP-Select B 5 8.526.108 8.526.128 8.526.148

Si 100 10 8.526.109 8.526.129 8.526.149
100 RP-18 10 8.526.110 8.526.130 8.526.150
100 RP-18 ec 10 8.526.111 8.526.131 8.526.151
100 RP-8 10 8.526.112 8.526.132 8.526.152
100 RP-8 ec 10 8.526.113 8.526.133 8.526.153
100 NH2 10 8.526.114 8.526.134 8.526.154
100 CN 10 8.526.115 8.526.135 8.526.155
100 Diol 10 8.526.116 8.526.136 8.526.156
60 RP-Select B 10 8.526.117 8.526.137 8.526.157

Analytical columns SUPERSPHER Colonnes analytiques SUPERSPHER

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
Si 60 4 8.526.200 8.526.210 8.526.220 8.526.230 8.526.240
60 RP-8 4 8.526.201 8.526.211 8.526.221 8.526.231 8.526.241
100 RP-18 4 8.526.202 8.526.212 8.526.222 8.526.232 8.526.242
60 RP-8 ec 4 8.526.203 8.526.213 8.526.223 8.526.233 8.526.243
100 RP-18 ec 4 8.526.204 8.526.214 8.526.224 8.526.234 8.526.244
Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 60 4 8.526.205 8.526.215 8.526.225 8.526.235 8.526.245
60 RP-8 4 8.526.206 8.526.216 8.526.226 8.526.236 8.526.246
100 RP-18 4 8.526.207 8.526.217 8.526.227 8.526.237 8.526.247
60 RP-8 ec 4 8.526.208 8.526.218 8.526.228 8.526.238 8.526.248
100 RP-18 ec 4 8.526.209 8.526.219 8.526.229 8.526.239 8.526.249

NovafixTM Cartridge SUPERSPHER Cartouches NovafixTM SUPERSPHER

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Si 60 4 8.526.260 8.526.270 8.526.280
60 RP-8 4 8.526.261 8.526.271 8.526.281
100 RP-18 4 8.526.262 8.526.272 8.526.282
60 RP-8 ec 4 8.526.263 8.526.273 8.526.283
100 RP-18 ec 4 8.526.264 8.526.274 8.526.284
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Analytical columns PARTISIL Colonnes analytiques PARTISIL

Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.46 cm 12.5 x 0.46 cm 15 x 0.46 cm 20 x 0.46 cm 25 x 0.46 cm
Silica 5 8.526.300 8.526.320 8.526.340 8.526.360 8.526.380
ODS3 5 8.526.301 8.526.321 8.526.341 8.526.361 8.526.381
C-8 5 8.526.302 8.526.322 8.526.342 8.526.362 8.526.382
PAC 5 8.526.303 8.526.323 8.526.343 8.526.363 8.526.383

Silica 10 8.526.304 8.526.324 8.526.344 8.526.364 8.526.384
ODS 10 8.526.305 8.526.325 8.526.345 8.526.365 8.526.385
ODS2 10 8.526.306 8.526.326 8.526.346 8.526.366 8.526.386
ODS3 10 8.526.307 8.526.327 8.526.347 8.526.367 8.526.387
PAC 10 8.526.308 8.526.328 8.526.348 8.526.368 8.526.388
SAX 10 8.526.309 8.526.329 8.526.349 8.526.369 8.526.389
SCX 10 8.526.310 8.526.330 8.526.350 8.526.370 8.526.390
Type Dimension
Type Dimension

µm 10 x 0.4 cm 12.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 20 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Silica 5 8.526.400 8.526.420 8.526.440 8.526.460 8.526.480
ODS3 5 8.526.401 8.526.421 8.526.441 8.526.461 8.526.481
C-8 5 8.526.402 8.526.422 8.526.442 8.526.462 8.526.482
PAC 5 8.526.403 8.526.423 8.526.443 8.526.463 8.526.483

Silica 10 8.526.404 8.526.424 8.526.444 8.526.464 8.526.484
ODS 10 8.526.405 8.526.425 8.526.445 8.526.465 8.526.485
ODS2 10 8.526.406 8.526.426 8.526.446 8.526.466 8.526.486
ODS3 10 8.526.407 8.526.427 8.526.447 8.526.467 8.526.487
PAC 10 8.526.408 8.526.428 8.526.448 8.526.468 8.526.488
SAX 10 8.526.409 8.526.429 8.526.449 8.526.469 8.526.489
SCX 10 8.526.410 8.526.430 8.526.450 8.526.470 8.526.490

NovafixTM Cartridge PARTISIL Cartouches NovafixTM PARTISIL

Type Dimension
Type Dimension

µm 7.5 x 0.4 cm 15 x 0.4 cm 25 x 0.4 cm
Silica 5 8.526.500 8.526.520 8.526.540
ODS3 5 8.526.501 8.526.521 8.526.541
C-8 5 8.526.502 8.526.522 8.526.542
PAC 5 8.526.503 8.526.523 8.526.543

Silica 10 8.526.504 8.526.524 8.526.544
ODS 10 8.526.505 8.526.525 8.526.545
ODS2 10 8.526.506 8.526.526 8.526.546
ODS3 10 8.526.507 8.526.527 8.526.547
PAC 10 8.526.508 8.526.528 8.526.548
SAX 10 8.526.509 8.526.529 8.526.549
SCX 10 8.526.510 8.526.530 8.526.550
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TSK Gel Reverse Phase Analylical Columns
Colonnes analytiques à phase inversée TSK

Properties of silica-based TSK-GEL RPC columns Propriétés des colonnes à phase inversée TSK

Column Functional Group Enc-capped % Carbon Particel Size Pore size Exclusion limit (DA)

µm µm
ODS-80M C18 alkyl, monomeric Yes 15% 5, 10, 20 80 100-6.000
ODS-80S C18 alkyl, monomeric Yes 15% 5, 10, 20 80 100-6.000
OCTYL-80TM C8 alkyl, monomeric Yes 11% 5 80 10.000
CN-80TM CN, monomeric Yes 8 % 5 80 10.000
SUPER-ODS C18 alkyl, monomeric Yes 8 % 2 110 20.000
SUPER-Octyl C18 alkyl, monomeric Yes 5 % 2 110 20.000
SUPER-Phenyl Phenyl, polymeric Yes 3 % 2 110 20.000
ODS-120T C18 alkyl, monomeric Yes 22 % 5, 10, 20 120 100-10.000
ODS-120A C18 alkyl, monomeric No 22 % 5, 10 120 100-10.000
TMS-250 C1 alkyl, monomeric Yes 5 % 10 250 100-200.000
OligoDNA RP C18 alkyl, monomeric No 10 % 5 250 up to 165.000
Analytical columns TSK Reverse Phase,
Super-ODS

Colonnes analytiques à phase inversée,
Super-ODS

TSK Gel Inner Ø Length Particel size Order No.
Ø int. Longueur Particules N° de code
mm mm µm

ODS-80TS 80A 2.0 15 5 8.526.600
ODS-80TS 80A 2.0 25 5 8.526.601
ODS-80TS 80A 4.6 7.5 5 8.526.602
ODS-80TS 80A 4.6 15 5 8.526.603
ODS-80TS 80A 4.6 25 5 8.526.604

ODS-80TM 80A 4.6 7.5 5 8.526.605
ODS-80TM 80A 4.6 15 5 8.526.606
ODS-80TM 80A 4.6 25 5 8.526.607

Octyl-80TS 80A 4.6 15 5 8.526.608
Octyl-80TS 80A 4.6 25 5 8.526.609

CN-80TS 80A 4.6 15 5 8.526.610
CN-80TS 80A 4.6 25 5 8.526.611

ODS-120A 120A 4.6 15 5 8.526.612
ODS-120A 120A 4.6 25 5 8.526.613
ODS-120T 120A 2;0 15 5 8.526.614
ODS-120T 120A 2,0 25 5 8.526.615
ODS-120T 120A 4,6 15 5 8.526.616
ODS-120T 120A 4,6 25 5 8.526.617

TMS-250 250A 4,6 7,5 10 8.526.618

Guard columns TSK Gel Reverse Phase Précolonnes à phase inversée TSK

TSK Gel Inner Ø Length Particel size Order No.
Ø int. Longueur Particules N° de code
mm mm µm

ODS-80TS, Guard 3,2 5 1,5 8.526.620
Cartridge, pk 3
Cartridge Holder 3,2 1,5 8.526.621

Ultrarapid columns TSKgel Super-ODS,
Analytical and preparative column
specifications, in reverse phase

Colonnes ultrapides Super-ODS analytiques et
préparatives à phase inversée 

TSK Gel Inner Ø Length Particel size Order No.
Ø int. Longueur Particules N° de code
mm mm µm

Super-ODS, 110 A 4,6 5 2 8.526.630
Super-ODS, 110 A 4,6 10 2 8.526.631
Super-Octyl, 110 A 4,6 5 2 8.526.632
Super-Octyl, 110 A 4,6 10 2 8.526.633
Super-Phenyl, 110 A 4,6 5 2 8.526.634
Super-Pheny, 110 A 4,6 10 2 8.526.635
Super-ODS Guard filter 4,0 2,6 For Super-ODS, 8.526.640

Phenyl and Octyl
2 µm pore size

Super-ODS Guard 8.526.645
filter holder 10 2,6 For P/N 18207
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Hamilton PRP-1 100A reverse Phase
analytical columns

Colonnes analytiques à phase inversée Hamilton
PRP-1 100A

Inner Ø x Length Particel size
Ø int. x Longueur Particules
mm 3  µm 5 µm 7 µm 10 µm
1.0 x 50 - 8.526.720 8.526.740 8.526.760
1.0 x 100 - 8.526.721 8.526.741 8.526.761
1.0 x 150 8.526.702 8.526.722 8.526.742 8.526.762
1.0 x 250 8.526.723 8.526.743 8.526.763

2.1 x 50 8.526.704 - 8.526.744 -
2.1 x 100 8.526.705 8.526.725 - -
2.1 x 150 8.526.706 8.526.726 - 8.526.766
2.1 x 150 * - 8.526.727 - -
2.1 x 250 - 8.526.728 - 8.526.768
2.3 x 25 - 8.526.749 -

4.1 x 50 8.526.710 8.526.710 - -
4.1 x 100 8.526.711 8.526.711 - 8.526.711
4.1 x 150 8.526.712 8.526.712 8.526.712 8.526.712
4.1 x 250 - - 8.526.713 8.526.713
4.6 x 100 * - 8.526.714 - -
4.6 x 150 * - 8.526.715 - -
4.6 x 250 * - 8.526.716 - -
Inner Ø x Length Particel size
Ø int. x Longueur Particules
mm 5  µm 7 µm 10 µm 12 -  20 µm
7.0 x 100 - - 8.526.840 8.526.860
7.0 x 300 - - - 8.526.861
7.0 x 305 8.526.802 8.526.822 8.526.842 -
10.0 x 100 8.526.803 - 8.526.843 -
10.0 x 150 - - 8.526.844 -
10.0 x 250 - 8.526.825 8.526.845 -
21.5 x 150 * - - 8.526.846 8.526.866
21.5 x 250 * - 8.526.827 8.526.847 8.526.867

30.0 x 300 - - - 8.526.868
50.8 x 100 - - - 8.526.869
50.8 x 150 - - - 8.526.870
50.8 x 250 - - 8.526.851 8.526.871
101.6 x 250 - - - 8.526.872

* PEEK Hardware

Hamilton PRP-1 Guard Columns Précolonnes Hamilton PRP-1

For Steel columns For PEEK Columns
Pour colonnes en Pour colonnes PEEK
acier inox

Starter Kits (1 holder, 2 cartridges) 8.526.880 8.526.890
Kits de démarrage (1 support et 2 cartouches)

Replacement Cartridges (5/pk) 8.526.881 8.526.891
Cartouches de rechange (paquet de 5)
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Hamilton PRP-3 Reversed phase analytical
columns

Colonnes analytiques à phase inversée Hamilton
PRP-3

Inner Ø x Length Particel size
Ø int. x Longueur Particules
mm 3 µm 10 µm 12 µm
1.0 x 50 - 8.256.920 -
1.0 x 100 - 8.256.921 -
1.0 x 150 - 8.256.922 -
1.0 x 250 - 8.256.923 -

2.1 x 150 8.256.904 8.256.924 -
4.1 x 50 8.256.905 8.256.925 -
4.1 x 100 8.256.906 -
4.1 x 150 8.256.907 8.256.927 -
4.1 x 250 - 8.256.928 -

4.6 x 150 * - 8.256.929 -
4.6 x 250 * - 8.256.930 -

7.0 x 305 - 8.256.931 -
10.0 x 250 - 8.256.932 -
21.5 x 250 - - 8.256.953

* PEEK Hardware

Hamilton PRP-3 Guard Columns Précolonnes Hamilton PRP-3

For Steel columns For PEEK Columns
Pour colonnes en Pour colonnes PEEK
acier inox

Starter Kits (1 holder, 2 cartridges) 8.256.980 8.256.991
Kits de démarrage (1 support et 2 cartouches)

Replacement Cartridges (5/pk) 8.256.981 8.256.991
Cartouches de rechange (paquet de 5)

Hamilton PRP-X400 Analysis for Glifosate
in drinking waters

Colonnes analytiques Hamilton PRP-X400 pour
Glifosates dans les eaux potables

Description Order No.
Description N° de code
PRP-X400 7 µm 150 x 2.1 mm 8.257.000
PRP-X400 7 µm 150 x 4.1 mm 8.257.001
PRP-X400 7 µm 250 x 4.1 mm 8.257.002
PRP-X400 7 µm 250 x 4.6 mm (PEEK) 8.257.003
Guard Columns Starter Kit (Holder + 2 Cartridges) PEEK 8.257.004
Starter Kits (1 holder, 2 cartridges)
Kits de démarrage (1 support et 2 cartouches)- PEEK

Replacement cartridges (5 p/k) –PEEK 8.257.005
Cartouches de rechange (paquet de 5)

Guard Columns Starter Kit for analysis of Glifosate 8.257.006
Kit de démarrage avec précolonnes pour l’analyse des Glifosates

Replacement cartridges (5 p/k) for analysis of Glifosate 8.257.007
Cartouches de rechange (paquet de 5) pour l’analyse des Glifosates
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Hamilton PRP-X110 Anion Exchange HPLC
Columns

Colonnes ioniques échangeuses d’anions 
Hamilton PRP-X110

Inner Ø x Length Particel size
Ø int. x Longueur Particules
mm 3 µm 7 µm
1.0 x 50 - 8.257.020
1.0 x 100 - 8.257.021
1.0 x 150 - 8.257.022
1.0 x 250 - 8.257.023
2.1 x 100 - 8.257.024
2.1 x 150 - 8.257.025
2.1 x 250 - 8.257.026
4.1 x 100 8.257.017 8.257.027
4.1 x 150 8.257.018 8.257.028
4.1 x 250 - 8.257.029
4.6 x 100 * - 8.257.030
4.6 x 150 * - 8.257.031
4.6 x 250 * - 8.257.032

* PEEK Hardware

Hamilton PRP-X110S Anion Exchange
HPLC Columns

Colonnes ioniques échangeuses d’anions 
Hamilton PRP-X110S

Inner Ø x Length Particel size
Ø int. x Longueur Particules
mm 7 µm
2.1 x 100 8.257.040
2.1 x 150 8.257.041
2.1 x 250 8.257.042

4.1 x 100 8.257.043
4.1 x 150 8.257.044
4.1 x 250 8.257.045
4.6 x 100 * 8.257.046
4.6 x 150 * 8.257.047
4.6 x 250 * 8.257.048

* PEEK Hardware

Hamilton PRP-X110 Guard Columns Précolonnes anioniques Hamilton PRP-X110

For Steel columns For PEEK Columns
Pour colonnes en Pour colonnes PEEK
acier inox

Starter Kits (1 holder, 2 cartridges) 8.257.080 8.257.090
Kits de démarrage (1 support et 2 cartouches)

Replacement Cartridges (5/pk) 8.257.081 8.257.091
Cartouches de rechange (paquet de 5)
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PEEKTM Tubing for High-pressure applications
Tubes PEEKTM pour travaux en haute-pression

PEEK tubing 1/16’’ Outer Ø x 5’ PEEK-tubes 1/16“ Ø ext. x 5’

Inner Ø Colour psi bar Order No.
Ø int. Couleur N° de code

0.00025’’ (65 µm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.100
0.004’’ (100 µm) ! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.101
0.005’’ (125 µm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.102
0.006’’ (150 µm) ! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.103
0.007’’ (175 µm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.104
0.010’’ (0.25 mm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.105
0.010’’ (0.25 mm) ! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.106
0.015’’ (0.40 mm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.107
0.020’’ (0.50 mm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.108
0.030’’ (0.75 mm) ! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.109
0.040’’ (1.00 mm) !! 5,000 psi (345 bar)* 8.257.110
0.055’’ (1.40 mm) !! 500 psi (34 bar)* 8.257.111

PEEK tubing 1/8’’ Outer Ø x 5’ PEEK-tubes 1/8“ Ø ext. x 5’

Inner Ø Colour psi bar Order No.
Ø int. Couleur N° de code

0.062’’ (1.60 mm) !! 4,000 psi (276 bar)* 8.257.120
0.080’’ (2.00 mm) !! 3,000 psi (207 bar)* 8.257.121

PEEK tubing 1.8 mm Outer Ø x 5’ PEEK-tubes 1.8“ Ø ext. x 5’

Inner Ø Colour psi bar Order No.
Ø int. Couleur N° de code

0.010’’ (0.25 mm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.130
0.020’’ (0.50 mm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.131
0.030’’ (0.75 mm) !! 7,000 psi (483 bar)* 8.257.132
0.042’’ (1.05 mm) !! 5,000 psi (345 bar)* 8.257.133
0.055’’ (1.40 mm) !! 500 psi (34 bar)* 8.257.134

Polymer Tubing Cutters, for 1/16’’, 1/8’’,
3/16’’, 1/4’’and 5/16 OD tubing

Coupe-tubes en polymère, pour tubes 1/16’’, 1/8’’,
3/16’’, 1/4’’et 5/16 de dia. extérieur 

Description Order No.
Description N° de code
Standard Polymer Tubing Cutter* for 1/16’’ and 1/8’’ OD tubing 8.257.140
Coupe-tube standard pour tube de 1/16’’et 1/8’’dia. ext.

Large Bore Polymer Tubing Cutter* for 3/16’’– 5/16’’ OD tubing 8.257.141
Coupe-tube pour tube à large ouverture 3/16’’– 5/16’’dia. ext.

Pack of 5 Replacement Blades for tubing cutters 8.257.142
Paquet de 5 lames de remplacement pour les coupe-tubes
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ChromBox Kit
ChromBox Kit

ChromBox Kit
The ChromBox is an all-purpose analytical
spare parts kit for start-up and standard
use in all HPLC systems. It contains the
most often used spare parts made of high
quality SS 316L, PEEK, and PTFE as well
the necessary tools. See below the content
details

ChromBox kit
Ce kit trés efficace renferme toutes pièces
nécessaires à la mise en service et à l’entretien de
toutes les chaines HPLC, tels que les raccords
PEEK et en acier de trés haute qualité, aussi bien
que les tubes capillaires en acier inoxydable 316,
PEEK et en téflon, ainsi que l’outillage utile. Voir
ci-après le détail du contenu

Description Quantity Order No.
Description Emballage N° de code
ChromBox kit, complete for HPLC maintenance as per 1 8.257.200
description below
ChromBox, boite complète de maintenance pour HPLC,
suivant descriptif

Content details and spare parts
Détails du contenu et pièces de rechange

Union, PEEK, 0.25 mm bore, body only 1 8.257.210

Tubing Elbow 90° 1 8.257.211

Tubing Elbow 180° 1 8.257.212

Ferrules, PEEK, double 1/16” 10 8.257.213

Fittings, PEEK, one-piece natural, 10-32 5 8.257.214

Nut, PEEK, vex-head long, 10-32 5 8.257.215

Nut, PEEK, hand-tight, 10-32 5 8.257.216

Filter, PEEK, In-line, complete, frit PAT PEEK-encased 5µm 1 8.257.217

Tool, tubing plier for metal tubing 1 8.257.218

Tool, Clean-Cut tubing cutter 1 8.257.219

Tool, ValvTool _” and 5/16” open wrench 1 8.257.220

Tool, file 1 8.257.221

Tool, wrench _” x 5/16” 2 8.257.222

Tool, Tweezers, polypropylene, forceps 1 8.257.223

Filter, SS, last drop 2µm 1 8.257.224

Tubing clips 2 8.257.225

Nut, SS, X-long, Valco type, 10-32 5 8.257.226

Nut, SS, 1/16”, Medium, 10-32 5 8.257.227

Tubing, PEEK, 1/16” OD x 0.25 mm ID, blue striped, 3m / pack 1 8.257.228

Tubing, PEEK, 1/16” OD x 0.50 mm ID, orange striped, 3m / pack 1 8.257.229

Tubing, SS, 1/16” OD x 0.25 mm ID, 3m / pack 1 8.257.230

Tubing, SS, 1/16” OD x 0.50 mm ID, 3m / pack 1 8.257.231

Tubing, PTFE, 1/8” OD x 1.59 mm ID, 3m / pack 1 8.257.232

Ferrules, SS, Valco type 1/16” 10 8.257.233

Union, SS, bore 0.50 mm, 1/16”, 10-32, complete 1 8.257.234
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Safe Fluid Supply - with Safety Caps
Vapours and gases of hazardous liquids
can cause damage to your health and to
your environment. Bottles and containers
with unsafe contents always have to be
sealed reliably to avoid health hazards and
environment pollution. SCAT Safety Caps
avoid unfiltered escape of hazardous
vapours and keep your containers sealed
safely - especially during liquid extraction

Prélèvement sûr de solvants avec les bouchons de
sécurité „Safety Caps »
Pendant le travail avec des solvants dans le
laboratoire HPLC, on assiste à la formation de
vapeurs nuisibles pour la santé qui sont la plupart
du temps dues à une étanchéité insuffisante des
réservoirs et écipients pour résidus. En raison de
consignes de sécurité plus strictes, la charge
permanente de l'air est un thème tout à fait
d'actualité pour ce qui est de l'environnement et de
la santé des utilisateurs

Safe Fluid Supply - with Safety Caps
Prélèvement sûr de solvants avec les bouchons de sécurité „Safety Caps“

Safety Caps (for GL45 bottles) 
Safe venting for pressure equalization by
integrated air valve during the solvent
supply. Protection against hazardous
solvent vapours

Bouchons de sécurité (pour bouteilles avec
filetage GL45) en PTFE et PP haut de gamme.
Cela permet de garantir une résistance maximale,
même aux solvants agressifs. Le système spécial
d'étanchéité ferme les récipients de solvants de
façon fiable et sûre

Description Order No.
Description N° de code
Safety Cap I, GL 45,  1 port for 3.2mm (1/8“) OD tubing 8.257.300
Bouchon type 1, GL 45, 1 entrée pour tuyau de 3.2 mm (1/8”)

Safety Cap II, GL 45, 2 ports for 3.2mm (1/8“) OD tubing 8.257.301
Bouchon type 2, GL 45, 2 entrées pour tuyau de 3.2 mm (1/8”)

Safety Cap III, GL 45, 3 ports for 3.2mm (1/8“) OD tubing 8.257.302
Bouchon type 3, GL 45, 3 entrées pour tuyau de 3.2 mm (1/8”)

Safety Cap I, GL 45 for 3/16“ tubing, 1 port for 4.7mm (3/16“) OD tubing 8.257.303
Bouchon type 1, GL 45, 1 entrée pour tuyau de 4.7 mm (3/16”)

Safety Caps with Shut-off
(for GL45 Bottles) 
Remove or exchange your reservoirs easily
by using the shut-off to stop the liquid
flow. Especially recommended for HPLC
use.  Available with multiple connectors.
Standard cap size GL45 - adapters for other
sizes are available!

Bouchon de sécurité  avec robinet d'arrêt (GL45) 
Les bouchons de sécurité à robinet d'arrêt
facilitent le remplacement rapide des réservoirs et
empêchent les inclusions d'air dans le tuyau
flexible. L'ensemble des raccords à collerette et
bagues bicônes (Ferrules) pour les tuyaux flexibles
diam. ext. = 3,2 mm font partie intégrante de la
livraison.  L'idéal pour les réparations et la 
maintenance du système HPLC

Description Order No.
Description N° de code
Safety Cap I with one Shut-Off, GL 45, 1 port for 3.2mm (1/8“) OD tubing 8.257.310
Bouchon type 1 à un  robinet d’arrêt, GL 45, 1 entrée pour tuyau de 3.2 mm (1/8”)

Safety Cap II with 2 Shut-Offs, GL 45, 2 ports for 3.2mm (1/8“) OD tubing 8.257.311
Bouchon type 2 à deux robinets d’arrêt, GL 45, 2 entrées pour tuyau de 3.2 mm (1/8”)

Safety Cap III with 3 Shut-Offs, GL 45, 3 ports for 3.2mm (1/8“) OD tubing 8.257.312
Bouchon type 3 à trois robinets d’arrêt, GL 45, 3 entrées pour tuyau de 3.2 mm (1/8”)

Safety Cap for GL80 thread wide neck
bottles, safe solvent supply, now also
available for the new SCHOTT wide neck
bottles with GL80 thread.

Bouchon de sécurité pour bouteilles avec filetage
GL80 pour des bouteilles GL80 maintenant aussi
pour les nouvelles bouteilles à col large fileté
GL80 de SCHOTT. Avec la soupape de ventilation
intégrée, dans les exécutions différentes de façon
accessible

Description Order No.
Description N° de code
Safety Cap for GL 80 wide neck bottles, 8.257.320
1 port for 1.6mm (1/16“), 2.3mm and 3.2mm (1/8“) tubing
Bouchon de sécurité à filetage GL 80,
1 entrée pour tuyau de 1.6mm (1/16“), 2.3mm et 3.2mm (1/8)

Safety Cap for GL80 wide neck bottles, 8.257.321
2 ports for 1.6mm (1/16“), 2.3mm and 3.2mm (1/8“) tubing
Bouchon de sécurité à filetage GL 80,
2 entrées pour tuyau de 1.6mm (1/16“), 2.3mm et 3.2mm (1/8)

Safety Cap for GL80 wide neck bottles, 8.257.322
3 ports for 1.6mm (1/16“), 2.3mm and 3.2mm (1/8“) tubing
Bouchon de sécurité à filetage GL 80,
3 entrées pour tuyau de 1.6mm (1/16“), 2.3mm et 3.2mm (1/8

8.257.30*

8.257.31*

8.257.32*
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Air Valve and air membrane filter for
Safety Caps
Appropriate for all Safety Caps.
Recommended service life: 6 months. The
air filter with PTFE membrane can simply
be fixed on the air valve and Keeps the
venting air clean, avoid dust contamination
of solvents

Vanne d’air et filtre à membrane pour bouchons
de sécurité
Adaptée pour tous les bouchons. Recommandée
pour la maintenance de 6 mois. Le filtre à
membrane en PTFE  est fixé tout simplement sur la
vanne d’air et évite la contamination des solvents
par la poussière

Description Order No.
Description N° de code
Air valve for safety caps 8.257.330
Vanne d’air pour les bouchons de sécurité 

Air filters with PTFE membrane (pack of 10 pieces) 8.257.331
Filtres à membrane en PTFE, pour vane d’air (en paquet de 10)

Safety Cap for Ground Neck Bottles 29/32 
For ground neck bottles with 29/32mm
diameter. With counter nut for easy discon-
necting and removal even after long time
of use. Ports for tubing with 1.6 mm
(1/16”), 2.3 mm and 3.2 mm (1/8”)

Bouchon de sécurité pour bouteilles à col rodé
RN 29/32mm dispose en outre d'un écrou de
desserrage qui permet une ouverture facile de la
bouteille, même après un temps d'utilisation assez
long. Ici aussi, la soupape de ventilation est déjà
intégrée. L'ensemble des raccords à collerette et
bagues bicônes pour les tuyaux de diam. 1.6 mm
(1/16’’), 2.3 mm et  3,2 mm (1/8’’) font partie
intégrante de la livraison

Description Order No.
Description N° de code
Safety Cap for NS 29/32 bottles, 8.257.340
2 ports for 1.6mm (1/16“), 2.3mm and 3.2mm (1/8“) tubing
Bouchon de sécurité à rodage 29/32,
2 entrées pour tuyau de 1.6mm (1/16“), 2.3mm et 3.2mm (1/8)

Adapter with ground joint 29/32 to GL 45
thread
Exchange your solvent reservoirs easily by
using this adapter on GL 45 thread bottles,
together with the safety cap for ground
neck bottles (see above 8.257.340)

Adaptateur à rodage normalisé 29/32 à filetage
GL45
Echangez facilement vos réservoirs de solvant en
utilisant l’adaptateur sur des bouteilles à filetage
GL45, avec le bouchon de sécurité à rodage
normalisé (voir ci-dessus 8.257.340)

Description Order No.
Description N° de code
Adapter with ground joint 29/32 to GL 45 thread bottle, 8.257.350
core material: PTFE with cap made of PP
Adaptateur à rodage normalisé 29/32 pour flacon à filetage GL45,
en PTFE avec bouchon en PP

Adapter with GL 45 thread to NS 29/32
For use with GL safety caps on bottles with
a 29/32 ground neck. With counter nut for
easy disconnecting and removal even after
long time of use 

Adaptateur de filetage GL45 à rodage normalisé
29/32. Pour utilisation des bouchons de sécurité à
filetage GL45 sur des bouteilles à col rodé 29/32,
dispose en outre d'un écrou de desserrage qui
permet une ouverture facile de la bouteille, même
après un temps d'utilisation assez long

Description Order No.
Description N° de code
Adapter with GL 45 thread to NS 29/32 bottle, 8.257.360
core material: PTFE with cap made of PP
Adaptateur à filetage GL45 pour flacon à col rodé 29/32,
en PTFE avec bouchon en PP

PTFE Distance Rings for GL45 Safety Caps
Distance Rings for Safety Caps. For short
neck bottles

Joints d’espace en PTFE 
Pour bouchons de sécurité à filetage GL45. Pour
flacons à col court

Description Order No.
Description N° de code
PTFE distance ring, box of 1 8.257.370
Joint d’espace en PTFE, vendu par pièce

8.257.331

8.257.34*

8.257.35*

8.257.36*

8.257.37*

8.257.330
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Thread adapters
Suit Safety Caps to nearly any kind of
bottle or container. Simply choose a 
qualified adapter for your thread size

Adaptateurs à filetage
Destinés à l’adaptation des  bouchons de sécurité
sur tout type de flacon ou de bouteille. Sélection-
nez tout simplement votre taille de filetage

Container thread Safety cap Material and colour Order No.
Filtage du flacon Bouchon de sécurité Matière et couleur N° de code
GL 32 GL 45 PTFE, white 8.257.380
GL 32 GL 45 PP, natural 8.257.381
GL 38 GL 45 PTFE, white 8.257.382
GL 38 GL 45 PP, natural 8.257.383
GL 50/ S40 GL 45 PTFE, white 8.257.384
GL 50/ S40 GL 45 PP, natural 8.257.385
GL 45 S 55 PTFE, white 8.257.386
GL 45 S 55 PP, natural 8.257.387
S 51 GL 45 PP, natural 8.257.388
S 51 S 55 PTFE, white 8.257.389
S 51 S 55 PP, natural 8.257.390
S 51 S 60 PP, natural 8.257.391
S 55 GL 45 PP, natural 8.257.392
S 55 S 60 PP, natural 8.257.393
2 ‘’ BSP S 60 (interior) PP, grey 8.257.394
2 ‘’ BSP S 60 (exterior) PP, black 8.257.395
2 ‘ fine thread S 60 – S 65 PP, white 8.257.396
2 ‘ fine thread TriSure Grob PP, orange 8.257.397

Polypropylene Fittings
For 1.6, 2.3 and 3.2 mm tubing (same fitting
for all sizes). Please choose suitable PTFE
ferrules for your tubing size separately (see
below)

Raccords en polypropylene
Pour tuyaux à diamètre extérieurs de 1.6 mm,
2.3 mm et 3.2 mm (même raccord pour toutes les
tailles). Veuillez sélectionner séparément les 
ferrules en PTFE nécessaires à votre tuyau (voir
en-bas)

Description Order No.
Description N° de code
Polypropylene fittings, coloured in box of 10 pieces 8.257.400
Raccords en polypropylène, colorés, en boite de 10

Accessories and Consumables for Safety Caps
Accessoires et Consommables pour bouchons de sécurité

PTFE Ferrules
For polypropylene fittings. Please take care
of correct assembling, see drawings

Ferrules en PTFE
à utiliser avec les raccords en polypropylène. Pour
le raccordement exact, veuillez vous référez aux
schémas

Description Order No.
Description N° de code
PTFE ferrules, = 1.6 mm (1/16”) in box of 10 pieces 8.257.410
Ferrules en PTFE, = 1.6 mm (1/16’’), en boite de 10

PTFE ferrules, = 2.3 mm (1/16”) in box of 10 pieces 8.257.411
Ferrules en PTFE, = 2.3 mm, en boite de 10

PTFE ferrules, = 3.2 mm (1/8”) in box of 10 pieces 8.257.412
Ferrules en PTFE, = 3.2 mm, en boite de 10

One-Piece PTFE Fittings, with integrated
Ferrule
High chemical resistance, recommended
for use with organic solvents. Also needful
for Safety Caps with shut-off
(see 8.257.31* on page  549)

Raccords PTFE en une pièce, avec ferrule
intégrée
A haute résistance chimique, recommandés pour
l’usage de solvants organiques.Trés bien adapté
pour les bouchons de sécurité à robinet d’arrêt
(voir  8.257.31*.à la page 549)

Description Order No.
Description N° de code
PTFE-Fitting with integrated Ferrule = 1.6mm (1/16“), Box of 10 8.257.420
Raccords en PTFE à ferrule intégrée, = 1.6 mm (1/16’’), en boite de 10

PTFE-Fitting with integrated Ferrule = 2.3mm , Box of 10 8.257.421
Raccords en PTFE à ferrule intégrée, = 2.3 mm, en boite de 10

PTFE-Fitting with integrated Ferrule = 3.2mm (1/8“), Box of 10 8.257.422
Raccords en PTFE à ferrule intégrée, = 3.2 mm (1/8’’), en boite de 10

PTFE-Fitting with integrated Ferrule = 6.35mm (1/4“), Box of 1 piece 8.257.423
Raccords en PTFE à ferrule intégrée, = 6.35 mm (1/4’’), en boite de 1 pièce

PTFE-Fitting with integrated Ferrule = 4.76mm (3/16“), Box of 1 piece 8.257.424
Raccords en PTFE à ferrule intégrée, = 4.76 mm (3/16’’), en boite de 1 pièce

8.257.38*

8.257.40*

8.257.417*

8.257.42*
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Installation Wrenches for Fittings
Available for both types of standard fittings
(square and hexagon). For comfortable
assembling and customizing of Safety caps

Outil d’installation des raccords
Disponible pour 2 types de raccords (carrés et
héxagonales), pour l’assemblage facile sur les
bouchons de sécurités

Description Order No.
Description N° de code
Square Box Wrench for Polypropylene Fittings 8.257.430
(e.g. No. 8.257.400), Box of 1
Outil pour raccordsen PP à tête carrée
(par ex. No. 8.257.400), boite de 1 pièce

Hexagon Box Wrench for Polypropylene Fittings 8.257.431
(e.g. No. 8.257.420 to 8.257.422), Box of 1
Outil pour raccordsen PP à tête héxagonale
(par ex. No. 8.257.420 - 8.257.422), boite de 1 pièce

PTFE Plugs for Safety Caps
If several Safety Cap ports are temporarily
not in use, you can close them with PTFE
plugs. That way you maintain protection
against escaping vapours

Bouchons d’obturation pour bouchons de
sécurités
Si plusieurs entrées sont temporairement
inutilisées, ces bouchons en PTFE servent à leur
fermeture et vous protégent contre les
échappements de vapeurs

Description Order No.
Description N° de code
PTFE Plugs for Standard Ports, Box of 10 8.257.440
Bouchons en PTFE pour entrées standards, en boite de 10

PTFE Plugs for leak Ports, Box of 1 piece 8.257.441
Bouchons en PTFE pour entrées de fuite, en boite de 1 pièce

PTFE Plugs for exhaust filter Ports, Box of 1 piece 8.257.442
Bouchons en PTFE pour entrées de filtre d’échappement, en boite de 1 pièce

PTFE Tubing 
for HPLC, in different sizes. Available in
multiple diameters and lengths, on request

Tuyaux en PTFE
Pour HPLC, de différentes tailles. Disponible
aussi en différents diamètres et longueurs, sur
demande

Dimensiions Length Order No.
Dimensions Longueur N° de code
mm m
1.6 x 1.0 3 8.257.450
2.3 x 1.7 3 8.257.451
3.2 x 1.6 3 8.257.452

CleanCut Tubing Cutter 
Tubing cutter with additional blade for
replacement, qualified for any kind of
plastic tubing. For safe, clean cutting

Coupe-tuyau CleanCut
avec lame interchangeable additionnelle, pour la
découpe soignée de tout type de tuyaux en
plastique

Description Order No.
Description N° de code
CleanCut tubing cutte 8.257.460
Coupe-tuyau

Solvent Filters
for 3.2mm (1/8“) OD tubing. Ready for use.
No tools necessary. Protect your HPLC
system against contamination from
solvents

Filtres à solvant
Protège votre chaine HPLC contre toute 
contamination du solvant. Pour tuyaux de 3.2 mm.
Prêt à l’emploi

Description Order No.
Description N° de code
Solvent filters, PP for 3.2 mm (1/8’’) tubing,  Box of 5 8.257.470
Filtres à solvant, en PP pour tuyau de 3.2 mm (1/8’’), en boite de 5

Solvent filters, with PTFE membrane and PFA housing 8.257.471
for 3.2 mm (1/8’’) tubing,  Box of 5 
Filtres à solvant, avec membrane en PTFE et boitier en PFA de 3.2 mm (1/8’’),
en boite de 5

8.257.43*

8.257.44*

8.257.45*

8.257.460

8.257.47*
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Gas Chromatography Columns
Colonnes de Chromatographie en Phase Gazeuse

Witeg can supply all kind of standard and
special packed or capillary GC columns
according to your applications. For packed
columns, please state the model and type
of your instrument for adaptation

Witeg peut livrer toutes sortes de colonnes 
standards ou spéciales - remplies ou capillaires –
sur simple demande et selon vos applications.
Pour les colonnes remplies prière svp nous 
indiquer le modèle et le type de votre instrument
pour leur adaptation

TRACSIL TRB-1 Capillary columns
Stationary Phase 100%
dimethylpolysiloxane, cross-linked and
chemically bonded columns
- 60 to 325/350 °C

TRACSIL TRB-1 colonnes capillaires
Excellentes colonnes capillaires à usage général
non-polaires à phase stationnaire. 
- 60 to 325/350°C

Description Order No.
N° de code

Length x Internal Ø x Film thickness
Longueur x Ø int. x Epaisseur de film
15 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.500
15 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.501
15 m x 0.53 mm x 0.10 µm 8.257.502
25 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.503
25 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.504
25 m x 0.53 mm x 0.10 µm 8.257.505
30 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.506
30 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.507
30 m x 0.53 mm x 0.10 µm 8.257.508
10 m x 0.10 mm x 0.10 µm 8.257.509
50 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.510
50 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.511
50 m x 0.53 mm x 0.10 µm 8.257.512
60 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.513
60 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.514
60 m x 0.53 mm x 0.10 µm 8.257.515
20 m x 0.10 mm x 0.10 µm 8.257.516
12 m x 0.20 mm x 0.10 µm 8.257.517
15 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.520
15 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.521
15 m x 0.20 mm x 0.15 µm 8.257.522
25 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.523
25 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.524
25 m x 0.22 mm x 0.25 µm 8.257.525
30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.526
30 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.527
30 m x 0.20 mm x 0.15 µm 8.257.528
50 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.529
50 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.530
60 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.531
60 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.532
60 m x 0.20 mm x 0.15 µm 8.257.533
12 m x 0.20 mm x 0.25 µm 8.257.534
15 m x 0.20 mm x 0.35 µm 8.257.540
25 m x 0.20 mm x 0.35 µm 8.257.541
30 m x 0.20 mm x 0.35 µm 8.257.542
50 m x 0.20 mm x 0.35 µm 8.257.543
60 m x 0.20 mm x 0.35 µm 8.257.544
10 m x 0.10 mm x 0.40 µm 8.257.550
20 m x 0.10 mm x 0.40 µm 8.257.551
15 m x 0.25 mm x 0.50 µm 8.257.560
15 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.561
15 m x 0.53 mm x 0.50 µm 8.257.562
15 m x 0.20 mm x 0.50 µm 8.257.563
25 m x 0.25 mm x 0.50 µm 8.257.564
25 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.565
25 m x 0.53 mm x 0.50 µm 8.257.566
25 m x 0.20 mm x 0.50 µm 8.257.567
30 m x 0.25 mm x 0.50 µm 8.257.568
30 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.569
30 m x 0.53 mm x 0.50 µm 8.257.570
30 m x 0.20 mm x 0.50 µm 8.257.571
50 m x 0.25 mm x 0.50 µm 8.257.572

EQUIVALENT PHASE TO: Agilent: HP-1, HP-101, ULTRA-1, DB-1, Supelco: SPB-1, EQUITY-1, 
Restek: Rtx-1, Rtx-2887, Varian: CP-SIL 5CB, SGE: BP-1, Alltech: AT-1, Macherey-Nagel: OPTIMA-1
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TRACSIL TRB-1 Capillary columns
Stationary Phase 100%
dimethylpolysiloxane, cross-linked and
chemically bonded columns
- 60 to 325/350 °C

TRACSIL TRB-1 colonnes capillaires
Excellentes colonnes capillaires à usage général
non-polaires à phase stationnaire. 
- 60 to 325/350°C

Description Order No.
Description N° de code

Length x Internal Ø x Film thickness
Longueur x Ø int. x Epaisseur de film
50 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.573
50 m x 0.53 mm x 0.55 µm 8.257.574
60 m x 0.25 mm x 0.50 µm 8.257.575
60 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.576
60 m x 0.53 mm x 0.50 µm 8.257.577
60 m x 0.20 mm x 0.50 µm 8.257.578
30 m x 0.53 mm x 0.88 µm 8.257.580
10 m x 0.53 mm x 0.88 µm 8.257.581
15 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.590
15 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.591
15 m x 0.53 mm x 1.00 µm 8.257.592
25 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.593
25 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.594
25 m x 0.22 mm x 1.00 µm 8.257.595
30 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.596
30 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.597
30 m x 0.53 mm x 1.00 µm 8.257.598
50 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.599
50 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.600
60 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.601
60 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.602
40 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.603
105 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.604
25 m x 0.25 mm x 1.20 µm 8.257.610
25 m x 0.15 mm x 1.20 µm 8.257.611
15 m x 0.53 mm x 0.15 µm 8.257.620
15 m x 0.20 mm x 0.15 µm 8.257.621
30 m x 0.20 mm x 0.15 µm 8.257.622
50 m x 0.20 mm x 0.15 µm 8.257.623
60 m x 0.20 mm x 0.15 µm 8.257.624
15 m x 0.53 mm x 1.50 µm 8.257.630
25 m x 0.53 mm x 1.50 µm 8.257.631
30 m x 0.53 mm x 1.50 µm 8.257.632
50 m x 0.53 mm x 1.50 µm 8.257.633
60 m x 0.53 mm x 1.50 µm 8.257.634
25 m x 0.53 mm x 2.00 µm 8.257.640
10m x 0.53 mm x 2.00 µm 8.257.641
50m x 0.53 mm x 2.00 µm 8.257.642
100 m x 0.53 mm x 2.00 µm 8.257.643
12 m x 0.20 mm x 0.20 µm 8.257.650
15 m x 0.53 mm x 2.65 µm 8.257.660
30 m x 0.53 mm x 2.65 µm 8.257.661
10 m x 0.53 mm x 2.65 µm 8.257.662
15 m x 0.32 mm x 3.00 µm 8.257.670
15 m x 0.53 mm x 3.00 µm 8.257.671
25 m x 0.32 mm x 3.00 µm 8.257.672
25 m x 0.53 mm x 3.00 µm 8.257.673
30 m x 0.32 mm x 3.00 µm 8.257.674
30 m x 0.53 mm x 3.00 µm 8.257.675
50 m x 0.32 mm x 3.00 µm 8.257.676
50 m x 0.53 mm x 3.00 µm 8.257.677
60 m x 0.32 mm x 3.00 µm 8.257.678
60 m x 0.53 mm x 3.00 µm 8.257.679
100 m x 0.53 mm x 3.00 µm 8.257.680
105 m x 0.53 mm x 3.00 µm 8.257.681
60 m x 0.32 mm x 3.00 µm 8.257.682
50 m x 0.20 mm x 3.00 µm 8.257.683
15 m x 0.32 mm x 4.00 µm 8.257.690
25 m x 0.32 mm x 4.00 µm 8.257.691
50 m x 0.32 mm x 4.00 µm 8.257.692
60 m x 0.32 mm x 4.00 µm 8.257.693
15 m x 0.32 mm x 5.00 µm 8.257.700

EQUIVALENT PHASE TO: Agilent: HP-1, HP-101, ULTRA-1, DB-1, Supelco: SPB-1, EQUITY-1, 
Restek: Rtx-1, Rtx-2887, Varian: CP-SIL 5CB, SGE: BP-1, Alltech: AT-1, Macherey-Nagel: OPTIMA-1
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TRACSIL TRB-1 Capillary columns
Stationary Phase 100%
dimethylpolysiloxane, cross-linked and
chemically bonded columns
- 60 to 325/350 °C

TRACSIL TRB-1 colonnes capillaires
Excellentes colonnes capillaires à usage général
non-polaires à phase stationnaire. 
- 60 to 325/350°C

Description Order No.
Description N° de code

Length x Internal Ø x Film thickness
Longueur x Ø int. x Epaisseur de film
25 m x 0.32 mm x 5.00 µm 8.257.701
25 m x 0.53 mm x 5.00 µm 8.257.702
30 m x 0.32 mm x 5.00 µm 8.257.703
30 m x 0.53 mm x 5.00 µm 8.257.704
50 m x 0.32 mm x 5.00 µm 8.257.705
50 m x 0.53 mm x 5.00 µm 8.257.706
60 m x 0.32 mm x 5.00 µm 8.257.707
60 m x 0.53 mm x 5.00 µm 8.257.708
40 m x 0.32 mm x 5.00 µm 8.257.709
60 m x 0.53 mm x 7.00 µm 8.257.710

EQUIVALENT PHASE TO: Agilent: HP-1, HP-101, ULTRA-1, DB-1, Supelco: SPB-1, EQUITY-1, 
Restek: Rtx-1, Rtx-2887, Varian: CP-SIL 5CB, SGE: BP-1, Alltech: AT-1, Macherey-Nagel: OPTIMA-1

TRACSIL TRB-1ht Capillary columns
Stationary Phase 100%
dimethylpolysiloxane, cross linked and
chemically bonded. Non-polar. Fused silica
tube covered with polyamide to high
temperatures (max. 400°C). To analysis of
compounds with a high boiling point:
triglycerides, waxes…

TRACSIL TRB-1ht colonnes capillaires
Excellentes colonnes capillaires à usage général
non-polaires à phase stationnaire pour haute
température (max. 400°C) à temps d’analyse très
courts pour les composés à haut point d’ébullition

Description Order No.
Description N° de code

Length x Internal Ø x Film thickness
Longueur x Ø int. x Epaisseur de film
15 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.720
15 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.721
30 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.722
30 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.723

EQUIVALENT PHASE TO: Agilent: DB-1ht, Restek: Rtx-1ht, Varian: CP-SIL 5CB, , Alltech: AT-1ht
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TRACSIL TRB-1ms Capillary columns
Stationary Phase 100%
dimethylpolysiloxane, cross-linked and
chemically bonded columns. These
columns identical to the TRB-1 are suitable
for the analysis of trace compounds by
GC/MS or by ECD, NPD and SCD detections

TRACSIL TRB-1ms colonnes capillaires
Excellentes colonnes capillaires à usage général
non-polaires à phase stationnaire identiques à la
TRB-1 spécialement concues pour l’utilisation en
spectrométrie de masse (GC/MS) ou avec des
détecteurs ECD, NPD ou SCD pour l’analyse des
traces en pharmacie, pétrochimie, environnement,
industrie alimentaire etc.

Description Order No.
Description N° de code

Length x Internal Ø x Film thickness
Longueur x Ø int. x Epaisseur de film
15 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.730
15 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.731
30 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.732
30 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.733
60 m x 0.25 mm x 0.10 µm 8.257.734
60 m x 0.32 mm x 0.10 µm 8.257.735
15 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.736
15 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.737
30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.738
30 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.739
60 m x 0.25 mm x 0.25 µm 8.257.740
60 m x 0.32 mm x 0.25 µm 8.257.741
15 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.742
30 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.743
60 m x 0.32 mm x 0.50 µm 8.257.744
25 m x 0.25 mm x 0.12 µm 8.257.745
15 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.746
15 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.747
30 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.748
30 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.749
60 m x 0.25 mm x 1.00 µm 8.257.750
60 m x 0.32 mm x 1.00 µm 8.257.751

EQUIVALENT PHASE TO: Agilent: HP-1ms, DB-1ms, Restek: Rtx-1ms, Varian: CP-SIL 5CBms,
Alltech: AT-1ms

Select the sizes:
Sélectionnez les dimensions:Sélectionnez les dimensions:

• Agilent: 5700, 5880 =  9.5/10mm
5880A, 5890 = 11mm
6850, 6890 = 11mm
On-Column =  5.0mm

• CE, Finnigan, TMQ: Serie 8000 =  17mm
Trace, GCQ mit Trace = 17mm
9001, GCQ, QCQ = 9.5mm
Trace 2000 = 9.5mm

• Gow Mac / AGC: Series 600 = 9.5 mm

• Perkin Elmer: Sigma Serie, 900,990  = 11mm
8000 Serie, Autosys 11mm

• Shimadzu and SRI: all plug

• Tracor: 540 = 11.5mm
550, 560 = 9.5mm
220, 222 = 12.7mm

• Varian: packed columns =  9.5/10mm
1078/1079 Injectors = 10/11mm
1177 = 9.0mm
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GC Silicon-Septa (longlife) for temperature
up to 400°C and several injections.
Thickness 3 mm

Septums en silicone pour température jusqu’à
400°C et  pour plusieurs injections.
Epaisseur 3 mm

Ø Description Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.
5.0 With center guide 50 8.258.000
9.0 With center guide 50 8.258.001
9.5 - 50 8.258.002
11.0 With center guide 50 8.258.003
11.5 With center guide 50 8.258.004
12.7 - 50 8.258.005
17.0 - 50 8.258.006
Plug for Shimadzu - 50 8.258.007

GC Silicon-Septa suitable for GC/MS
low bleed capillary columns and for
temperature up to 400°C. Thickness 3 mm

Septums en silicone pour utilisation en GC/MS et
température jusqu’à 400°C. Epaisseur 3 mm

Ø Description Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.
5.0 With center guide 50 8.258.010
6.4 With center guide 50 8.258.011
9.0 With center guide 50 8.258.012
9.5 - 50 8.258.013
10.0 - 50 8.258.014
11.0 With center guide 50 8.258.015
11.5 With center guide 50 8.258.016
12.0 - 50 8.258.017
12.7 - 50 8.258.018
17.0 - 50 8.258.019
Plug for Shimadzu - 50 8.258.020

GC  Universal HT-Septa transparency,
for temperature up to 340°C.
Thickness 3 mm

Septums universal HT, transparent
pour température jusqu’à 400°C. Epaisseur 3 mm

Ø Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.
9.5 25 8.258.040
10.0 25 8.258.041
11.0 25 8.258.042
12.5 25 8.258.043
17.0 25 8.258.044
Plug for Shimadzu 25 8.258.045

GC  Green Silicon-Septa longlife,
for temperature up to 400°C.
Thickness 3 mm

Septums en silicone verte pour longue durée et
température jusqu’à 400°C. Epaisseur 3 mm

Ø Description Standard pack Order No.
Ø Conditionnement N° de code
mm pcs.
5.0 With center guide 50 8.258.030
9.0 With center guide 50 8.258.031
9.5 - 50 8.258.032
11.0 With center guide 50 8.258.033
11.5 With center guide 50 8.258.034
12.7 - 50 8.258.035
17.0 - 50 8.258.036
Plug for Shimadzu - 50 8.258.037

8.258.00*

8.258.01*

8.258.03*

8.258.04*
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Ferrules, 100% Vespel (Polyimide),
available as 1/16“, 1/8” and 1/4” fittings,
high temperature resistance to max. 350°C.
Not reusable.
Standard pack of 10 pieces

Ferrules, 100% Vespel (polyimide),
disponibles en raccords de 1/16’’, 1/8’’et 1/4’’et
résistantes aux hautes températures jusqu’à
max. 350°C. Non-réutilisables.
Conditionnement standard de 10 pièces

Hole Order No. Order No. Order No.
Trou N° de code N° de code N° de code

1/16“ 1/8“ 1/4“
Without 8.258.100 8.258.120 8.258.140
0.3 mm (0.18mm) 8.258.101 - -
0.4 mm (0.25 mm) 8.258.102 8.258.122 -
0.4 mm x 2 (0.25mm) 8.258.103 - -
0.5 mm (0.32 mm) 8.258.104 8.258.124 -
0.5 mm x 2 (0.32mm) 8.258.105 - -
0.8 mm (0.53 mm) 8.258.106 8.258.126 -
1.0 mm (0.65mm) 8.258.107 - 8.258.147
1.2 mm (0.75mm) 8.258.108 - -
1/16’’ 8.258.109 8.258.129 8.258.149
1/8’’ - 8.258.130 8.258.150
6.0 mm - - 8.258.151
1/4’’ - - 8.258.152

Ferrules, 60% Vespel (Polyimide) and 40%
graphite
available as 1/16“, 1/8” and 1/4” fittings,
high temperature resistance to max. 400°C.
Recommended for GC/MS. Reusable.
Standard pack of 10 pieces

Ferrules, 60% Vespel (polyimide)
et 40% graphite,
disponibles en raccords de 1/16’’, 1/8’’et 1/4’’et
résistantes aux hautes températures jusqu’à
max. 400°C. Réutilisables.
Conditionnement standard de 10 pièces

Hole Order No. Order No. Order No.
Trou N° de code N° de code N° de code

1/16“ 1/8“ 1/4“
Without 8.258.200 8.258.220 8.258.240
0.3 mm (0.18mm) 8.258.201 - -
0.4 mm (0.25 mm) 8.258.202 8.258.222 8.258.242
0.4 mm x 2 (0.25mm) 8.258.203 8.258.223 -
0.5 mm (0.32 mm) 8.258.204 8.258.224 8.258.244
0.5 mm x 2 (0.32mm) 8.258.205 - -
0.8 mm (0.53 mm) 8.258.206 8.258.226 8.258.246
1.0 mm (0.65mm) 8.258.207 - -
1.2 mm (0.75mm) 8.258.208 - -
1/16’’ 8.258.209 8.258.229 8.258.249
1/8’’ - 8.258.230 8.258.250
6.0 mm - - 8.258.251
1/4’’ - - 8.258.252

Ferrules, 100% Vespel (Polyimide),
for 1/16“ fittings, short form specific for
Agilent 5890/6890 inlets and detectors (not
MSD). High temperature resistance to max.
350°C. Not reusable.
Standard pack of 10 pieces

Ferrules, 100% Vespel (polyimide),
de 1/16’’pour les inlets et détecteurs (pas MSD) de
Agilent 5890/6890  résistantes aux hautes
températures jusqu’à max. 350°C.
Non-réutilisables.
Conditionnement standard de 10 pièces

Hole Order No.
Trou N° de code

1/16“
0.4 mm (0.25 mm) 8.258.160
0.5 mm (0.32 mm) 8.258.161
0.8 mm (0.53 mm) 8.258.162

Ferrules, 60% Vespel (Polyimide) and 40%
graphite
for 1/16“ fittings, short form specific for
Agilent 5890/6890 inlets and detectors (not
MSD). High temperature resistance to max.
400°C. Recommended for GC/MS.
Reusable. Standard pack of 10 pieces

Ferrules, 60% Vespel (polyimide)
et 40% graphite,
de 1/16’’pour les inlets et détecteurs (pas MSD) de
Agilent 5890/6890  résistantes aux hautes
températures jusqu’à max. 400°C. Réutilisables.
Conditionnement standard de 10 pièces

Hole Order No.
Trou N° de code

1/16“
0.3 mm (0.18 mm) 8.258.260
0.4 mm (0.25 mm) 8.258.261
0.5 mm (0.32 mm) 8.258.262
0.8 mm (0.53 mm) 8.258.263

8.258.1**

8.258.16*

8.258.2**

8.258.26*
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Ferrules, 100% graphite
available as 1/16“, 1/8” and 1/4” fittings,
high temperature resistance to max. 450°C.
Recommended for GC/MS. Reusable.
Standard pack of 10 pieces

Ferrules, 100% graphite,
disponibles en raccords de 1/16’’, 1/8’’et 1/4’’et
résistantes aux hautes températures jusqu’à
max. 450°C. Réutilisables.
Conditionnement standard de 10 pièces

Hole Order No. Order No. Order No.
Trou N° de code N° de code N° de code

1/16“ 1/8“ 1/4“
Without 8.258.300 8.258.320 8.258.340
0.3 mm (0.18mm) 8.258.301 - -
0.4 mm (0.25 mm) 8.258.302 8.258.322 -
0.4 mm x 2 (0.25mm) 8.258.303 - -
0.5 mm (0.32 mm) 8.258.304 8.258.324 8.258.344
0.5 mm x 2 (0.32mm) 8.258.305 8.258.325 -
0.8 mm (0.53 mm) 8.258.306 8.258.326 8.258.346
1.0 mm (0.65mm) 8.258.307 - -
1.2 mm (0.75mm) 8.258.308 - -
1/16’’ 8.258.309 8.258.329 8.258.349
1/8’’ - 8.258.330 8.258.350
6.0 mm - - 8.258.351
8.0 mm - - 8.258.352
1/4’’ - - 8.258.353

Ferrules, 100% graphite
for 1/16“ fittings, short form specific for
Agilent 5890/6890 inlets and detectors (not
MSD). High temperature resistance to max.
450°C. Reusable.
Standard pack of 10 pieces

Ferrules, 100% Vespel (polyimide),
de 1/16’’pour les inlets et détecteurs (pas MSD) de
Agilent 5890/6890  résistantes aux hautes
températures jusqu’à max. 450°C. Réutilisables.
Conditionnement standard de 10 pièces

Hole Order No.
Trou N° de code

1/16“
0.4 mm (0.25 mm) 8.258.360
0.5 mm (0.32 mm) 8.258.361
0.8 mm (0.53 mm) 8.258.362

Ferrules, 100% graphite
for columns with 5 mm OD, specific for
Shimadzu. High temperature resistance to
max. 450°C. Reusable.
Standard pack of 10 pieces

Ferrules, 100% Vespel (polyimide),
graphite pour colonne de 5 mm de dia. extérieur,
spécifiques pour Shimadzu. Résistantes aux hautes
températures jusqu’à max. 450°C. Réutilisables.
Conditionnement standard de 10 pièces

Hole Order No.
Trou N° de code
5 mm 8.258.370

Viton O-Rings for Agilent GCs, suitable for
Split (6.3 mm) and Splitless (6.5 mm) liners

Joints en viton pour CPG Agilent, adaptables
pour les liners Split (6.3 mm) et Splitless (6.5 mm)

Description Order No.
N° de code

Viton O-Rings, for Agilent 5188-5365, box of 10 pieces 8.258.380
Viton O-Rings, for Agilent 5188-5365, box of 12 pieces 8.258.381

Ferrule drilling set, 
supplied complete with holder and borers
0.35, 0.40, 0.45,0.5, 0.7, 0.75 and 0.8 mm

Kit de percage pour ferrules,
complet avec manche et mèches de 0.35, 0.40,
0.45,0.5, 0.7, 0.75 et 0.8 mm

Description Order No.
N° de code

Ferrule drilling set, complete 8.258.390
Kit de percage pour ferrules complet

Ferrule remover, set of 2,
for holes from 0.4 up to 0.8 m

Kit pour retrait des ferrules, 
jeu de 2, pour trous de 0.4 à 0.8 mm

Description Order No.
N° de code

Ferrule remover, set of 2 8.258.395
Kit de retrait des ferrules, jeu de 2

Witeg can suppy all further accessories and spare parts for any CG systems.
Please contact us.

Witeg peut livrer tout autres accessoires et pièces de rechange pour vos CPG.Witeg peut livrer tout autres accessoires et pièces de rechange pour vos CPG.
Veuillez svp nous contacterVeuillez svp nous contacter

8.258.3**

8.258.36*

8.258.370

8.258.38*

8.258.390

8.258.395
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Up to four independent chromatography
systems, each of which can be equipped
with up to 12 detectors (signals), can be
connected simultaneously. 

The Chromatography Data Package
includes an A/D converter (internal PCI card
or external USB box) or a control module
for digital data acquisition and the
respective software. For use with
32-bit operating systems Microsoft up to
XP version

Jusqu’à 4 systèmes chromatographiques
indépendent peuvent être connectés
simultanément, chacun pouvant être équipé
jusqu’à 12 détecteurs (signaux).

Le Clarity inclue un converteur A/D (carte à 
intégrer PCI ou boitier USB externe) ou d’un 
module de contrôle pour l’acquisition digitale des
données et le logiciel respectif. Pour utilisation sur
PC de 32-bit jusqu’à la version Microsoft XP

Description Order No.
N° de code

Chromatography Software, extensible, single instrument Software, 8.258.500
CFR21/GLP ready
Logiciel de chromatographie, extensible, prêt à répondre au CFR21/GLP

Extension modules 
Modules d’extension

Clarity single instrument Add-on 8.258.510
Ajout au logiciel Clarity Single instrument

Software module for SST (System Suitability Test ) - serves to monitor the 8.258.511
correct function of the chromatography system.
Module d’extension pour SST – sert à visualiser le bon fonctionnement
du système de chromatographie

Software module for GPC/SEC data processing 8.258.512
Module d’extension pour traitement des données en GPC/SEC

Software module for PDA data processing 8.258.513
Module d’extension pour pour traitement des données PDA

Software module for Capillary Electrophoresis 8.258.514
Module d’extension pour électrophorèse à capillaire

Control modules
Modules de contrôle

Software module for AS (autosampler) control 8.258.520
Module pour contrôle d’un passeur d’échantillons

Software module for GC control 8.258.521
Module pour contrôle d’un chromatographe en phase gazeuse

Software module for HPLC control (pump, detector, etc…) 8.258.522
Module pour contrôle d’une HPLC (pompe, détecteur, etc...)

Chromatography station for WindowsTM

Station de Chromatographie pour WindowsTM

The Clarity Software has been developed
and tested for use with any GC or HPLC
units with standard analogue output as an
inexpensive data acquisition, data 
processing  and evaluation system from up
to four chromatographs at a time. It is an
advanced chromatography station and a
universal solution for laboratories also as
replacement of integrators or old softwares

Le Clarity a été développé et testé pour son
utilisation avec tout type de chromatographes 
(GC ou HPLC) équipés d’une sortie analogique,
en tant que système à bon prix pour l’acquisition et
le traiement des données jusqu’à 
4 chromatographes simultanément. C’est une 
station chromatographique très avancée et une
solution universelle pour les laboratoires, 
également à la place d’ intégrateurs ou d’autres
anciens logiciels

Together with optional Control modules
and Extensions, it provides the laboratories
with complete chromatography data 
handling system. The Control modules
provide integrated control of selected
instruments, Extensions provide functions
for specific separation techniques such as
PDA or GPC analysis

A l’aide de modules de contrôle optionnels et
extensions, il offre aux laboratoire un système
chromatographique d’acquisition et de traiement
des données complet. Les modules de contrôles
permettent un contrôle intégré des instruments
sélectionnés. Des extensions optionnellees 
également offrent des techniques de séparation
spécifiques pour des analyses  telles que PDA ou
GPC

SST

GPC

PDA

CE
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Clarity - Examples of typical configurations 

Exemples typiques de configuration
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HPLC Validation kits for IQ/OQ/PQ Qualification
Kits de validation IQ/OQ/PQ pour HPLC

Gradient HPLC Validation Starter Kit
HPLC software (single PC installation)
supplied on CD plus datadisc containing
electronic copies of current Standard 
Operating Procedures and validation
licences for one year from order date to
permit testing of: Flow Rate Accuracy, 
Gradient Accuracy, Gradient Linearity,
Temperature Accuracy, Autosampler 
Precision & Carryover, Autosampler 
Linearity, UV Wavelength Accuracy in
manual and scanned modes, and UV
Absorbance Linearity. Solutions for a 
minimum of two complete gradient system
validations (2 x 5 vials of UV detector 
linearity and 2 x vials UV wavelength 
accuracy solutions, 2 x vials autosampler
test solution, 2 x vials gradient accuracy
test solution) with traceable Certificates of
Analysis

Kit de validation spécifique pour HPLC version à
gradient.. Il comprend un logiciel pour gradient
(avec une seule licence pour PC), un log book,
licences de validation et solutions pour un 
minimum de 2 validations complètes d'un système
à gradient (solutions de linéarité et de longueur
d'onde pour le détecteur , solutions pour l'injecteur
automatique, solutions pour gradient). Avec 
certificats d'analyse

Order No.
N° de code
8.258.600

UV/Vis Detector Validation Refill Kit
for use with the starter kit, consisting of:
2 x 1 vials of solution for UV wavelength
accuracy, 2x5 vials of solution for UV 
linearity and certificates of Analysis

Kit de recharge pour validation spécifique du
détecteur UV/Vis. Il comprend des ampoules à
solutions pour un minimum de 2 validations 
complète d'un détecteur UV (longueur d’onde et
linéarité)

Order No.
N° de code
8.258.610

FL Fluorescence Detector Validation Kit
to permit testing of Emission Wavelength
Accuracy and Fluorescence Response
Linearity. Solutions for a minimum of two
FL detector validations (2 x vials wave-
length accuracy solution, 2 x 5 response
linearity solutions), and Certificates of
Analysis

Kit de validation spécifique pour détecteur à
Fluorescence. Il comprend des licences de 
validation et solutions pour un minimum de 2 
validations complète d'un détecteur à fluorescence

Order No.
N° de code
8.258.620

RI Refractive Index Detector Validation Kit
to permit testing of RI Response Linearity.
Solutions for a minimum of two RI detector
validations (2 x 5 response linearity 
solutions), and Certificates of Analysis

Kit de validation spécifique pour détecteur à
Indice de Réfraction. Il comprend des licences de
validation et solutions pour un minimum de 2 
validations complète d'un détecteur à fluorescence

Order No.
N° de code
8.258.630

Column validation kit Alltima C18 of 5µm,
consists of 3 columns from 3 different
batches 4.6 x 250 mm. Usefull for the 
validation of methods

Kit de validation de colonnes analytiques Alltima
C18 de 5µm et qui consiste en 3 colonnes de
différents batches de dimensions 4.6 x 250 mm et
recommandé pour la validation de méhodes

Order No.
N° de code
8.258.640

HPLC system from JASCO
our partner in the laboratory world
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Gas Chromatograph Validation starter kit
GC software program (with licence for 
single PC installation), printed and 
electronic copies of Standard Operating 
Procedures, log book, data disc containing
validation licences for one year from order
date to permit testing of Temperature
Accuracy and Stability, Pressure accuracy
and Tightness, Flow rate, GC linearity and
precision. Solutions for a minimum of two
complete GC system validations 
(2 x 7 standard solutions) with Certificates
of Analysis. For 2 complete GC system
qualifications

Système de validation pour Chromatographe en
phase gazeuse, kit de démarrage permettant la
qualification complète de 2 chromatographes. Il
comprend un logiciel (avec une seule licence pour
PC), un log book, licences de validation et 
solutions. Complet avec certificats d'analy

Order No.
N° de code
8.258.650

GC Refilling Validation Kit
For use with the starter kit. Solutions for a
minimum of two complete GC system 
validations.  Complete with Certificates of
Analysis

Kit de remplissage pour le kit de démarrage 
Uniquement si l’utilisateur est déjà en possession
du Kit de démarrage pour la validation d’un 
chromatographe en phase gazeuse. Livré avec
solutions nécessaires aux validations y compris les
certificats

Order No.
N° de code
8.258.660

Gas chromatograph from AGC, our partner in the laboratory world



564

CHROMATOGRAPHY
CHROMATOGRAPHIE

TLC Plates, ready-to-use  Silica 60, particle size 5-17 µm Plaques pour CCM, prêtes à l’emploi, avec revêtement en silice 60, 5-17 µm

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
SIL G-25 0.25 mm 8.259.000 8.259.100 8.259.200 8.259.300 8.259.400
SIL G-25 UV254 0.25 mm 8.259.001 8.259.101 8.259.201 8.259.301 8.259.401
SIL G-25 UV254 + 366 0.25 mm - 8.259.102 - 8.259.302 8.259.402

Pack of 20
SIL G-50 0.50 mm - - - - 8.259.403
SIL G-25 UV254 0.25 mm - - - - 8.259.404

Pack of 15
SIL G-100 1.00 mm - - - - 8.259.405
SIL G-100 UV254 1.00 mm - - - - 8.259.406
Polygram Layer Size Size Size Size Size 
Polyester sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en Polyestère de couche
SIL G 0.20 mm - 8.259.110 - - 8.259.410
SIL G/UV254 0.20 mm - 8.259.111 - - 8.259.411
Alugram Layer Size Size Size Size Size 
Aluminium sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Aluminium de couche
SIL G 0.20 mm 8.259.020 8.259.120 - 8.259.320 8.259.420
SIL G/UV254 0.20 mm 8.259.021 8.259.121 - 8.259.321 8.259.421

TLC PLATES READY TO USE
Plaques, prêtes à l’emploi

HPTLC Plates, ready-to-use  with Nano grade Silica 60,
particle size 2-10 µm

Plaques pour HPTLC, prêtes à l’emploi, avec revêtement en Nano de
silice 60, 2-10 µm

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
Nano-SIL-20 0.25 mm - - 8.259.230 8.259.330 -
Nano-SIL-20 UV254 0.25 mm - - 8.259.231 8.259.331 -
Alugram Layer Size Size Size Size Size 
Aluminium sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Aluminium de couche
Nano-SIL G 0.20 mm - 8.259.140 - - 8.259.440
Nano-SIL G/UV254 0.20 mm - 8.259.141 - - 8.259.441

Reversed phase TLC and HPTLC Plates, ready-to-use  with C18
Nano silica (RP-18)

Plaques à phase inversée  pour CCM et HPTLC, prêtes à l’emploi, avec
revêtement en nano silice C18 (RP-18)

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
Nano-SIL C18-50% silanised 0.20 mm - - 8.259.250 - -
Nano-SIL C18-50%- UV254 0.20 mm - - 8.259.251 - -
Nano-SIL C18-100% silanised 0.20 mm - - 8.259.252 - -
Nano-SIL C18-100%- UV254 0.20 mm - - 8.259.253 - -
Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 

thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en verre de couche
RP-18W/ UV254 0.25 mm - 8.259.160 8.259.260 8.259.360 8.259.460

Pack of 15
RP-18W/ UV254 1.0 mm - - - - 8.259.465
Alugram Layer Size Size Size Size Size 
Aluminium sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Aluminium de couche
RP-18W/ UV254 0.15 mm 8.259.070 8.259.170 8.259.270 - 8.259.470
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TLC and HPTLC Plates, ready-to-use  with modified silica layers
Nano-SIL NH2

Plaques pour CCM et HPTLC, prêtes à l’emploi, avec revêtement amino-
modifié en Nano-SIL NH2

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
Nano-SIL NH2 0.20 mm - - 8.259.280 8.259.380 -
Nano-SIL NH2/UV254 0.20 mm - - 8.259.281 8.259.381 -
Alugram Layer Size Size Size Size Size 
Aluminium sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Aluminium de couche
Nano-SIL NH2/UV254 0.15 mm - - - - 8.259.490

TLC and HPTLC Plates, ready-to-use  with modified silica layers
Nano-SIL DIOL/UV

Plaques pour CCM et HPTLC, prêtes à l’emploi, avec revêtement amino-
modifié en Nano-SIL DIOL/UV

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 25 Pack of 25
en verre de couche
Nano-SIL DIOL/UV254 0.20 mm - - 8.259.700 8.259.800 -
Alugram Layer Size Size Size Size Size 
Aluminium sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Aluminium de couche
Nano-SIL DIOL/UV254 0.15 mm - - - - 8.259.910

Development kit with glass plates Kit de développement avec 3 plaques en verre de 10 x 10 cm

Description Order No.
Description N° de code
3 glass plates 10 x 10 cm (scored to 5 x 10 cm) each of Nano-SIL C18-100/UV254, RP-18W/ UV254, RP-2/ UV254, 8.259.990
Nano-SIL CN/UV, Nano-SIL NH2/UV, Nano-SIL DIOL/UV

HPTLC method development kits to facilitate selection of the
optimum HPTLC plate for a given separation

Kits HPTLC de développement de méthode

Development kit with aluminium sheets Alugram Kit de développement avec 5 plaquesen aluminium de 4 x 8 cm

Description Order No.
Description N° de code
5 sheets 4 x 8 cm each of RP-18 W/UV2544, RP-2/ UV254, Nano-SIL CN/UV, Nano-SIL NH2/UV, Nano-SIL DIOL/UV 8.259.995

Alumnium Oxide basic TLC Plates, ready-to-use Plaques pour CCM en oxide d’aluminium, prêtes à l’emploi

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 25 Pack of 25
en verre de couche
ALOX-25 0.25 mm - 8.260.100 - - 8.260.400
ALOX-25 UV254 0.25 mm - 8.260.101 - - 8.260.401

Pack of 15
ALOX-100 UV254 1.00 mm - - - - 8.2609.402
Polygram Layer Size Size Size Size Size 
Polyester sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Polyestère de couche
ALOX N 0.20 mm - 8.260.110 - - 8.260.410
ALOX N/UV254 0.20 mm - 8.260.111 - - 8.260.411
Alugram Layer Size Size Size Size Size 
Aluminium sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Aluminium de couche
ALOX N 0.20 mm - 8.260.120 - - 8.260.420
ALOX  N/UV254 0.20 mm - 8.260.121 - - 8.260.421
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Cellulose MN 300 (Native fibrous cellulose) - TLC Plates,
ready-to-use unmodified cellulose layers

Plaques pour CCM en cellulose 300  non-modifiée, prêtes à l’emploi

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
CEL 300-10 0.10 mm 8.260.130 8.260.330 8.260.430
CEL 300-10 UV254 0.10 mm 8.260.131 8.260.331 8.260.431
CEL 300-25 0.25 mm 8.260.332 8.260.432
CEL 300-25 UV254 0.25 mm 8.260.334 8.260.433
CEL 300-50 0.50 mm 8.260.434
CEL 300-50 UV254 0.50 mm 8.260.435
Polygram Layer Size Size Size Size Size 
Polyester sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Polyestère de couche
CEL 300 0.10 mm - 8.260.140 - - 8.260.440
CEL 300 UV254 0.10 mm - 8.260.141 - - 8.260.441
Alugram Layer Size Size Size Size Size 
Aluminium sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Aluminium de couche
CEL 300 0.10 mm - 8.260.150 - - 8.260.450
CEL 300 UV254 0.10 mm - 8.260.151 - - 8.260.451

Cellulose MN 400 (microcrystalline cellulose) - TLC Plates,
ready-to-use unmodified cellulose layers

Plaques pour CCM en cellulose microcristalline non-modifiée
prêtes à l’emploi

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
CEL 400-10 0.10 mm - - - 8.260.360 8.260.460
CEL 400-10 UV254 0.10 mm - - - 8.260.361 8.260.461
Polygram Layer Size Size Size Size Size 
Polyester sheets thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm
Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 50 Pack of 25 Pack of 20 Pack of 25
en Polyestère de couche
CEL 400 0.10 mm - 8.260.170 - - 8.260.470
CEL 400 UV254 0.10 mm - 8.260.171 - - 8.260.471

Special TLC / HPTLC plates,
ready-to-use for separation of aflatoxins

Plaques spéciales de CCM / HPTLC,
prêtes à l’emploi pour la séparation des aflatoxines

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
SIL G25HR 0.25 mm - - - - 8.260.480
SIL G25HR UV254 0.25 mm - - - - 8.260.481

Special TLC / HPTLC plates,
ready-to-use for separation of surfactants

Plaques spéciales de CCM / HPTLC,
prêtes à l’emploi pour la séparation des surfactants

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
SIL G25HR 0.25 mm - - - - 8.260.480
SIL G25HR UV254 0.25 mm - - - - 8.260.481

Special TLC / HPTLC plates,
ready-to-use for separation of Polycyclic aromatic hydrocarbons

Plaques spéciales de CCM / HPTLC,
prêtes à l’emploi pour la séparation des PAH

Glass Plates Layer Size Size Size Size Size 
thickness 5 x 10 cm 5 x 20 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm

Plaques Epaisseur Pack of 50 Pack of 100 Pack of 25 Pack of 50 Pack of 25
en verre de couche
Nano-SIL-PAH 0.20 mm - - 8.260.700 8.260.800 -
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TLC-Micro diffuser ”Ecospray”
for spraying reagent and indicator
solutions with sprayer part made of PET
resistant against acids and solvents. 
Capillary tube made of plastic and nozzle
made of metal. The interchangeable 
pressure bomb is used for approx. 330 ml
of liquid. Supplied with 125 ml bottle with
screw-neck made of PET and one pressure
bomb. Dimensions: 100 x 130 x 50 mm

Pulvérisateur pour CCM “Ecospray”
micro diffuseur à réserve de pression qui pulvérise
sur mesure des fluides. Il est équipé d’une tête de
vaporisation en PET résistant à la plupart des
acides et solvents, d’un tube capillaire en 
plastique, d’une buse métallique et  est livré avec
un flacon en PET de 125 ml à col à vis et d’une
bombe de pression suffisante pour 330 ml de 
liquide. Dimensions : 100 x 130 x 50 mm

Description Order No.
Description N° de code
TLC micro diffuser „Ecospray“ 8.260.900
Pulvérisateur pour CCM “Ecospray”

Consumables / Consommables:

Set of 3 pressure bombs for Ecospray 8.260.910
Jeu de 3 bombes à pression pour Ecospra

Set of 3 PET bottles with screw- neck 8.260.911
Jeu de 3 flacons à col à vis en PET

Set of 3 spare nozzles with capillary tube and with different openings: 8.260.912
0.5 / 0.7 / 0.9 mm
Jeu de 3 buses avec tube capillaire et de différentes ouvertures : 0.5 / 0.7 / 0.9mm

TLC-Micro diffuser ”Ecospray”
Pulvérisateur pour CCM “Ecospray

Standard phase for Solid Phase Extraction
Produits d’extraction à phase solide  standard SPE

Vacuum Manifolds for SPE
suitable for sample preparation, filtration
and elution for up to 24 columns and 
available in 12, 16 or 24 port 
configurations. Supply as complete set but
without vacuum pump and columns

Modules d’Extraction en Phase Solide SPE
sous vide permettant l’extraction ou la filtration
simultanée pour jusqu’à 24 colonnes, disponibles
en version à 12, 16 ou 24 voies et livrée complète,
mais sans pompe à vide et sans colonnes

Description Order No.
Description N° de code
12 Port Vacuum Manifold, complete set 8.261.000
Module d'extraction SPE à 12 voies, complet

16 Port Vacuum Manifold, complete set 8.261.001
Module d'extraction SPE à 16 voies, complet

24 Port  acuum Manifold, complete set 8.261.002
Module d'extraction SPE à 24 voies, complet

Spare parts & accessories / Pièces de rechange & accessoires

12 Port 16 Port 24 Port

Glass chamber 8.261.010 8.261.020 8.261.030
Cuve en verre

Cover, gasket and 12 stopcocks 8.261.011 8.261.021 8.261.031
Couvercle, joint et 12 robinets

Gaskets (2 pcs.) 8.261.012 8.261.022 8.261.032
Joints ( jeu de 2)

Vacuum gauge, valve and glass chamber 8.261.013 8.261.023 8.261.033
Manomètre à vide, vanne et cuve en verre

Needles, Polypropylene (12, 16 or 24 pcs.) 8.261.014 8.261.024 8.261.034
Aiguilles en polypropylène (12, 16 ou 24 pièces)

Needles, stainless steel (12, 16 or 24 pcs.) 8.261.015 8.261.025 8.261.035
Aiguilles en acier inoxydable (12, 16 ou 24 pièces)

Rack-shelves, legs, chips & posts 8.261.016 8.261.026 8.261.036
Etagère intérieure avec support

Plate for 13 mm vials 8.261.017 8.261.027 8.261.037
Plaque pour vials de 13 mm

Plate for 16 mm test tubes 8.261.018 8.261.028 8.261.038
Plaque pour tubes à essais de 16 mm 

Stopcocks (12, 16 or 24 pcs) 8.261.019 8.261.029 8.261.039
Robinets (12, 16 ou 24 pièces)

8.260.9**

8.261.0**
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Disposable Teflon needles
for vacuum manifold SPE

Aiguilles en téflon à usage unique
pour modules d’extraction

Description Order No.
Description N° de code
Teflon needles, 100 pieces 8.261.050
Aiguilles en téflon, 100 pièces

Teflon needles, 500 pieces 8.261.051
Aiguilles en téflon, 500 pièces

Teflon needles with control valve, 25 pieces 8.261.052
Aiguilles en téflon avec vanne de contrôle, 25 pièces

Teflon needles with control valve, 50 pieces 8.261.053
Aiguilles en téflon avec vanne de contrôle, 50 pièces

Drying Attachments
for use with the vacuum Manifolds and are
used to conduct the flow air or nitrogen
into the collection vessels to concentrate
eluants, prior the analysis

Dispositifs de séchage
servant à diriger un flux d’air ou d’azote dans les
tubes collecteurs pour sécher les éluants, avant
l’analyse

Description Order No.
Description N° de code
12 Port drying attachment 8.261.040
Dispositif de séchage pour 12 voies

16 Port drying attachment 8.261.041
Dispositif de séchage pour 16 voies

24 Port drying attachment 8.261.042
Dispositif de séchage pour 24 voies

Chromabond Easy polyproplylene columns
Applications:
drug analysis from urine, blood, serum, plasma,
pharmaceuticals / active ingredients from tablets,
creams, polar herbicides / pesticides from water (acidic,
neutral, basic), polar phenols from water, polyaromatic
compounds, polychlorated biphenyls

Colonnes Chromabond Easy en Polypropylène
Applications:
Analyse des médicaments dans l'urine, le sang, le sérum, le
plasma, constituants actifs pharmaceutiques dans les comprimés,
crèmes, herbicides polaires / pesticides dans l'eau (acidique,
neutre, base), phénols de base dans l'eau, composés
polyaromatiques, biphenoles polychlorés

Volume Pack of 30 mg 60 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 30 8.261.100 - 8.261.120 - - -
3 30 - 8.261.111 - 8.261.131 8.261.141 -
6 30 - - - 8.261.132 8.261.142 -
15 20 - - - - 8.261.143 8.261.153

Chromabond Easy glass columns Colonnes Chromabond Easy en verre

Volume Pack of 30 mg 60 mg 200 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 30 8.261.160 - -
3 30 - 8.261.171 -
6 30 - - 8.261.182

Chromabond LV-Easy columns Colonnes Chromabond LV-Easy

Volume Pack of 30 mg 60 mg 200 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.261.200 8.261.210 8.261.220

Chromabond Multi 96-Easy Modules à 96 puits Chromabond

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.261.230
96 x 50 mg 1 8.261.240
Easy absorbent 20 g 1 8.261.240

8.261.04*

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

8.261.05*

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond
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Chromabond HR-P polyproplylene columns
Applications:
AOX determination in waters containing high salt loads /
Organic pollutants (DIN 38409 – H22)

Colonnes Chromabond Easy en Polypropylène
Applications:
Dètermination des AOX dans les eaux contenant des charge à
hautes teneur en sel / polluants organiques

Volume Pack of 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 30 8.261.300 8.261.310 8.261.320 - - -
3 30 - - - 8.261.331 8.261.341 -
6 30 - - - - 8.261.342 8.261.352

Chromabond HR-P glass columns Colonnes Chromabond HR-P en verre

Volume Pack of 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 30 8.261.400 8.261.410 8.261.420 - - -
3 30 - - - 8.261.431 8.261.441 -
6 30 - - - - 8.261.442 8.261.452

HR-PEasy columns Colonnes Chromabond LV-HR-P

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.261.470 8.261.480 8.261.490

Chromabond Multi 96-HR-P Modules à 96 puits Chromabond  Multi 96-HR-P

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.261.550
96 x 50 mg 1 8.261.560
96 x 100 mg 1 8.261.560
HR-P absorbent 20 g 1 8.261.580

Chromafix HR-P cartridges Cartouches Chromafix HR-P

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 125 mg 50 8.261.500
0.8 ml / 250 mg 50 8.261.510
1.8 ml / 600 mg 50 8.261.520

Chromabond C18 ec polyproplylene columns
particle size 45 µm
Applications:
nonpolar compounds, aflatoxins, amphetamines,
antibiotics, antiepileptics, barbiturates, caffeine, drugs, preserva-
tives, fatty acids, nicotine, PAHs, pesticides, PCBs, heavy metals,
vitamins and very well suited for desalting of samples

Colonnes Chromabond C 18 ec en Polypropylène
porosité 45 µm
Applications:
composés non polaires, aflatoxines, amphétamines, antibiotiques,
anti-épileptiques, barbiturates, caffeine, drogues, préservatifs, acides gras,
nicotine, PAH, pesticides, PCB, métaux lourds. vitamines et également adapté
au désalement d'échantillons.

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg 2000 mg 5 g 10 g 50 g
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.261.600 - - - - - - -
3 50 8.261.611 8.261.621 - - - - -
6 30 - 8.261.622 8.261.632 8.261.642 - - -
15 20 - - - 8.261.643 - - -
45 20 - - - - 8.261.654 - -
70 10 - - - - - 8.261.665 -
150 10 - - - - - - 8.261.676

Chromabond C 18 ec glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond C18 ec en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg 2000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.261.800 - - -
3 50 8.261.811 8.261.821 -
6 30 - 8.261.822 8.261.832 8.261.842

Chromabond 

Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou

en verre

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre
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Chromabond LV-C18 ec columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond LV-C18 ec
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.261.850 8.261.860 8.261.870

Chromafix C 18 ec cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix C18 ec
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 200 mg 50 8.261.900
0.8 ml / 400 mg 50 8.261.910
1.8 ml / 900 mg 50 8.261.920

Chromabond Multi 96 C 18 ec Modules à 96 puits Chromabond Multi 96 C 18 ec

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.261.950
96 x 50 mg 1 8.261.960
96 x 100 mg 1 8.261.960
C 18 ec absorbent 100 g 1 8.261.980

Chromabond C18 ec f polyproplylene
columns, particle size 100 µm
Applications:
non polar compounds, aflatoxins,
amphetamines, antibiotics, antiepileptics,
barbiturates, caffeine, drugs,
preservatives, fatty acids, nicotine, PAHs,
pesticides, PCBs, heavy metals, vitamins
and very well suited for desalting of 
samples

Colonnes Chromabond C 18 ec f en 
Polypropylène, porosité 100 µm
Applications:
composés non polaires, aflatoxines,
amphétamines, antibiotiques, anti-épileptiques,
barbiturates, caffeine, drogues, préservatifs,
acides gras, nicotine, PAH, pesticides, PCB,
métaux lourds. vitamines et également adapté au
désalement d'échantillons

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.000 - - -
3 50 8.262.011 8.262.021 -
6 30 - 8.262.022 8.262.032

Chromabond C 18 ec f glass columns
particle size 100 µm

Colonnes Chromabond C18 ec f en verre
porosité 100 µm

Volume Pack of 100 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.000 - -
3 50 - 8.262.011 -
6 30 - - 8.262.022

Chromabond C 8 polyproplylene columns
particle size 45 µm
Applications:
Pesticides, PCBs

Colonnes Chromabond C 8 en Polypropylène,
porosité 45 µm
Applications:
Pesticides, PCB

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.100 - - -
3 50 8.262.111 8.262.121 -
6 30 - 8.262.122 8.262.132

Chromabond C 8 glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond C 8 en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.150 - - -
3 50 8.262.161 8.262.171 -
6 30 - 8.262.172 8.262.182

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix
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Chromabond LV-C 8 columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond LV-C 8
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.262.200 8.262.210

Chromafix C 8 cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix C 8
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 200 mg 50 8.262.250
0.8 ml / 400 mg 50 8.262.260
1.8 ml / 900 mg 50 8.262.270

Chromabond Multi 96 C 8 Modules à 96 puits Chromabond Multi 96 C 8

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.262.300
96 x 50 mg 1 8.262.310
96 x 100 mg 1 8.262.320
C 8 absorbent 100 g 1 8.262.330

Chromabond C6H5 polyproplylene
columns, particle size 45 µm
Applications:
Aflatoxins, caffeine, phenols

Colonnes Chromabond C6H5 en Polypropylène
porosité 45 µm
Applications:
Aflatoxines, caffeine et phénols

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.350 - -
3 50 - 8.262.361 8.262.371

Chromabond C6H5 glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond C6H5 en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.380 -
3 50 - 8.262.391

Chromafix C6H5 cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix C6H5
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 200 mg 50 8.262.400
0.8 ml / 400 mg 50 8.262.410
1.8 ml / 900 mg 50 8.262.420

Chromabond Multi 96 C6H5 Modules à 96 puits Chromabond Multi 96 C6H5

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.262.450
96 x 50 mg 1 8.262.460
96 x 100 mg 1 8.262.470
C6H5 absorbent 100 g 1 8.262.480

Chromabond NO2 polyproplylene columns
particle size 45 µm
Applications: aromatics

Colonnes Chromabond NO2 en Polypropylène
porosité 45 µm
Applications: aromatiques

Volume Pack of 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
3 50 8.262.500 -
6 30 - 8.262.511

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix
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Chromabond NO2 glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond NO2 en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
3 50 8.262.520

Chromafix NO2 cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix NO2
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.8 ml / 400 mg 50 8.262.530

Chromabond NH2 polyproplylene columns
particle size 45 µm
Applications:
trace elements, lipids

Colonnes Chromabond NH2 en Polypropylène,
porosité 45 µm
Applications:
analyses des traces, lipides

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.550 - - -
3 50 8.262.561 8.262.571 -
6 30 - 8.262.572 8.262.582

Chromabond NH2 glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond NH2 en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.600 - -
3 50 - 8.262.611 -
6 30 - 8.262.612 8.262.622

Chromabond LV-NH2 columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond LV-NH2
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.262.630 8.262.640

Chromafix NH2 cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix NH2
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 200 mg 50 8.262.650
0.8 ml / 400 mg 50 8.262.660
1.8 ml / 900 mg 50 8.262.670

Chromabond Multi 96 NH2 Modules à 96 puits Chromabond Multi 96 NH2

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.262.700
96 x 50 mg 1 8.262.710
96 x 100 mg 1 8.262.720
NH2 absorbent 100 g 1 8.262.730

Chromabond CN (canopropyl silica)
polyproplylene columns
particle size 45 µm
Applications:
Cyclosporins, Carbohydrates

Colonnes Chromabond CN en Polypropylène
porosité 45 µm
Applications:
cyclosporines, carbohydrates

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.750 - -
3 50 - 8.262.761 8.262.771
3 50 - - 8.262.772

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix
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Chromabond CN glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond CN en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.262.780 -
3 50 - 8.262.791
6 30 - 8.262.792

Chromabond LV-CN columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond LV-CN
porosité 45 µm

Volume Pack of 200 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.262.800

Chromafix CN cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix CN
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 200 mg 50 8.262.810
0.8 ml / 400 mg 50 8.262.820
1.8 ml / 900 mg 50 8.262.830

Chromabond Multi 96 CN Modules à 96 puits Chromabond Multi 96 CN

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.262.850
96 x 50 mg 1 8.262.860
96 x 100 mg 1 8.262.870
CN absorbent 100 g 1 8.262.880

Chromabond SiHO polyproplylene columns
particle size 45 µm
Applications:
Aflatoxins, chloramphenicol, pesticides, steroids, vitamins

Colonnes Chromabond SiHO en Polypropylène
porosité 45 µm
Applications:
Aflatoxines, chloramphénicol, pesticides, stéroides, vitamines

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg 2000 mg 5 g 10 g 50 g
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.261.900 - - - - - - -
3 50 8.261.911 8.261.921 - - - - -
6 30 - 8.261.922 8.261.932 8.261.942 - - -
15 20 - - - 8.261.943 - - -
45 20 - - - - 8.261.954 - -
70 10 - - - - - 8.261.965 -
150 10 - - - - - - 8.261.976

Chromabond SiHO glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond SiHO en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg 2000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.263.000 - - -
3 50 8.263.011 8.263.021 -
6 30 - 8.263.022 8.263.032 8.263.042

Chromabond LV-SiOH columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond LV-SiOH
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.263.050 8.263.060 8.263.070

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix
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Chromafix SiOH cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix SiOH
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 200 mg 50 8.263.100
0.8 ml / 400 mg 50 8.263.110
1.8 ml / 900 mg 50 8.263.120

Chromabond Multi 96 SiOH Modules à 96 puits Chromabond Multi 96 SiOH

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.263.150
96 x 50 mg 1 8.263.160
96 x 100 mg 1 8.263.170
SiOH absorbent 100 g 1 8.263.180

Chromabond Florisil (magnesium silicate)
polyproplylene columns
particle size 150 - 250 µm
Applications:
Organic tin compounds, aliphatic
carboxylic acids, PCBs, PAHs

Colonnes Chromabond Florisil en 
Polypropylène, porosité 150 - 250 µm
Applications:
composés d'étain organique, aliphatique, acides
caboxylique, PCB et PAH

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
1 100 8.263.200 - - -
3 50 8.263.211 8.263.221 -
6 30 - 8.263.222 8.263.232

Chromabond Florisil glass columns
particle size 150 - 250 µm

Colonnes Chromabond Florisil en verre
porosité 150 - 250 µm

Volume Pack of 200 mg 500 mg 1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
3 50 8.263.250 8.263.260 -
6 30 - - 8.263.271

Chromabond LV-Florisil columns
particle size 150 - 250 µm

Colonnes Chromabond LV-Florisil
porosité 150 - 250 µm

Volume Pack of 100 mg 200 mg 500 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.263.300 8.263.310 8.263.320

Chromafix Florisil cartridges
particle size 150 - 250 µm

Cartouches Chromafix Florisil
porosité 150 - 250 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 200 mg 50 8.263.350
0.8 ml / 400 mg 50 8.263.360
1.8 ml / 900 mg 50 8.263.370

Chromabond Multi 96 Florisil Modules à 96 puits Chromabond Multi 96
Florisil

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.263.400
96 x 50 mg 1 8.263.410
96 x 100 mg 1 8.263.420
SiOH absorbent 100 g 1 8.263.430

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix
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SPE phases for pharmaceutical applications
Produits d’extraction SPE pour la pharmacologie

Chromabond Drug polyproplylene
columns
particle size 45 µm
Applications:
analysis of drugs – enrichment of acidic,
neutral and basic drugs from urine or
plasma

Colonnes Chromabond Drug en Polypropylène
porosité 45 µm
Applications: 
analyses des médicaments, enrichissement de
l'acidique, médicaments neutres et basiques de
l'urine ou du plasma

Volume Pack of 200 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
3 50 8.263.440

Chromabond Drug glass columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond Drug en verre
porosité 45 µm

Volume Pack of 200 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
3 50 8.263.450

Chromabond LV-Drug columns
particle size 45 µm

Colonnes Chromabond LV-Drug
porosité 45 µm

Volume Pack of 100 mg 200 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
15 30 8.263.460 8.263.470

Chromafix Drug cartridges
particle size 45 µm

Cartouches Chromafix Drug
porosité 45 µm

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 120 mg 50 8.263.480

Chromabond Multi 96 Drug Modules à 96 puits Chromabond Multi 96 Drug

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
96 x 25 mg 1 8.263.500
96 x 50 mg 1 8.263.510
96 x 100 mg 1 8.263.520

SPE phases for environmental applications
Produits d’extraction SPE pour analyses de l’environnement

Chromabond CN/SiOH polyproplylene
columns
Applications:
for extraction of the 16 PAHs from soil
samples acc. to EPA

Colonnes Chromabond CN/SiOH 
en Polypropylène
Applications: 
pour l'extraction de 16 PAH dans les échantillons
de sol selon EPA

Volume Pack of 500/1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
3 50 8.263.530
6 30 8.263.531

Chromabond CN/SiOH glass columns Colonnes Chromabond CN/SiOH en verre

Volume Pack of 500/1000 mg
Volume Conditionnement
ml pcs.
3 50 8.263.540
6 30 8.263.541

Chromafix CN/SiOH cartridges Cartouches Chromafix CN/SiOH

Description Pack of Order No.
Description Conditionnement N° de code

pcs.
0.4 ml / 120 mg 50 8.263.550

Chromabond Multi 96

Modules à 96 puits Chromabond

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromabond LV columns

Colonnes Chromabond LV

Chromabond Polypropylene or

glass columns

Colonnes Chromabond

en Polypropylène ou en verre

Chromafix HR-P cartridges

Cartouches Chromafix
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