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wiplate PCR 
Reaktionsplatte / reaction plate

weiss / white

wiplate PCR
Reaktionsplatte / reaction plate

rahmenlos / frameless

weiss / white

wiplate PCR
Reaktionsplatte / reaction plate

rahmenlos / frameless

transparent / transparent
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 ▪ Die wiplate PCR wurde speziell für die automatisierte Durch-
führung von PCR-Analysen entwickelt. wiplate PCR eignet 
sich dadurch auch ideal für Hochdurchsatzanwendungen 
(HTS-High Throughput Screening) als auch zur manuellen 
DNA-Analyse.
 ▪ Dünnwandige Polypropylenwells ermöglichen eine gute Tem-
peraturübertragung und minimieren die Kondensatton.
 ▪ V-förmige Kavitäten ermöglichen eine hohe Probenruckge-
winnung.
 ▪ Der erhöhte Rand der einzelnen Wells ermöglicht optimale 
Verschlussmöglichkeiten und minimiert das Risiko einer 
Kreuzkontamination.

Will man die durch die Polymerase-Kettenreaktion gewonnene DNA 
auch quantitativ messen, so ist es notwendig, dass die PCR-Gefäße 
auch für Fluoreszenzmessungen geeignet sind. witeg bietet hierfür wi-
plate PCR 96 aus reinstem Polypropylen, welches mit Titandioxyd weis 
eingefärbt wurde, um eine gleichmäßige gute Reflektion zu gewahren.

Artikelnummer
Article no.

Kapazität
Capacity

Farbe
Color

VE
PU

5 493 001 150µl transparent / transparent rahmenlos / frameless 50
5 493 002 150µl schwarz / black rahmenlos / frameless 50
5 493 003 150µl weiss / white rahmenlos / frameless 50
5 493 004 200µl transparent / transparent rahmenlos / frameless 50
5 493 005 200µl schwarz / black rahmenlos / frameless 50
5 493 006 200µl weiss / white rahmenlos / frameless 50
5 493 007 200µl PCR 480 C 50

PLATE PCR Für zuverlässige Ergebnisse
For reliable results

In order to quantitatively measure DNA retrieved by the polymerase 

chain reaction, the necessary PCR-vessels have to be suitable for 

fluorescence measurements. Therefore witeg offers wiplate PCR 96 
out of pure polypropylene that has been dyed in white colour by using 
titanium dioxide for a consistent and good reflection.

 ▪ wiplate PCR is especially developed for automated PCR 

analysis. Therefore wiplate PCR is very well-suited for HTS 
(High Throughput Screening) as well as for manual DNA 
analysis.
 ▪ Thin-walled wells of polypropylen ensure a good transmissi-
on of temperature and minimize condensation.
 ▪ V-shaped cavities allow a high recovery of samples.
 ▪ Raised rims provide a large variety of suitable sealing me-

thods and prevent cross contamination.



wiplate PCR
Streifen mit 8 Röhrchen mit Kappe
Strip of 8 tubes with cap

wiplate PCR
Streifen mit 8 Röhrchen und Streifen mit 8 Kappen

Strip of 8 tubes and strip of 8 plug caps

wiplate PCR
Einzelnes Röhrchen mit Kappe graduiert
Individual tube with cap graduated

wiplate PCR
Einzelnes Röhrchen mit Kappe

Individual tube with cap
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 ▪ wiplate PCR-Einzeltubes und PCR-8er- Streifen für kleinere 
Probenmengen aus hochreinem transparenten Polypropylen.
 ▪ Röhrchen mit guter Oberflächenstruktur sorgen für einen 
restlosen Ablauf der Proben zum Gefäßboden und sorgen 
damit für eine Reduzierung des Restvolumens.
 ▪ Durch die Verschlusskappen sind die Proben auch beim 
Zentrifugieren geschützt.

Artikelnummer
Article no.

Kapazität
Capacity

VE
PU

5 493 0111 0.2ml Streifen mit 8 Röhrchen ohne Kappe
Strip of 8 tubes without cap 120

5 493 012 0.2ml Streifen mit 8 Kappen (flach)
Strips of 8 plug caps (flat) 120

5 493 0133 0.2ml Streifen mit 8 Röhrchen mit Kappe
Strip of 8 tubes with cap 120

5 493 0144 0.2ml Einzelnes Röhrchen mit Kappe
Individual tubes with cap

1000

5 493 0152 0.5ml Einzelnes Röhrchen mit Kappe
Individual tubes with cap

1000

5 493 016 1.5ml Einzelnes Röhrchen mit Kappe graduiert
Individual tubes with cap graduated 250

5 493 017 2.0ml Einzelnes Röhrchen mit Kappe graduiert
Individual tubes with cap graduated 250

1 | Suitable for PCR and qPCR 2 | Suitable for PCR 3 | Suitable for PCR- and qPCR 4 | Suitable for PCR- and qPCR

BioRad: GeneCycler, iCycler, MyCycler, 
MiniOpticon, Chromo4
ABI: Veriti, 7500/5700/9700
Eppendorf: MasterCycler, MC ep Realplex, 
MC Gradient
Abbott: M2000rt

BioRad: Ptc-100, Ptc-150, Ptc-225
Agilent: Robo-Cycler
EuroClone: peqSTAR

ABI: Veriti, 7500/5700/9700
BioRad: Ptc-100, Ptc-150, Ptc-225, GeneCyc-
ler, iCycler, MyCycler, Chromo 4
Agilent: Robo-Cycler, MX4000, MX3000P
Abbott: M2000rt
Eppendorf: MC ep Realplex

ABI: Veriti, 7500/5700/9700
BioRad: Ptc-100, Ptc-150, Ptc-225, GeneCyc-
ler, iCycler, MyCycler, Chromo 4
Agilent: Robo-Cycler, MX4000, MX3000P
Abbott: M2000rt
Eppendorf: MasterCycler, MC ep Realplex, 
MC Gradient
EuroClone: peqSTAR

 ▪ wiplate PCR individual tubes as well as wiplate PCR strips 

of 8 tubes are suitable for smaller sample quantities. wiplate 
PCR tubes are manufactured out of pure and transparent 

polypropylene.
 ▪ A good surface texture ensures the complete flow of sample 
liquids to the bottom of the tubes and as a result the death 

volume can be reduced.
 ▪ Due to closing caps the samples are secure also during 
centrifugation.
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 ▪ wiplate-96-Platten werden aus hochtransparentem Polystyrol 
hergestellt, um eine optimale Oberflache für mikroskopische 
Untersuchungen zu erhalten.
 ▪ Die standardisierte Abmessung (128 x 85 mm) garantiert den 
Einsatz in allen gängigen Laborautomaten.
 ▪ wiplate 96 sind in verschiedenen Well-Formen (U-, V- und 
F-Form) erhältlich und können auf Anfrage auch steril geliefert 
werden.
 ▪ Durch die alphanumerische Codierung lassen sich Proben 
eindeutig zuordnen und identifizieren.

Ideal für Fluoreszenz-Anwendungen
Ideal for fluorescence applicationsPLATE 96

Artikelnummer
Article no.

Kapazität
Capacity

Boden
Bottom

VE
PU

5 493 021 300µl U-Form 96 Well Platten / plates 100
5 493 022 240µl V-Form 96 Well Platten / plates 100
5 493 023 350µl F-Form 96 Well Platten / plates 100
5 493 024 F-Form 96 Well Platten / plates 100

 ▪ wiplate 96 plates are manufactured out of highly transpa-

rent polystyrene in order to achieve an optimal surface for 

microscopic analysis.
 ▪ The standardized dimensions (128 x 85 mm) ensure the 
compatibility with most common laboratory machines.
 ▪ wiplate 96 is available in different shapes (U-, V- and F-sha-

pe) and can be provided in a sterile version upon request.
 ▪ Due to the alphanumeric coding, samples can be clearly 
assigned and identified.
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 ▪ Sowohl in PS als auch in PP für automatisierte Screening und 
Lagerungssysteme.
 ▪ Alphanum. Kennzeichnung zur Identifizierung der Proben.
 ▪ Runde Kavitäten zur Verringerung der Kapillarkräfte.
 ▪ Mit flachem Wellboden – ideal für mikroskopische und opti-
sche Anwendungen.
 ▪ Mit V-Boden für hohe Probenruckgewinnung.
 ▪ 3 mm hoher Rand für ein stabiles und rutschfreies Stapeln.
 ▪ Mit erhöhtem Well-Rand zur Verhinderung von Kreuzkontami-
nation und besserem Verschlissen der Platten mit Folien.

 ▪ transparent (PP) – als perfekte Lagerplatte.
 ▪ klar (PS) – für mikroskopische Anwendungen.
 ▪ eis (PS) – bietet hohe Lumineszenz.
 ▪ schwarz (PS) – für Fluoreszenzpolarisation.

 ▪ Gesamtvolumen: 60 μl/well
 ▪ Arbeitsvolumen: 30 μl – 50 μl/well

PLATE 384Optimiert für kleinere Volumina
Optimized for smaller volumes

Artikelnummer
Article no.

Material / Farbe
Material / Color

Boden
Bottom

VE
PU

5 493 031 PP transparent / transparent flach / flat 384 Well Platten / plates 100
5 493 032 PS klar / clear flach / flat 384 Well Platten / plates 100
5 493 033 PS weiss / white flach / flat 384 Well Platten / plates 100
5 493 034 PS schwarz / black flach / flat 384 Well Platten / plates 100
5 493 035 PS klar / clear V-Form 384 Well Platten / plates 100
5 493 036 PS weiss / white V-Form 384 Well Platten / plates 100
5 493 037 PS schwarz / black V-Form 384 Well Platten / plates 100

 ▪ Available in PS and PP for automated screening and stora-

ge systems.
 ▪ Alphanumeric marking for identification of samples.
 ▪ Round cavities for reduced capillary forces.
 ▪ With flat well bottom – ideal for microscopic and optical 
applications.
 ▪ With V-bottom for high sample recovery.
 ▪ 3 mm high frame for a stable and slip-free stacking.
 ▪ Higher well rims avoid cross-contamination and allow a 
better closure of plates with adhesive foils.

 ▪ transparent (PP) – the perfect storage plate.
 ▪ clear (PS) – for microscopic application.
 ▪ white (PS) – offers a high luminescence.
 ▪ black (PS) – for fluorescence polarisation.

 ▪ Total volume: 60 μl/well
 ▪ Working volume: 30 μl – 50 μl/well



Artikelnummer
Article no.

Kapazität
Capacity

Material
Material

VE
PU

5 493 041 1ml PP 100
5 493 042 0.5ml PP 100

wiplate medio 1ml

wiplate medio 0,5ml
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 ▪ Durch kompakte Bauweise bietet wiplate medio bis zu 50 % 
geringere Stapelhohe.
 ▪ Die erhöhten Ränder der einzelnen Wells lassen die wiplate 
medio luftdicht verschweißen oder verkleben.
 ▪ Die alphanumerische Kennzeichnung ermöglicht die Regist-
rierung und Identifizierung der einzelnen Proben.
 ▪ Neu-konzipierte Wells ermöglichen eine gute Probendurch-
mischung.

wiplate medio 0,5 ml
 ▪ Hohe nur 20,5 mm
 ▪ Gesamtvolumen 0,6 ml/well
 ▪ Arbeitsvolumen 20 μl – 500 μl

wiplate medio 1 ml
 ▪ Hohe nur 27,0 mm
 ▪ Gesamtvolumen 1,2 ml/well
 ▪ Arbeitsvolumen 50 μl – 1000 μl

50% weniger Stapelhöhe
Saves 50% of storage capacityPLATE medio

 ▪ Due to the compact construction of wiplate medio less than 

50 % stacking size is needed.
 ▪ Higher well rims allow an airtight closure or sealing of wipla-

te medio.
 ▪ The alphanumeric marking allows registration and identifica-

tion of single assays.
 ▪ New developed conical wells provide a good bioturbation.

wiplate medio 0,5 ml
 ▪ Height only 20,5 mm
 ▪ Total volume 0,6 ml/well
 ▪ Working volume 20 μl – 500 μl

wiplate medio 1 ml
 ▪ Height only 27,0 mm
 ▪ Total volume 1,2 ml/well
 ▪ Working volume 50 μl – 1000 μl



Artikelnummer
Article no.

Kapazität
Capacity

Material
Material

VE
PU

5 493 051 1ml PS 200
5 493 052 1ml PP 200
5 493 053 1ml PP PLUS* 200
5 493 054 2ml PP RW 200
5 493 055 1ml Capmat 100

5 493 061 1ml PS steril / sterile 100
5 493 062 1ml PP steril / sterile 100
5 493 063 1ml PP PLUS steril / sterile 100
5 493 064 2ml PP RW steril / sterile 100

5 493 065 1ml Capmat steril / sterile 100

* PLUS:  mit Luftschleuse und erhöhte Wells /
 with airlock and higher wells

wiplate 1ml / Capmat
Deepwellplatte mit Capmat

Deepwell plate with Capmat

wiplate RW 2ml
Deepwellplatte
Deepwell plate

wiplate PLUS 1ml
Deepwellplatte mit 8 Luftschleusen und erhöhten Wells
Deepwell plate with 8 airlocks and higher wells
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 ▪ Erhöhte Wells verringern das Risiko der Kreuzkontamination 
und verbessern die Sicherheit beim Verschweißen oder Ver-
schließen mit Klebefolie.
 ▪ Optimierte Kontur im SBS-Standard und acht Luftschleusen. 
 ▪ Für Anwendungen im Thermocycler oder zum Auftauen gefro-
rener Proben im Wasserbad. 
 ▪ Für Anwendungen mit extremen Temperaturbedingungen wie 
Tiefgefrieren oder Auftauen in der Mikrowelle.
 ▪ Der runde Boden garantiert eine hohe Probenruckgewin-
nung. 
 ▪ Durch die chemische Resistenz für sensible Diagnoseanwen-
dungen geeignet.

Deepwellplatte im multifunktionellen Standard
Deepwell plate - standard in multifunction PLATE RW

 ▪ Raised wells reduce the risk of cross-contamination and 

increase the security of hot sealing or sealing with adhesive 
foils.
 ▪ Optimized footprint according to the SBS-standard and eight 
ventilation holes.
 ▪ Ideal for use in a thermocycler or for defrosting of samples in 
a hot-water bath.
 ▪ For freezing or defrosting in a microwave.
 ▪ The U-shaped well bottom reduces the death volume.
 ▪ Due to the high chemical resistance ideal for sensitive diagno-

stic applications.



wiplate SW 24 10ml

wiplate SW 48 5ml

Capmat SW 48 5ml

Capmat SW 24 10ml
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wiplate SW 2 ml – 96 wells 
 ▪ Gesamtvolumen: max. 2,5 ml/well
 ▪ Arbeitsvolumen: 50 μl bis 2,4 ml
 ▪ Inklusive 96er-Noppendeckel zum 
dichten Verschließen
 ▪ Gut ausgeformter U-Boden

wiplate SW 5 ml – 48 wells
 ▪ Gesamtvolumen: max. 5,0 ml/well
 ▪ Arbeitsvolumen: 50 μl bis 4,9 ml
 ▪ Gut ausgeformter V-Boden

PLATE square wells

Artikelnummer
Article no.

Kapazität
Capacity

Material
Material

VE
PU

5 493 071 2ml PP SW 96 20
5 493 072 5ml PP SW 48 20
5 493 073 10ml PP SW 24 20
5 493 074 2ml Capmat SW 96 20
5 493 075 5ml Capmat SW 48 20
5 493 076 10ml Capmat SW 24 20

5 493 081 2ml PP SW 96 steril / sterile 10
5 493 082 5ml PP SW 48 steril / sterile 10
5 493 083 10ml PP SW 24 steril / sterile 10
5 493 084 2ml Capmat SW 96 steril / sterile 10

5 493 085 5ml Capmat SW 48 steril / sterile 10

5 493 086 10ml Capmat SW 24 steril / sterile 10

Für maximale Kapazitätsauslastung
For a maximum capacity utilization

wiplate SW 2 ml – 96 wells
 ▪ Total volume: max. 2,5 ml/well
 ▪ Working volume: 50 μl up to 2,4 ml
 ▪ Including capmat 96 for a leak-proof 
closure 

 ▪ Well-shaped U-bottom 



wiplate SW 96 2ml / Capmat SW 96 2ml
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Die wiplate SW (square wells) dienen vor allem der optimalen 
Raumausnutzung zur Lagerung. Durch das SBS-Format der 
wiplate sind die Außenmaße vorgegeben. Die zweckmäßige 
Formgebung des Innenraumes tragt somit entscheidend zum 
maximalen Aufnahmevolumen der Platte bei. wiplate SW wird 
durch dünnwandige, parallel verlaufende Innenwände so defi-
niert, dass pro Kavität das größtmögliche Probenvolumen für 
eine kontaminationsfreie Lagerung erreicht wird. Jede wiplate 
SW ist mit einem alphanumerischen Koordinatensystem ausge-
stattet. Für den Verschluss der wiplate SW bietet witeg sowohl 
Noppendeckel als auch selbst-klebende Folien an. wiplate SW 
kann auch durch „Hot Sealing“ verschlossen werden. 
Analyseverfahren wie zum Beispiel die Chromatographie 
weisen kleinste Verunreinigungen nach. wiplate SW wird aus 
diesem Grund zur einwandfreien und sicheren Analyse aus rei-
nem Polypropylen und ohne Zusatze wie Gleitmittel hergestellt. 
Das relativ große Volumen erlaubt das Schließen und Öffnen 
von wiplate mit Noppendeckel ohne Flüssigkeitsverdrängung 
und Kreuzkontamination gegenüber vergleichbaren Platten mit 
geringerem Probenvolumen anderer Hersteller. 

wiplate SW 10 ml – 24 wells 
 ▪ Gesamtvolumen: max. 10,0 ml/well
 ▪ Arbeitsvolumen: 50 μl bis 9,9 ml
 ▪ Zentral zulaufende Bodenstruktur

Für maximale Kapazitätsauslastung
For a maximum capacity utilization

wiplate SW 10 ml – 24 wells
 ▪ Total volume: max. 10,0 ml /well
 ▪ Working volume: 50 μl up to 9,9 ml
 ▪ Centrally tapered bottom

wiplate SW 5 ml – 48 wells
 ▪ Total volume: max. 5,0 ml/well
 ▪ Working volume: 50 μl up to 4,9 ml
 ▪ Well-shaped V-bottom

wiplate SW (square wells) have been developed for optimal 
use of capacity when it comes to sample storage. Due to the 
SBS-format the outside dimensions of wiplate are given. Form 
follows function: the construction of cavities is crucial for a 
maximum absorption of liquids. Thin-walled and parallel cavities 
ensure a maximum of contamination- free sample storage 
per well. Every wiplate SW has an alphanumeric marking. For 
closing wiplate SW respective cap mats made by witeg can be 
used as well as adhesive foils. In addition the plates can be 
closed by hot-sealing.  
Analytical methods as for example chromatography can detect 
lowest impurities. For this reason wiplate SW is manufactured 
out pure polypropylene without lubricants for an immaculate 

and secure analysis. The relatively high volume allows closing 
of wiplate with capmats without any liquid displacement and 

cross-contamination towards comparable plates with lower 

volume of other manufacturers.  


