Papers for Chromatography - thick and
medium aspiration, weight 190g/ m2,
thickness 0.360 mm and velocity of
aspiration 130 mm/30min. used in transfer
techniques by blotting. Equivalent to:
Whatman 3 MM Chr - MN 218 and

S&S 598 L/8

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pcs.

200 x 200 100

460 x 570 100

Papers for Chromatography - thick and
quick aspiration, weight 1509/ mz,
thickness 0.320 mm and velocity of
aspiration 145 mm/30min. Equivalent to:
Whatman 3 Chr - S&S 2040a

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pcs.

200 x 200 100

460 x 570 100

SPECIAL PAPERS
PAPIERS SPECIAUX

QA

Papiers pour chromatographie — poids 190g/ m?,
épaisseur 0.360 mm et vitesse d aspiration
moyenne de 130 mm/30 min. Utilisés pour la
plupart des techniques de transfert. Equivalent a:
Whatman 3 MM Chr - MN 218 et S&S 598 L/8

i

8.240.020
8.240.021

Flat / Plat

Sheet / Feuille

T &5

Papiers pour chromatographie — poids 150g/ m?,
épaisseur 0.320 mm et vitesse d’aspiration rapide
de 145 mm/30 min. Equivalent a: Whatman 3 Chr

S&S 2040a

8.240.030
8.240.031

8.218.***

Papers for germination tests
Papiers pour test de germination

Thick absorbent paper sheets for
germination, weight 390 g/m?, thickness
0.930 mm and 115/129 mm/10 min.
Klemm absorption

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pcs.

320 x 420 500

420 x 520 500

Thick absorbent paper circles for
germination, weight 390 g/m2, thickness
0.930 mm and 115/129 mm/10 min.
Klemm absorption

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pcs.

75 100

85 100

88 100

95 100

130 100

160 100

170 100

Circles of crepe papers for germination
tests in Copenhagen cabinets (in
combination with the stretched absorption
strips Order No. 8.218.53%) and in

bells, weight 155 g/m2, thickness 0,500 mm
and 110/115 mm/10 min. Klemm

absorption

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pcs.

75 100

85 100

88 100

95 100

130 100

160 100

170 100

Plaques en papier pour test de germination, de
0.930 mm d’épaisseur; poids 390g/m? et taux
d’aborption selon Klemm de 115/129 mm/10min.

i

8.240.500
8.240.501

Disques en papier pour test de germination, de
0.930 mm d’épaisseur; poids 390g/m? et taux
d’aborption selon Klemm de 115/129 mm/10min.

©

8.240.510
8.240.511
8.240.512
8.240.513
8.240.514
8.240.515
8.240.516

8.218.6**

Disques en papier crépé pour test de germination
en enceintes Copenhagen ( en relation avec les
bandelettes d’absorption N° de code 8.218.53%) et
en cloches de germination, de 0.500 mm
d’épaisseur, poids 155g/m? et taux d’aborption

selon Klemm de 110/115 mm/10min.

8.240.520
8.240.521
8.240.522
8.240.523
8.240.524
8.240.525
8.240.526
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Stretched absorption strips, especially
indicated for use in Copenhagen tanks and
germination bells and in relation with the
circle crepe papers Order No. 8.218.52*

ﬁ Strips / Bandelettes Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
mm pes.
M Strips folded / Bandelettes 30 x 200 100
pll'ssées 18 x 320 100

Folded Absorption strips, for Neeb
germination tests of beet seeds

8.218.5**

—-

8.218.6**

£ Sheet / Feuille

8.218.61*

% Flat / Plat

8.218.7**

504

Bandelettes d’absorption étirées, pour utilisation
en enceintes Copenhagen et en cloches de
germination en relation avec les papiers crépés en

disque N° de code 8.218.52*

8.240.530
8.240.531

Bandelettes d’absorption pliées, pour les tests de
germination Neeb sur semences de béteraves

Dimensions Standard pack

(length x width x height)

Dimensions Conditionnement w
(longueur x largeur x hauteur)

mm pes.

2000 x 110 x 20 32 8.240.540

Weighing aids

Weighing boats, made of nitrogen-free
parchment, used to weigh viscous or
syrupy substances.

Dimensions
Dimensions
mm

58 x 10 x 10
70x33x 15

Standard pack
Conditionnement
pes.

100

100

Weighing paper, transparent paper,
smooth on both sides, used as substitute
for weighing boats.

Dimensions
Dimensions
mm

50 x 50
100 x 100
150 x 150

Standard pack
Conditionnement
pcs.

500

500

500

Parchment sheets, are mainly used in the
sugar industry for weighing syrupy and
semi-crystalline substances.

Dimensions
Dimensions
mm

10x 10
12x12

Standard packs
Conditionnement
pcs.

1000

1000

Antibiotic Tests

Disks are used in testing the resistance of
pathogens to antibiotics. For this test the
filter paper sections are impregnated with
the antibiotic to be tested and placed on
the inoculated nutrient medium

Specifications
Spécifications
@ mm

6

9

13

Standard pack
Conditionnement
pes.

1000

1000

1000

Pour le pesage

Nacelles de pesée, en papier parchemin exempt
d’azote. Pour le pesage de substances visqueuses
ou de sirops. Conditionnement: 100 pcs.

Order No.
N° de code

8.242.600
8.242.601

Papier de pesée transparent, a surfaces lisses sur
les deux faces assurant un transfert sans perte du

produit

8.242.610
8.242.611
8.242.612

Feuilles de papier parchemin, utilisées
spécialement dans ['industrie sucriére pour les

pesées de substances semi-cristalline

8.242.620
8.242.621

Pour les tests d’antibiotique

Disques utilisés pour les tests de résistance des
pathogenes aux antibiotiques. Le papier est
imprégné avec [ ’antibiotique a tester et est placé

dans un milieu d’organisme inoculé

8.242.700
8.242.701
8.242.702



Papers for cleaning

Lens tissue paper (Joseph paper), thin,
soft, non-fluffing tissue paper for cleaning
optical glasses, lenses, cuvettes etc.

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement

cm pes.

12x12 500

35x 46 500

8x 10 1 x 50 sheets/feuilles

Papers for protection

Absorbent paper with polyethylene
Suitable for protection in trays, laboratory
tables, animal cages and on any surface
where complete water-tightness is
required. Available in reams of 100 or 500
sheets or in reel. Equivalent to: Whatman
Benchkote - MN 210PE - S&S 295PE

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pes.

32x42cm 100
42 x52 cm 100
50 x 50 cm 100
32x42cm 500
42 x52 cm 500
50 x 50 cm 500
50 x 50 m 1

50 x 100 m 1

Surface protection paper LAB-TOP,

filter paper coated on one side with
polyethylene, e.g. for covering laboratory
work-benches.

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pcs.

48 x 60 cm 100
48 x 60 cm 50
48 x 100 m 1
48 x 50 m 1
60 x 100 m 1
60 x 50 m 1

Aluminium Paper

Aluminium paper rolls
pack of 6 rolls, supplied without dispenser

Dimensions Standard pack
Dimensions Conditionnement
cm pecs.

25 x 300 6

29 x 300 6

40 x 300 6

QA

Papier pour le nettoyage

Papier Joseph pour nettoyages optiques, mince,
approprié pour les lentilles, cuvettes, verres

optiques eftc.

8.242.800 -
8.242.801 -
= 8.242.810

Papier pour la protection

Papier absorbent a revétement en polyéthyléne
A double face avec film en polyéthylene, protéege
les tables de travail, les cages pour animaux et
autres contre les infiltrations et est absolument
imperméable. Disponible en rame de 100 ou 500
feuilles ou en rouleau. Equivalent a: Whatman
Benchkote - MN 210PE - S&S 295PE

i

8.242.850 -
8.242.851 -
8.242.852 -
8.242.853 -
8.242.854 -
8.242.855 -

- 8.242.860

= 8.242.861

Papier protecteur de surface avec revétement en
polyéthylene, destiné a protéger les surfaces de
travail en bactériologie et isotope et absorbe les
éclaboussures de liquides

&

8.242.870 -
8.242.871 -
- 8.242.872
- 8.242.873
- 8.242.874
- 8.242.875

Papier en aluminium

Rouleaux de papier en aluminium
en paquet de 6 rouleaux, livrés sans distributeur

s

8.242.900
8.242.901
8.242.902

SPECIAL PAPERS
PAPIERS SPECIAUX

Block / Pochette

Sheet / Feuille

Spool / Rouleau

i
i
gn

8.218.8**

-

8.218.85*

8.218.9**
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