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Butyl Rubber Tubing (IIR)
Black, without reinforcement, largely
impermeable to gas air diffusion
approximately 1/8 that of standard rubber
tubing. Roll of 25 m

Tuyau en butyl caoutchouté noir
sans renforcement, imperméable et résistant
jusqu'à +100 °C, en rouleau de 25 m

Inner Ø Outer Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Ø ext. Epaisseur N° de code
mm mm mm
3.0 7.0 2.0 7.420.100
6.0 10.0 2.0 7.420.101
6.0 14.0 4.0 7.420.102
8.0 12.0 2.0 7.420.103
10.0 14.0 2.0 7.420.104
12.0 16.0 2.0 7.420.105

Natural Rubber for water, gas and vacuum
Traditional laboratory rubber hose, very
good elasticity. Design according to
DIN 12 865. Elongation > 400 %. Suitable
for food contact applications according to
FDA positive list. With imprint of the
respective internal and external
dimensions. Roll of 25 m

Tuyau en caoutchouc naturel rouge pour eau,
gaz et vide, à usage universel, en rouleau de 25 m

Inner Ø Outer Ø Wall thickness for Water / Gas for Vacuum
Ø int. Ø ext. Epaisseur pour Eau / Gaz pour Vide
mm mm mm
2.0 4.0 1.0 7.420.000 -
3.0 5.0 1.0 7.420.001 -
3.0 6.0 1.5 7.420.002 -
3.0 9.0 3.0 - 7.420.003
4.0 6.0 1.0 7.420.004 -
4.0 7.0 1.5 7.420.005 -
4.0 8.0 2.0 7.420.006 -
4.0 12.0 4.0 - 7.420.007
5.0 8.0 1.5 7.420.008 -
5.0 9.0 2.0 7.420.009 -
5.0 13.0 4.0 - 7.420.010
5.0 15.0 5.0 - 7.420.011
6.0 9.0 1.5 7.420.012 -
6.0 10.0 2.0 7.420.013 -
6.0 12.0 3.0 - 7.420.014
6.0 14.0 4.0 - 7.420.015
6.0 16.0 5.0 - 7.420.016
6.0 18.0 6.0 - 7.420.017
7.0 10.0 1.5 7.420.018 -
7.0 11.0 2.0 7.420.019 -
7.0 15.0 4.0 - 7.420.020
7.0 17.0 5.0 - 7.420.021
8.0 12.0 2.0 7.420.022 -
8.0 16.0 4.0 - 7.420.023
8.0 18.0 5.0 - 7.420.024
8.0 20.0 6.0 - 7.420.025
8.0 24.0 8.0 - 7.420.026
9.0 13.0 2.0 7.420.027 -
10.0 14.0 2.0 7.420.028 -
10.0 16.0 3.0 - 7.420.029
10.0 20.0 5.0 - 7.420.030
10.0 26.0 8.0 - 7.420.031
10.0 30.0 10.0 - 7.420.032
12.0 17.0 2.5 7.420.033 -
12.0 22.0 5.0 - 7.420.034
12.0 28.0 8.0 - 7.420.035
13.0 19.0 3.0 7.420.036 -
14.0 20.0 3.0 7.420.037 -
15.0 21.0 3.0 7.420.038 -
15.0 31.0 8.0 - 7.420.039
16.0 22.0 3.0 7.420.040 -
18.0 24.0 3.0 7.420.041 -
20.0 28.0 4.0 7.420.042 -
25.0 33.0 4.0 7.420.043 -

! red ! density 1.13
! hardness Shore  A 50 ± 5 ! CE (mechanical engineering)
! temperature range - 30 °C to + 70 °C ! sterilizable, ethylene oxid
! FDA 172 600, ! non-toxic
! slight odor ! slight taste

7.420.0**

7.420.1**
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Glass-clear PVC Tubing
Environmental hoses made of soft PVC,
cadmium-free, with high resistance against
chemicals, high flexibility long-lasting
glass-clear transparency and excellent
abrasion resistance

Tuyau souple en PVC transparent à haute
résistance  chimique pour travaux entre -20°C et
+50°C. Dureté shore A80 +/-3

Inner Ø Outer Ø Wall thickness Roll of PVC glass-clear PVC pressure
Ø int. Ø ext. Epaisseur Rouleau de PVC transparent PVC renforcé

pour pression
mm mm mm m
2.0 4.0 1.0 100 7.420.200 -
3.0 5.0 1.0 100 7.420.201 -
4.0 6.0 1.0 100 7.420.202 -
5.0 7.0 1.0 100 7.420.203 -
5.0 8.0 1.5 100 7.420.204 -
5.0 9.0 2.0 100 7.420.205 -
5.0 11.0 3.0 50 - 7.420.206
6.0 8.0 1.0 100 7.420.207 -
6.0 9.0 1.5 100 7.420.208 -
6.0 10.0 2.0 50 7.420.209 -
6.0 12.0 3.0 50 - 7.420.210
7.0 10.0 1.5 50 7.420.211 -
7.0 11.0 2.0 50 7.420.212 -
8.0 11.0 1.5 50 7.420.213 -
8.0 12.0 2.0 50 7.420.214 -
8.0 14.0 3.0 50 - 7.420.215
9.0 12.0 1.5 50 7.420.216 -
9.0 13.0 2.0 50 7.420.217 -
9.0 15.0 3.0 50 - 7.420.218
10.0 13.0 1.5 50 7.420.219 -
10.0 14.0 2.0 50 7.420.220 -
10.0 16.0 3.0 50 - 7.420.221
12.0 16.0 2.0 50 7.420.222 -
12.0 18.0 3.0 50 7.420.223 -
12.0 21.0 4.5 50 - 7.420.224
13.0 19.0 3.0 50 7.420.225 -
13.0 20.0 3.5 50 - 7.420.226
16.0 20.0 3.0 50 7.420.227 -
16.0 24.0 4.0 50 - 7.420.228
19.0 27.0 4.0 50 7.420.229 -
19.0 27.0 4.0 50 - 7.420.230

Clear PVC pressure Tubing
Fabric reinforced, pleasant colour,
long-lasting transparency, increased
flexibility, high chemical resistance,
excellent abrasion resistance,
environmentally compatible,
cadmium-free

! glass-clear
! hardness shore A80 ± 3
! operating temperature - 20 °C to + 50 °C
! slight odor
! slight taste

Tuyau souple en PVC renforcé transparent à
haute résistance  chimique et recommandé pour les
travaux sous pression et à température comprise
entre  -20°C et +50°C. Dureté shore A80 +/-3

! hardness shore A80 ± 3
! operating temperature - 20 °C to + 50 °C
! TÜV approved (Germany Industry standard)
! slight odor
! slight taste

PE polyethylene
Hoses made of transparent polyethylene,
generally recognized as safe
physiologically, resistant against
(nonoxidizing) acids, caustic solutions,
salts and a number of solvents, pressure
resistant, flexible, impact resistant, light up
to + 80° C deformation resistant

Tuyau souple en Polyéthylène (PE)
transparent, résistant aux acides, solutions
caustiques, sels et à un grand nombre de solvents.
Température -40/+95°C. Dureté shore: A80 +/-3.
Adapté aussi pour les produits alimentaires

! transparent ! hardness Shore  A 80 ± 3
! temperature range  - 40 °C to + 95 °C ! suitable for foodstuff
! slight odor ! slight taste
! non-toxic

Inner Ø Outer Ø Wall thickness Roll of Order No.
Ø int. Ø ext. Epaisseur Rouleau de N° de code
mm mm mm m
3.0 5.0 1.0 100 7.420.300
6.0 8.0 1.0 100 7.420.301
6.0 9.0 1.5 100 7.420.302
8.0 10.0 1.0 100 7.420.303
8.0 11.0 1.5 100 7.420.304
10.0 14.0 2.0 50 7.420.305
12.0 16.0 2.0 50 7.420.306

7.420.2**

7.420.3**

PVC standard

PVC renforcé
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Silicone Tygon 3350
Very high quality silicone hose, platinum
vulcanized with very smooth internal
surface Ozone and UV resistant
Corresponds to FDA 21 CFR, Part 177.2600.
Highly suitable for biological and
pharmaceutical applications. Roll of 15 m
Tuyau en silicone Tygon 3350 transparent, à haute
qualité recommandé pour les applications dans le
domaine biologique et pharmaceutique.
En rouleau de 15 m. Pour travaux en température
comprise entre -60°C et +200°C.
Conforme à FDA 21 CFR, Part 177.2600

Inner Ø Outer Ø Wall thickness Silicone Tygon Viton
Ø int. Ø ext. Epaisseur 3350
mm mm mm
1.6 4.8 1.6 7.420.400 7.420.500
2.4 5.6 1.6 7.420.401 -
3.2 6.4 1.6 7.420.402 7.420.502
4.8 8.0 1.6 7.420.403 7.420.503
4.8 9.6 2.4 7.420.404 7.420.504
6.4 9.6 1.6 7.420.405 7.420.505
6.4 11.2 2.4 7.420.406 7.420.506
6.4 12.8 3.2 7.420.407 7.420.507
8.0 11.2 1.6 7.420.408 7.420.508
8.0 12.8 2.4 7.420.409 -
9.5 12.7 1.6 7.420.410 -
9.5 14.3 2.4 7.420.411 -
9.5 15.9 3.2 7.420.412 7.420.512
11.1 14.3 1.6 7.420.413 -
11.1 15.9 2.4 7.420.414 -
12.7 17.5 2.4 7.420.415 -
12.7 19.1 3.2 7.420.416 -
15.9 20.5 2.4 7.420.417 -
15.9 22.3 3.2 7.420.418 -

Viton Fluorocarbon polymer
Synthetic fluorocarbon polymer, black.
Exceptional chemical resistance against
hydrocarbons (aromatic and aliphatic),
oils, strong acids, oxidations media,
solvents contalning chlorine. Impermeable
to gases and steam . Roll of 7.5 m

! transparent
! operating temperature - 60 °C to + 200 °C
! FDA 21 CFR, Part 177.2600
! odorless and tasteless

Tuyau noir en polymère fluorocarboné  Viton, à haute
résistance chimiques contre les hydrocarbures
(aromatiques et aliphatiques), huiles, acides forts, milieu
d'oxidation...), imperméable au gaz et à la vapeur. En
rouleau de 7.5 m. Pour travaux en température comprise
entre -31°C et +204°C.  A ne pas utiliser dans
l'alimentaire ou dans le médical
! black
! operating temperature - 31 °C to + 204 °C
! do not use for foodstuffs and medicine

Silicone
Highly flexible, transparent hose. Good
resistance against weak acids and alkalis
Do not use for strong acids and caustic
solutions Swells in organic solvents.
Largely nonreactive to ionizing solvents
except chloridated aliphatic and aromatic
hydrocarbons

Tuyau souple en silicone transparent,
à haute résistance chimique contre les solvents
organiques, acides forts et solutions caustiques.
Pour travaux en température comprise entre
-60/+200°C et temporairement jusqu'à +260°C.

! transparent ! hardness Shore  A 55 ± 5
! temperature range  - 60 °C to + 200 °C ! suitable for foodstuff
in short times + 260 °C ! slight odor

! slight taste ! non-toxic

Inner Ø Outer Ø Wall thickness Roll of Order No.
Ø int. Ø ext. Epaisseur Rouleau de N° de code
mm mm mm m
1.5 3.5 1.0 25 7.420.600
2.0 4.0 1.0 25 7.420.601
3.0 6.0 1.5 25 7.420.602
4.0 7.0 1.5 25 7.420.603
4.0 9.0 2.5 25 7.420.604
5.0 8.0 1.5 25 7.420.605
5.0 10.0 2.5 25 7.420.606
6.0 9.0 1.5 25 7.420.607
6.0 10.0 2.0 25 7.420.608
8.0 11.0 1.5 25 7.420.609
8.0 14.0 3.0 25 7.420.610
10.0 14.0 2.0 25 7.420.611
10.0 16.0 3.0 25 7.420.612
12.0 16.0 2.0 25 7.420.613
12.0 18.0 3.0 25 7.420.614
13.0 19.0 3.0 25 7.420.615
15.0 21.0 3.0 20 7.420.616
18.0 24.0 3.0 20 7.420.617
20.0 26.0 3.0 20 7.420.618
25.0 33.0 4.0 15 7.420.619

7.420.4**

7.420.5**

7.420.6**
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PTFE / Teflon (Polytetrafluoroethylene)
Excellent properties: extremely high chemical resistance against all chemicals smallest
frictional coefficient, excellent anti-adhesive qualities/residue emptying PTFE hoses do
not emit odors, burn or smoke and are resistant to ageing and UV light. Not resistant to
fluorine compounds or strong reducing agents. Roll of 10 m
! opaque ! temperature range  - 200 °C to + 260 °C
Tuyau souple en téflon (PTFE) opaque et stérilisable, à haute résistance chimique. En rouleau de 10 m 

Inner Ø Outer Ø Wall thickness PTFE PFA FEP
Ø int. Ø ext. Epaisseur
mm mm mm
1.0 3.0 1.0 7.420.700 - -
2.0 4.0 1.0 7.420.701 7.420.721 7.420.741
3.0 4.0 0.5 7.420.702 - -
3.0 5.0 1.0 7.420.703 - -
4.0 6.0 1.0 7.420.704 7.420.724 7.420.744
5.0 7.0 1.0 7.420.705 - -
6.0 8.0 1.0 7.420.706 7.420.726 7.420.746
8.0 10.0 1.0 7.420.707 7.420.727 7.420.747
8.0 11.0 1.5 7.420.708 - -
10.0 12.0 1.0 7.420.709 7.420.729 7.420.749
10.0 14.0 2.0 7.420.710 - -
12.0 14.0 1.0 7.420.711 7.420.731 7.420.751
12.0 16.0 2.0 7.420.712 - -
14.0 16.0 10 7.420.713 7.420.733 -
16.0 18.0 10 7.420.714 - -
18.0 20.0 10 7.420.715 - -
20.0 22.0 10 7.420.716 - -

PFA / Teflon (Perfluoralkoxy)
Similar to PTFE, very smooth surface. Excellent chemical resistance. Ideal for ultrapure
liquids. Not resistant against fluorine compounds or strong reducing agents. Roll of 10 m
! transparent ! temperature range  - 270 °C to + 260 °C
Tuyau souple en Téflon (PFA) transparent et stérilisable, similaire au PTFE et idéal pour les liquides
ultrapures. En rouleau de 10 m 

FEP / Teflon (Tetrafluoroethylene-Hexafluorprpylene)
Substantially better transparency than PTFE or PFA, smooth surface. Excellent chemical
resistance. Ideal for ultrapure liquids. Not resistant against fluorine compounds or strong
reducing agents. Roll of 10 m
! transparent ! temperature range  - 270 °C to + 205 °C
Tuyau souple en téflon (FEP) plus transparent que le PTFE ou le PFA, à haute résistance chimique et
idéal pour les liquides ultrapures. En rouleau de 10 m 

7.420.7**

7.420.72*

Tubing gauge
Small and handy gauge made of
polypropylene for easy measurement of
the inner and outer diameter of hoses,
tubes etc., in the range 1,5 to 16 mm Ø.
Dimensions: 120 x 50 x 12 mm

Jauge de mesure pour tuyaux
Petite et maniable, cette jauge en polypropylene
permet de mesurer le diamètre intérieur et
extérieur des tuyaux, tubes à essais etc... dans une
plage comprise de 1.5 à 16 mm de diamètre

Order No.
N° de code
7.420.800

7.420.800
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Rubber stoppers, grey natural rubber,
solid, shore-hardness 35 - 5°, specific
weight 0,99, non-toxic, low sulphur 
content, especially for laboratory 
purposes. Rubber stoppers are available
with 1 or 2 holes, 3 - 8 mm Ø.

Ø top / bottom Length Type Standard pack Order No.
Ø Sup./Inf. Longueur Type Conditionnement N° de code
mm mm pcs.
8/4 20 0 200 9.303.000
10/6 20 1 200 9.303.001
13/9 20 2 200 9.303.002
15/11 20 3 200 9.303.003
19/14 20 4 100 9.303.004
21/16 25 5 100 9.303.005
24/19 25 6 100 9.303.006
27/22 25 7 50 9.303.007
31/25 30 8 50 9.303.008
34/28 30 9 25 9.303.009
38/31 35 10 25 9.303.010
41/34 35 11 25 9.303.011
45/38 35 12 10 9.303.012
49/42 35 13 10 9.303.013
54/46 40 14 10 9.303.014
60/50 50 15 10 9.303.015
73/63 50 16 10 9.303.016
90/70 50 17 10 9.303.017
92/78 50 18 10 9.303.018
95/85 50 19 5 9.303.019
105/95 50 20 5 9.303.020

Surcharge for 1 hole 9.305.001
Supplément pour 1 trou

Surcharge for 2 holes 9.305.002
Supplément pour 2 trous

Bouchons de laboratoire en caoutchouc naturel
gris, dureté shore 35-5°, faible teneur en soufre.
Disponibles également avec 1 ou 2 trous compris
entre 3 et 8 mm chacun en fonction du diamètre du
bouchon

9.303.***

9.305.***

Rubber Tubing
Tuyau en caoutchouc

Rubber tubing for laboratory purposes,
quality “Para HR 1374 red”

Inner Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Epaisseur N° de code
mm mm
3 1.5 9.311.001
4 1.5 9.311.002
5 1.5 9.311.003
6 1.5 9.311.004
6 2 9.311.005
7 1.5 9.311.006
7 2 9.311.007
8 2 9.311.008
9 2 9.311.009
10 2 9.311.010
12 2.5 9.311.011
12 3 9.311.012
15 3 9.311.013
20 3.5 9.311.014

Tuyau en caoutchouc rouge pour laboratoire (eau
et gaz), qualité Para HR 1374

Rubber vacuum tubing (high pressure) for
laboratory purposes, quality “Para HR 1374
red”
Inner Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Epaisseur N° de code
mm mm
4 3 9.312.001
5 5 9.312.002
6 3.5 9.312.003
7 5 9.312.004
8 6 9.312.005
10 5 9.312.006

Tuyau pour vide en caoutchouc rouge, résistant à
la haute pression, qualité Para HR 1374

9.311.***

9.312.***
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PVC-tubing, clear, resistant against acids
and oil, approx. 65/70° shore hardness

Inner Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Epaisseur N° de code
mm mm
2 1 9.313.002
4 1.5 9.313.004
5 1 9.313.005
6 1.5 9.313.006
6 2 9.313.007
7 1.5 9.313.008
8 1.5 9.313.009
9 2 9.313.010
10 2 9.313.011
12 2 9.313.013
16 2 9.313.016
19 2.5 9.313.018

Tuyau souple en PVC cristal, résistant aux acides
et huiles, dureté shore env. 65/70°

PVC Tubing
Tuyau souple en PVC

PVC-high pressure-tubing, transparent,
flexible, with armation, resistant to acids,
chemical solutions, gases etc.

Inner Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Epaisseur N° de code
mm mm
4 3 9.314.001
5 3 9.314.002
6 3 9.314.003
8 3 9.314.004
9 3 9.314.015
10 3 9.314.016
16 4 9.314.018
19 4 9.314.019

Tuyau pour haute pression en PVC cristal et
armé, résistant aux acides, solutions chimiques,
gaz etc....

Polyethylene-tubing, transparent, flexible,
resistant to acids, alkalis, alcohol, salt
solutions up to +40 °C, but not to benzene,
kerosene and organic solutions

Inner Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Epaisseur N° de code
mm mm
4 1 9.315.001
6 1 9.315.002
7 1.5 9.315.003
8 1 9.315.004
10 2 9.315.005
12 2 9.315.006

Tuyau en polyéthylène souple, transparent et 
flexible, résistant aux acides, bases, alcools, 
solutions salées jusqu'à +40°C (excepté le 
benzène, le kérosène et les solutions organiques)

Polyethylene Tubing
Tuyau souple en Polyéthylène

9.313.***

9.314.***

9.315.***

PVC standard

PVC renforcé
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Silicone-tubing, transparent, flexible,
extremly resistant to heat, cold, and 
chemical attacks, qualify special ST 7450
Inner Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Epaisseur N° de code
mm mm
1 1 9.316.001
2 0.3 9.316.002
2 1 9.316.003
3 0.4 9.316.004
3 1 9.316.005
4 1 9.316.006
4 1.5 9.316.007
5 1.5 9.316.008
6 1.5 9.316.009
6 2 9.316.010
7 1.5 9.316.011
8 2 9.316.012
10 2.5 9.316.013
12 2 9.316.014

Tuyau en silicone transparent et flexible, haute
résistance chimique et thermique, qualité spéciale
ST 7450

Teflon-tubing, natural colour, flexible.
Temperature resistant from -200 °C to 
+275 °C, non-inflammable. Water
absorbance max. 0.1 %. Resistant to
aggressive media, even at high 
temperature

Inner Ø Wall thickness Order No.
Ø int. Epaisseur N° de code
mm mm
2 0.5 9.317.004
3 0.5 9.317.005
4 1 9.317.006
8 1 9.317.010

Tuyau en téflon à couleur naturelle, flexible,
Haute résistance thermique de -200°C à +275°C
et chimique, non-inflammable. Absorbance max.
en eau de 0.1%

Teflon Tubing
Tuyau souple en Téflon

Silicone Tubing
Tuyau souple en Silicone

9.316.***

9.317.***
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