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Hand Tally counter with Zero Reset
Range from 0 to 9999, standard version
with ring for easy operation

Compteur numérique à main avec remise à zéro
et totaliseur 9999, version standard avec anneau

Order No.
N° de code
8.481.050

Benchtop counter,with 5-key or 8-key
counters plus totalizer and Zero Reset
Range from 0 to 999

Compteurs numériques de table, avec 5 ou 8
touches plus totaliseur e remise à zero. Echelle de
0 à 999

Order No.
N° de code

5-key counter / Compteur à 5 touhes 7.424.100
8-key counter / Compteur à 8 touhes 7.424.110

Counters
Compteurs

8.481.050

7.424.1**

Stopwatches, housing made of ABS
dia. 55 mm, shock-protected in black.
Pinlever 1-jewel. 3 press-buttons. Supplied
with lanyard

Chronomètres à aiguille avec boitier en ABS de
dia. 55 mm livrable en couleur noire, à 1 rubis et 3
boutons à pression (Départ - Stop - Remise à zéro),
livré avec cordelette

Type Order No.
Type N° de code
1/10 sec. / 15 min. 7.425.000
1/5 sec. / 30 min. 7.425.001
1/5 sec. / 60 min. 7.425.002

Chrown Stopwatches, housing made of
ABS with bow

Chronomètres à aiguille avec boitier en ABS noir
et avec un seul bouton de fonction

Type Order No.
Type N° de code
1/5 sec. / 30 min. 7.425.010
1/10 sec. / 15 min. 7.425.011
1/100 min. / 15 min. 7.425.012
1/100 min. + 1/5 sec. / 30 min 7.425.013
1/5 sec. / 30 min Addition timer 7.425.015
1/10 sec. / 15 min Addition timer 7.425.016
1/100 min. / 30 min Addition timer 7.425.017
1/100 min. + 1/5 sec. / 30 min Addition timer 7.425.018

7.425.000 7.425.001 7.425.002

7.425.010 7.425.011 7.425.012

7.425.013 7.425.015

7.425.016 7.425.017 7.425.018

Stopwatches
Chronomètres à aiguille

Crown stopwatches, one-button model or
with addition timer, with chromed metal
housing

Chronomètres à un seul bouton ou avec compteur
additionnel à boitier en acier chromé

Type Order No.
Type N° de code
1/5 sec. / 30 min. 8.482.100
1/5 sec. / 60 min. 8.482.300
1/10 min. / 15 min. Addition timer 8.482.200

8.482.100 8.482.200
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Digital LCD Stopwatch supplied with
lanyard and button cell of 1.5 V
Functions: Start -Stop-Reset
Addition: Start - Stop - Reset

Chronomètre digital LCD au 1/100° sec.
à batterie type bouton de 1.5V.
Fonctions: Départ - Stop - Remise à zéro
Addition: Départ - Stop - Remise à zéro 

Order No.
N° de code

7 digits of 6.5 mm, 1/100 sec. 9 h, 59 min., 59 sec. 99/100 sec. 7.425.030
Affichage LCD, 7 digits de 6.5 mm, au 1/100 sec. Echelle 9h59min., 59,99 sec. 

Digital LCD Stopwatch supplied with 
lanyard and button cell of 1.5 V
Functions: Start -Stop-Reset, Addition,
Split and dual measurement, Time and
Date

Chronomètre digital LCD au 1/100° sec.
à batterie type bouton de 1.5V.
Fonctions: Départ - Stop - Remise à zéro
Addition, Mesure en split et double, temps et date

Order No.
N° de code

1/100 sec. 7.425.035

Digital LCD Stopwatch
Functions: Start -Stop-Reset, Addition,
Split and Lap
Memory: First 9 times + total time, Time
and Date

Chronomètres digital LCD au 1/100° sec.
à batterie type bouton de 1.5V. Fonctions: Départ -
Stop - Remise à zéro - Addition, Split et mémoire
superposée. Les premiers 9 temps + temps total,
temps et date

Order No.
N° de code

Double LCD-display1/100 sec., 9 h, 59 min., 59.99 sec. 7.425.040
Echelle double LCD, 9h59min., 59.99 sec.

1/100 sec., 9 h, 59 min., 59.99 sec. backlighted LCD-Display 7.425.041
Echelle double LCD rétroéclairée, 9h59min., 59.99 sec.

Digital LCD stopwatch
Functions:
Start/Stop/Reset - Split/Lap/Addition.
Split and Lap are readable at the same
time. Daytime and date.
65 memory function: for split and lap.
Double LCD-display 7 mm /5 mm.
Upper range: 9999.99 min. 
Lower range: 99999.99 min.
Battery Micron Cell (AAA) 1.5V.

Chronomètre digital LCD
à double échelle de lecture 7mm/5mm.
Fonctions: Départ/Arrêt/Remise à zéro -
Split/Lap/Addition. Lecture simultanée de Split et
Lap. Heure et date.
65 functions de mémoire pour split et lap.
Echelle supérieure: 9999.99 min.
Echelle inférieure 99999.99 min.
Batterie type micro (AAA) de 1.5V.

Order No.
N° de code
7.425.050

7.425.030

7.425.035

7.425.040 7.425.041

7.425.050

Digital Timers for industrial and laboratory
use, all the three timers include a clip to
hang or stand. A magnet is also included

Compteur de temps digital LCD pour laboratoire
et industrie

Order No.
N° de code

Simple count-down timer Display 99 min., 59 sec 7.425.060
Compteur de temps simple, échelle 99 min. 59 sec.

Can be programmed for two separate channels. Includes also real time 7.425.061
and count-up (stopwatch) timer. Display 99 min., 59 sec
Peut être programmé sur 2 canaux séparés. Inclue aussi une horloge et un chronomètre
Affichage 99 min. 59 sec.

Triple display. Each display (time) can be set separately and also a real 7.425.062
time clock, count-down and count-up (stop)
3 Displays with 99 h, 59 min., 59 sec
A triple afficheur digital LCD à utilisation indépendante. 3 Echelles de 99h 59min. et 59 sec.

7.425.060

7.425.061

7.425.062

Multi-function-quartz-stopwatch,
recording period 50 minutes, 59 seconds
and 99/100 seconds, 6 digit LCD-display.
Functions: start/stop, addition, split, reset,
battery operated (1.5 V - life time about 2
years), ABS-housing

Chronomètre digital LCD
50 min., 59 sec. et 99/100 sec.
Fonctions: Départ - Stop - Remise à zéro
Addition, Mesure en split
à batterie de 1.5V

Order No.
N° de code
8.484.150

8.484.150
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Digital Stopwatch, delivered with button
cell 1.5 V
Functions: Count-down with acoustic
signal and repeat, Stopwatch in count-up
and watch

Chronomètre digital LCD de table à 6 digits
à alimentation sur pile de 1.5V.
Fonctions: compteur avec signal acoustique et
répétition et horloge

Order No.
N° de code

LCD-display, 6 digits of 8 mm, 1/1 sec., 7.425.100
Stopwatch: 23 h, 59 min., 59 sec.
Count-down: 23 h, 59 min., 59 sec.
6 digits de 8 mm 1/1 sec.
Fonctions chronomètre et compteur: 23h 59min. 59 sec.

7.425.100

Digital LCD multi-timer, as stopwatch,
programmable timer etc... with alarm
signal for all control applications. As timer
up to 99 minutes, 59 seconds, as stopwatch
59 minutes, 59 seconds, even as addition
stop-watch. Battery operated 1.5 V. Can be
used as benchtop or as wall timer.
Dimensions: 70 x 70 mm. 

Chronomètre digital LCD à multi-fonctions,
à compteur programmable avec signal
accoustique jusqu'à 99 minutes, 59 secondes et
comme chronomètre jusqu'à 59 minutes, 50 sec.
Alimentation sur pile de 1.5 V. Peut être utilisé sur
table ou au mur. Dimensions: 70 x 70 mm

Order No.
N° de code
8.484.200

Quartz LCD-counter with alarm, precise
second setting up to 99 minutes, alarm up
to 60 secondes, complete with clip, stand
and magnet, battery button cell 1.5 V.
Dimensions: 63 x 58 x 12 mm

Compteur digital LCD à quartz
jusqu'à 99 minutes, signal accoustique jusqu'à 60
secondes, complet avec pince, support et aimant,
alimentation Dimensions: 63 x 58 x 12 mm

Order No.
N° de code
8.484.160

8.484.160

8.484.200

8.480.120

Mechanical Interval Timer, adjustable, in
plastic housing

Minuterie mécanique, à boitier en plastique, à
réglage continu de 0-60 minutes ou 0-120 minutes

Order No.
N° de code

0 - 60 min. 8.480.112
0 - 120 min. 8.480.120



Quartz controlled stopwatch
Functions: Start/stop: start-stop-reset,
Addition: start-stop-start-...-stop-reset,
Usable as table or wall stopclock.
Supplied with AA battery 1.5 V

Chronomètre de table à quartz à cadran gradué de
110mm de diamètre. Echelle de mesure extérieure:
0-60 secondes + 0-60 minutes. Echelle de mesure
intérieure: 0-100/100 min. Fonctions:
Marche/Arrêt/ remise à zéro. Boitier en ABS de
175x130x40/95mm. Alimentation sur pile Mignon
(AA) de 1.5V.

Order No.
N° de code

Measuring range: 0-60 seconds, 0-100 1/100 minutes, 0-60 minutes 7.425.120
Dial: Ø 110 mm with luminous dots
Plastic housing 175 x 130 x 40/95 mm

Benchtop digital LCD timer with adjustable
signal, 2 lines and function window.
Display range selectable
999 min., 99/100 min. and
9h, 59 min. 59 sec. 1/10 sec.
Functions:
Start/Stop/Reset-Addition - Flyback -
Count-down with adjustable signal.
Plastic housing 175 x 130 x 40/95 mm.
Mignon cell (AA) R6.

Compteur digital de table avec 2 chronomètres de
précision avec signal accoustique réglable.
Affichage:
999 min., 99/100 min. et
9h, 59 min. 59 sec. 1/10 sec.
Fonctions:
Start/Stop/Reset-Addition - Flyback - Count-down
signal accoustique.
Boitier en plastique 175 x 130 x 40/95 mm.
Batterie type Mignon (AA) R6

Order No.
N° de code

Measuring range: 0-60 seconds, 0-100 1/100 minutes, 0-60 minutes 7.425.130
Dial: Ø 150 mm with luminous dots
Dimensions 225 x 180 mm

Time Switch for industrial and 
laboratory use

Chronorupteur pour laboratoire et industrie

Order No.
N° de code

Range 0 to 24 hours with 15 min. divisions 7.425.150
Minimum switching period 15 min.
220 V, 50 Hz, max. switching power 16 A/3600 W
Echelle 0-24h par segment de 15 min. 230V-50Hz. Puissance 16A/3600W

Digital LCD Time switch with storage
capacity for 20 switching modes 7-day
index programm. Minimum switching
period 1 min. 230V-50Hz/16A.

Chronorupteurs digital LCD pour laboratoire et
industrie, avec une capacité de mémoire pour
20 modes de commutations. Programme sur
7 jours. Segment minimum 1 min. 230V-50Hz/16A

Order No.
N° de code

7-day index program (Mon - Sun, Mon - Sat, Mon - Fri, Sat - Sun, daily) 7.425.151
Minimum switching period 1 min.
230 V, 50/60 Hz, max. switching power 16 A
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7.425.120

7.425.130

7.425.150

7.425.151

Mechanical bench stopwatch
with minutes and seconds scale, scale
dia. 95 mm, height approx. 130 mm, for
recording periods from 1 seconde up to
60 minutes, running time about 20 hours,
housing made of plastic black. With
start/stop and zerofly-back-levers

Compteur mécanique de table
avec cadran graduée en minutes et secondes de
dia. 95 mm et de 130 mm de haut. Echelle
1 seconde à 60 minutes, durée env. 20h. Boitier en
plastique. Boutons de marche/arrêt et remise à
zéro.

Order No.
N° de code
7.425.140

7.425.140
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